本書をよくお誘みになって♦製品をご利用ください。 
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困ったときは I 

1 第请「トラブルシューティング J で調べる 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、が下の手順で原因を 
お調べください。 


ぺージ 


2 


サポートブラザー 


検幸 n 


ブラ ザー の サボー トサイト 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jD/ 


t オンフインユ—ザ—登録 ► https://reqist.brother.jp/ J 

•本書は CD-ROM からパソコンへ自動的にインストールされます。 Version 7 

本書および CD-ROM は大切に保管してください。 JPN 



































L アルの種類のご案内 


本機を正しくご使用いただくため、また幅広くま用していただくため、次のマニュアルを用意しています。 

本機をご使用になる前に必ずお読みください。 

クイック七ットアップガイド 

本機の設置、プリンタドライバやソフトウェアのインス!-ール方法など、本体をセットアップするために必 
要な情報を記載しています。 

本書をお読みになる前に必ずお読みください。 

取扱説明書（本書） 

本機の基本的な機能の説明、トレイや用紙ごとの印刷方法、オプションの追加や本機のメンテナンスについ 
て説明しています。 

また、紙づまりの解決方法などのトラブルシューティングも記載していますので、トラブルの原因や巧処方 
法を調べたいときにお読みください。 

ネットワーク設定説明書 

ネットワーク上で本機を使用して印刷するときに必要な情報について説明しています。 

ネットワーク環境の基本的な説明から、ブラザーネットワークプリンタの設定方法、プロトコルの追加方法 
などにつし^て記載しています。手順に従つて設定してください。 


f 肖を品の回収リサイクルのご案内 


http://www.brother.cojp/procluct/support jnfo/pnnter/recycie/index.htm 


[ V 'ラザー 回収 || お亲^ 


ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりま 
した消耗品がございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホー厶ぺージをご参照ください。 
回収の対象になる消耗品 
. トナーカ— トリ ツジ . ドラム ユニット 


物質エミッションのが散に関する認定基準について 

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマークN0.122「プリンタ Version2.0」 の物質エミッショ 
ンの放散に関する認定基準を満たしています。 

(トナーは本製品用に推奨しております TN-47J を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法: JBMS- 
66に基づき試験を実施しました。） 

オゾン： 0.02 mg/m 3 な下粉塵： 0.075 mg/m 3 J；l 下スチレン： 0.07 mg/m 3 な下 

VCCI 規巧 

この機器は、クラス B 情報技術機器です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 


レーザーに関する安全性 


本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法 (1968 年制定）にしたがった米国厚生省 
(DHHS) 施行基準で、クラスIレーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないこと 
が確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操作してい 
るときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 


A 警告 


(本書で指示されているな外の）機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レー 
ザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検•調整•修理は、販売店にご依頼ください。 


電源局周ぶ 

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機および類似の機器の高周波対策ガイドライン（家電•ミ凡 
用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 
















ア フターサー ビスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポー h 


□ 


ルザ-换なリューンョンセンタ-， 


よくあるご質問 （Q&A) や、最新のソフトウェアおよび 
製品マニュアル（電子版）のダウン□ー ドなど各種サー 
ビス情報を提供しています。 


ps ■ポートブラ ザ， 


http;//solutions.brother.co.jp/ 


オンラインユーザー 登録： https://reaist.brother.jp/ 


a 携帯電話向けサポートサイト 

(ブラザーモ八イルサイト） 

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができ 
ます。 

因を因 


検％1 

m 


新3 


http;//m.brother.co.ip/suppoirt/ 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓口) 


^^ 0120 - 590-382 

受付時間：月〜金9:00〜20:00/ ± 9:00〜17:00 
日曜日-祝日-弊社指定休日を除きます。 

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


ま瓜と信頼の修理サービス 


ブラザーサービスエクスプレス 



EXPRESsJ 


プリンタ 


1年間無償保障 


製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 



サービスパック3一， 


商品ご購入と同時にご購入/ご契約して 
頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から 3-4-5 年の長期保守を割 
安にご購入いただけます。 



商品ご購入後いつでもご契約頂ける 
1年単位のサービスメニューです。 


X 各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

X 出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問 
し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年が内かつ当社基準に適合した製 
品である事が条件になります。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記 
窓口へお問合せください。 

TEL : 052-824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support Jnfo/s-pack/index.htm 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製 
品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかね 
ます。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

These machines are made for use in Japan only.We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your printer may not be compatible with the power available in foreign countries.Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty. 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 






















ご注文 シート 

•消'耗品はおおくの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、 FAX によ 
るごを文も承っております。 

- FAX にてごを文される場合は下記オーダーシートにご記入の上、お申し込みください。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円 iU 上（消費税加算前）の場合は全国無料です。 

5,000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

-納期については±日祝日長期休暇をはさむ場合はテの日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 

<代引き〉 . ごミ主文後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

X配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

<お振込（銀行•郵便）〉 . ご入金確認後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

X代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振&用紙等からお振り逆みください。） 

X振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード〉 . カードを号確認後 2 〜 3 営業日後の商品発送 

Xカード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 


【ごを文先】 


ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ 
インターネット： http://direct.brother.co.jp/shop/ 
携帯サイト ：右の二次元コードにアクセス 

FAX : 052-825-0311 


函@ : 0120 -118-825 



吐•日-祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜 17:00) 

振込先口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 

銀行：兰井住ち銀行上前ま（カミマエツ')支店普通6428357 
郵便：振り込み番号 00860-1-27600 


お客様 ご、 住所 干 


お名前 _ IEL _ FAX _ 

お支払い方法銀行振込-郵便振込-代引き■カード 

力ード種類 ①Vに A ② JCB ③ UC ④ DINERS ( DCF ⑥ Master ⑦ JACCS 

カード No . 

カードを義人名 _ 有効期限 年 月 


HL-6050DN 


商品名 

型番 

単価（税込） 

ごま文数 

金額 

トナーカートリッジ 

TN-47J 

14,175円 



ドラムユニット 

DR-40J 

28,350円 



口 ーワートレイユニット 

LT- 6000 

36,750円 



外付けワイヤレスプリントサーバー 

NC- 2200 W 

23,940円 




合計 



X配送料および消'費税は変更の可能性があります。 
(ミ肖費税： 2004年3月現在） 































安全にご使用いただくために 


ご使用になる前の注意事項 


^ このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や，財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全 
にご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重症を負う可 
能性がある内容を示しています。 

/ i \ ミち意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。 


0 

特定しない禁止 
事項 

® \ 

分解してはいけ 
ません 

(§) 

水に濡らしては 
いけません 

( S ) 

火気にぶづけて 
はいけません 

〇 

特定しない義務行為 

這 

電爲プラグを抜いてくだ 
さい 


アースを つないでくださ 
し、 

A 

特定しない危険 
通告 

/V 

蒸電の危険があ 
ります 

A 

火災の危険があ 
ります 

A 

火傷の危険があ 
ります 


• 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様 
相談窓口 函 E 01 20-590-382 へご連絡ください。 

•取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはダイレクトクラブへ申し 
出ていただければ購入できます。 

ご使用の前に、次の「警告•注意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

電源について 

火災や感電、やけどの原因になります。 


ZL 警告 
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ご使用になる前のミ主意事項 参 


A 


警告 


電源コードを抜くときは、 
コードを引っぱらずにプラ 
グの本体（金属でない部分) 
を持って抜いてください。 



電源コードの上に重い物をの 
せたり、引っぱったり、束ね 
たりしないでください。 





保護接地線のない延長用 
コードを使用しないでく 
ださい。保護動作が無効 
になります。 



0 


同姻されている電源コードセットは、本製品専用です。 
本製品外に使用しないでください。また、同姻されて 


いる電源コードセツト外の電源コードを本製品に使用 
しないでください。 


0 


必ず接地接続をしてください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本機を守るため、 
アース 線を接地してください。 

接地接続は、必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、接地接続を外すときは、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜 
いた後で アース 線を外してください。 


接地するところ 
例） 

-電源コンセントのアース端子 

•銅片などを 65cm 上、地中に埋めたもの 

•設置工事（第3種）が行われている設置端子 


絶巧に接地してはいけな 

いところ 

例） 

■ 電話専用アース線 
•避雷針 





〇 


注意 


!お願い 


雷がはげしいときは、電源 
コードをコンセントから抜 
いてくださし、。 


電源 コー ドはコンセント 
に確実に差し这んでくだ 
さし、。 


電源コンセントの共用には 
ご注意ください。 

コピー機などと同じ電源は 
避けてください。 



2 



































ご使用になる前のミ主意事項 参 


4 このような場所に置かないで 


iU 下の場巧には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。 

A 警告 删 M 



/ lx ミ主意 


温度の高い場所 
直射日光の当たるところ、 
暖房設備などのそば 



不安定な場所 油飛びや湯気の当たる場所 

ぐらついた台の上や傾い 調理台などのそば 

たところ 



お願い 


いちじるしく低温な場所 
製氷倉庫など 



磁気の発生する場所 
テレビ、ラジオ、スピー 
カー、こたつなど 



局温、多湿、低溫の場所 
本機をご使用いただける 
環境の範囲は次のとおり 
です。 

温度：10〜 32.5 で 
湿度： 20〜80% 

(結露なし） 
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ご使用になる前のミ主意事項 参 


お願い 


壁のそば 

本体を正しく使用し性能を 
維持するために設置スペー 
スを確保してください。 



傾いたところ 

水平な机、台の上に設置し 
てください。傾いたところ 
に置くと正常に動作しない 
場合があります。 



◎急激に温度が変化する場所 
◎風が直接あたる場所 
(クーラー、換気口など） 
◎ホコリ、鉄粉や振動の 
多い場所 

◎揮発性可燃物や力ーテンに 
近い場所 

◎じゆうたんやカーペット 
の上 


◎換気の悪い場所 

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が発生 
する恐れがあります。また、印刷動作中には、化学物質の放散があります。 

快適な環境でご使用いただくために、換気や通風を十分に行うようんがけてください。 


〇もしもこんなときには 

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから 
抜いてください。 


A \ 警告 








































ご使用になる前のミ主意事項 参 


身その他のごを意 

さ女障や火災、感電、けがの原因となります。 


A 警告 
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ご使用になる前のミ主意事項 参 



火気を近づけないでくださ 
い。 

さ女障や火災-感電の原因と 
なります。 



アース 線について 

万一漏電した場合の感電防 
止や外部から雷などの電圧 
がかかったときに本機を守 
るため、 アース 線を取り付 
けてください。 



• クリーニングには水か 
中性洗剤をご使用くだ 
さい。シンナーやベン 
ジンなどの揮発性有機 
落剤を使用すると、本 
機の表面が損傷を受け 
ます。 

-アンモニアを含有する 
クリーニング材料を使 
用しないでください。 
本機とトナーカート 
リッジが損傷を受けま 
す。 


お願い 


落下、衝撃を与えないでく 
ださい。 



動作中に電源コードを抜 
いたり、開閉部を開けた 
りしないでくださし、。 



本機の上に重い物を置か 
ないでください。 



室内温度を急激に変えない 
でください。 

装置内部が結露する恐れが 
あります。 



指定外の部品は使用し 
ないでください。 



本機に貼られているラべ 
ル類ははがさないでくだ 
さし、。 


お買い上げいただいた本製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処理 
業者に委託してください。一般家庭でご使用の場合は、お客様がお住まいの地方自治体の 
条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 






















ご使用になる前のミ主意事項 参 


。トナーについて 

健康障害や火災の原因になります。 


A 警告 




〇用紙について 
!お願い 


使用する用紙にはご注意ください。 保管は直射日光、高温、多 

しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは 湿を避けてください。 

使用しないでください。 
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やりたい 


やりたいこと目次 
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使用できる用紙と！;具域 . 1-29 

推奨紙 .1-29 

印用り用紙と寸法 .1-29 

印刷可能領域 .1-31 





































添付ソフトウエアを使う .1-32 

才ートマチックドライノくインス I ラ .1-32 

ネットワーク用ソフトウエア .1-32 

第2章印刷する .2-1 

プリンタドライノくについて .2-2 

Windows® 用プリンタドライノくを設定する .2-3 

Windows ® プリンタドライノくの設定方ミま .2-3 

Windows ⑥プリンタドライバの設定内容 .2-5 

Windows ® BR-Script 3プリンタドライバの設定方法 .2-31 

Windows ® BR-Script 3プリンタドライバの設定内容 .2-35 

Macintosh® 用プリンタドライノくを設定する .2-39 

Macintosh ® BR-Script 3プリンタドライバの設定方法 .2-39 

ブラザーレーザードライバを使用するには .2-43 

普通紙に印刷する .2-48 

用紙トレイから印用りする .2-48 

多目的トレイ （ MP トレイ）から印用りする .2-51 
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用紙トレイから印用りする . 2-55 

多目的トレイ （ MP トレイ）力、ら印刷する . 2-58 

ハガ+に印刷する .2-61 

用紙トレイから印用りする . 2-61 
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用紙トレイから手動両面印刷する . 2-79 

多目的トレイから手動両面印刷する . 2-81 

自動両面印刷する . 2-83 

複数のページを1枚にまとめて印刷する .2-86 

ウオーターマーク（すかし）を入れて印刷する .2-87 
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本書の誘みかた 


本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


ル見出しです。 


を意項目です。 


中見出しです。 


メモです。一 

操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


警告やを意です。 
ここに 記載されてい 
る事項を遵守しない 
場合、製品の故障に 
つながる恐れがあり 
ます。 


参照ぺージです。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているページに移動します。 


封節こ却刷する 



4使用できない封筒 


下記のようなが筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
•極端に光おのある封筒、表面がすべりやすいま寸筒 
•とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘を加工を施した封筒 


'壓 



封筒を印刷するときは、紙づまりや給/ 

紙ミスを防ぐため、あらかじめ封筒 y 
よくさばき、正しくセットしてくだ/ 

い。 

’いろいろな種おの封筒を同時にセ/<< 

しないでください。紙づまりや y 紙ミスをおこす恐れがあります。 

‘ま寸筒に両面印刷することはでき/ぶせん。 

’正しく印刷するには、アプリ y - シヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイに七‘; 

卜された用紙のサイ;^ご wa / ■■气にしてください。 

‘「使用できる用おとお f ま」 曲 Ek を I 参照してください。 


巧を 


プリンダ併 


多目的トレイから印刷する 


背面が紙トレイを開けているときに、多目的トレイから給紙された封简は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、反りがほとんどなく印則できます。 


固 


を目めトレイから用紙を挿入すると、本機は自動的にを目的トレイからの印刷モード 
に切り替わります。 

を目めトレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 




オプション 


がナンス 


トラカ脚な 


プリンタドライバで、用がサイ 
ズ、用紙煤体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：洋お4号、洋おお大 

② 用紙媒体：封筒、封筒（厚め)、 

封筒（菁め） 

⑤給紙方法1ベージ目： MP トレイ 


Windows ® プリンタドライバ 


IBBI 


‘ mm が-卜 

1 1 J 


广 機が 

触 t 口 P — 呂 1 

wft •巧化） t 之雨 


、•-巧 lyWtf ド矿 


付録 


会 


メモリ （ DIMM ) の取りかけや取りかしをする場合は、必ず事前に本機の電源を切ってく 
ださい。 


2-55 封筒に巧刷する 


大見出しを示します。 



ページ番号です。 


インデックス t ' す。 

現在の章を青色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われている記号やマーク-表記について • 


本書で使われている記号やマーク•表記について 


本文中では、マークおよび商標について、下のように表記しています。 


分マークについて 


A 

本機をご使用になるにあたって、厳守していただきたいことがらを説明しています。 

嚴 

I 

本機をご使用になるにあたって、ま意していただきたいことがらを説明しています。 

问 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


心商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ®95 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 95 operating system です。 

Windows ® 98 の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows NT ® Workstation 4.0 の正式名称は 、 Microsoft Windows NT ® Workstation operating system 
Version 4.0 です。（本文中では Windows と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh、Mac OS は、アップルコンピュータ社の登録商標です。また 
TrueType は同社の商標です。 

Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Photoshop および Pos に cript は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

コンパクトフラッシュはサンディスク社の商標です。 

IBM は 、 IBM Corporation の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 



プリンタ箱 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


〇編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Acrobat ® 簡単な齡 • 側な傑能 


本書をお読みになるときに、なっておくと便利な Acrobat ® Reader ® の基本機能について説明しま 
す。 


Acrobat ⑥ Reader ® の基本機能 

②⑤®® ® ©⑥ ® ⑩⑩@⑩@ 
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プリンタ箱 


1印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


ナビ ゲーシヨン ウィンドウ 


文書が表示されています 
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Acrobat ® Reader ® の基本機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

本書は分割された PDF です。「すべてのページ」を選がして印刷 
した場合は、章単位で印刷されます。 

② 

ナビゲーシヨンウィンドウ 
の表示/非表示 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」の表示/非表示を切り替えます。 

③ 

最初のぺージ 

開いている文書の最初のページを表示します。 

④ 

前ぺージ 

前ページを表示します。 

⑤ 

次ぺージ 

次ページを表示します。 

⑥ 

最後のページ 

開いている文書の最後のページを表示します。 

⑦ 

前の画面 

ページを移動したり、表示倍率を切り替えたときなど、それまで 
見てきた文書表示を1操作単位で逆に戻ります。 

⑧ 

次の画面 

「⑦前の画面」で戻った文書の画面を1操作単位で次に進んで表 
不しま3。 

⑨ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮小表示します。 

⑩ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮ル表示します。▼を 
クリックして表示されたメニューから選がして、拡大/縮ル表示 
することもできます。 

⑩ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑩ 

実際の大きさ 

文書の実際の大きさで表示します。 

⑩ 

全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、画面に表示します。 


幅に合わせる 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて表示します。 

⑩ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]夕 
ブでしおりを表示できます。階層表示されている見出しをクリッ 
クすると、該当ページに移動します。 

⑩ 

ページ番号ボックス 

"現在のぺージ/総ページ"の形式で、現在何ページ目を表示して 
いるかを示しています。表示したいページ番号を数値入力して、 
表示することもできます。 



トラス树応 


^~ Acrobat ® Reader 5.0 または Acrobat ® 5.0 をご使用の方は、画面上の PDF の線をなめ 
乂モらかにして見ることができます。下記の手順で操作してください。 

_I ① PDF を開きます。 

②ツールバーの[編集]メニューから[環境設定]を選択します。 

( Acrobat ® 5.0 の 場合は、 ツールバーの [編集] メニュー から[環境設定]-[-般] 
を選択します。） 



⑤画面右側の項目から[表示]を選択します。 

④[スムージング]の「ラインアートのスムージング」チェックボックスをチェックし 



ます。 


⑥ [ OK ] をクリックします。 
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プリンタをご使用に 
なる前に 


■本 製品の機能と特長.. 

■徊包 内容の確認 . 

刚困物 . 

■本体 各部の名称 . 

前面 . 

背面 . 

■操作 パネルの見かた.. 
操作パネルの名称と機能 
ボタン . 



1-5 印刷 
1-5 ^ 
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テストページの印刷 
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ブザー音について . 
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本製品の機能と特長 


•高速 24枚/分の印刷速度 

ハイスピードなプリンティングを実現する 24 PPM エンジンと、スムーズなデータ処理を実現する 
高速 R に C チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、 
快適なプリントアウトを実現できます。 


•高品質なドキュメント作成 

高解像度1200 dpi X 1200 dpi により、細かい文字や聲線もくっきりと、写真のリアルな質感も繊 
細、かつ豊かにプリントアウトできます。 


• Hi-Speed USB 2.0 /パラレルインターフエース標準装備 

パラレルインターフエースに加え、データの高速通信が可能な Hi-Speed USB 2.0 にも対応してい 
ます。パソコンの電源が入ったままでも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利に 


パソコンと接続できます。さらにインターフェース自動切替により、複数のパソコンでの共有も容 
易です。 ( USB ケーブルの対応 OS は Windows ® 98/ Me / 2000 / XP です。） 


• 大容量500枚のトレイ給紙 

500枚の普通紙がセット可能な用紙トレイを標準装備しています。さらにオプションのローワート 
レイユニット ( LT -6000) (500 枚）をセカンドカセットとして装着することができます。 

多目的トレイ（100枚）と合わせて、最大1100枚の給紙が可能です。 



参 ランニングコストを節約する分離型力ートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリツジを採用しています。トナーのみの交換ができ 
るため無駄がなく、約7,500枚 ( TN -47 J ) 印刷可能なトナーによって交換時2円/枚 （ A 4 サイズ 
で5%印字時）という低ランニングコストを実現します。 

また、自動両面印刷機能やプリンタドライバからオン/オフの選択ができるトナーセーブ機能で、 
さらに印刷コストを削減することができます。 

• 多様なネツトワーク環境に対応 

高速大容量転送を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX イーサネツトをサポートし、 Windows ®、 
NetWare や Macintosh ® などさまざまなネツトワーク環境に対応するネツトワークボードを標準装 
備しています。さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印 
刷を実現できます。 


印刷 
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本製品の機能と特長 












旧包内容の巧認 


同捆物 

本機を箱から取り出したら、最初に下の同姻物があることを確認してください。 



① プリンタ本体 

② ドラム ユニット （トナーカートリッジ含む) 

③ クイックセットアップガイド 

④ CD-ROM 

⑥電源コード 


4インターフェースケーブル 

インターフェースケーブルは同栖されていません。 

パソコンによっては USB ポートとパラレルポートの両方を備えているものがあります。ご使用に 
なるインターフェースに適したケーブルをお近くの販売店でご購入ください。 

パラレルインターフェースをご使用になる場合 

-プリンタの機能を最大限に引き出すため、 IEEE 1284 のパラレルケーブルをご使用いただくこ 
とをおすすめします。 

- 2 メー トルを超えるパラレルケーブルは使用しないことをおすすめします。 

USB ケーブルをご使用になる場合 （ Windows ⑥ 98/ Me / 2000 / XP のみ） 

- Hi-Speed US 巳 2.0 の認証ロゴが付いたケーブルを使用し、ご使用のパソコンの USB ポートに 
接続してください。 

- iMac のキーボードにある US 巳ポートには接続しないでください。 

- 2 メー トルを超える USB ケーブルは使用しないことをおすすめします。 

ネットワークケーブルをご使用になる場合 

. カテゴリ5 iU 上の 10 BASE-T または 100 BASE-TX のストレートケーブルをご使用ください。 
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本体を部のを砍 


前面 



① 上面排紙トレイ用紙ストッパー 

② 操作パネル 

③ 多目的トレイ （ MP トレイ） 

④ 多目的トレイ用紙ストッパー 
⑥用紙トレイ 

⑥ フロントカバーボタン 

⑦ フロント カバー 

⑧ 上面排紙トレイ 


背面 



① 背面排紙トレイ 

② 背面排紙トレイ用紙ストッパー 

③ 電源コード差しみ口 

④ 電源スイッチ 
⑥パラレルポート 

⑥ US 巳ポート 

⑦ サイドカバー 

⑧ 10 BASE - T /100 BASE-TX ポート 




‘トラス树応 



⑨ ネットワーク LED 

⑩ ネツトワークテストボタン 
⑩コンパクトフラッシュ ™ 力ード 

スロット 
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本体各部の名称 
































































操作パネルの見かた 


操作パネル上の液晶ディスプレイとボタンについて説明します。 

操作パネルの名称と機能 


本機は操作パネルの上に1つの液晶ディスプレイ、7個のボタンおよび1つのランプを装備してい 
ます。 



① 液晶ディスプレイ 

1列16文字 iil 内で様々なメッセージを表 
不します。 

② Data ランプ 

現在の本機の状態を示します。 

⑤ Go ボタン 

• 設定!メニュー、再印刷設定、およびエ 
ラーメッセージ表示から「インサツデ 
キマス」ま示に戻ります。 

• 印刷を一時停止/再開します。 

④ Job Cancel ボタン 

受信中-印刷中のデータをキャンセルして 
印刷を停止します。 

⑥ Reprint ボタン 

指定した部数 （1 〜 999) を再印刷します。 

⑥ ーボタン 

モード、設定メニューおよび設定!値を1つ 
前の項目に切り替えます。 

⑦ +ボタン 

モード、設定メニューおよび設を値を次の 
項目に切り替えます。 

⑥ Set ボタン 

-モード表示に切り替えます。 

-選択したメニューや項目を確をします。 

⑨ Back ボタン 

1つ上の階層のメニューに戻ります。 


安全 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 
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ボタン 参 


ボタン 


操作パネル上のボタン ( A © 〇、0、度、信7、。}を使つて、本機の基本操作や各種 
の印刷設定の変更ができます。 


a ♦ (Go ボタン) 


を押すと、現在の状態（設定メニュー、再印刷設定、およびエラーメッセージ表示）から 
「インサツデキマス」表示に戻ります。 

エラーが解消'されない ときに^^を 押した場合は、エラーメッセージ表示のままです。 


印刷 中に^^を 押すと、印刷を一時的に停止します。再度 
一時停止中は、本機はオフラインになります。 


♦ 


を押すと印刷を再開します。 



一時停止中に残りの印刷データが不要になったときは、 •を 巧します。残りの印刷デー 
夕をキャンセルして、「インサツデキマス」表示に戻ります。 



4 ©(Job Cancel ボタン） 

© を押すと、印刷データの処理や印刷をキャンセルすることができます。液晶ディスプレイには、 
処理が終了するまで、「ジョブキャンセル」と表示されます。処理が終了すると、「インサツデキマ 
ス」ま示に戻ります。 

本機が印刷データを受信中または印刷中でないときに、 A を押すと、「データナシリ!」とま示され 
ます。 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


4 〇 (Reprint ボタン） 

〇を押すと、直前に印刷したデータはパソコンから再度印刷データを送らなくても印刷できます。 
「インサツデキマス」または「テイシ」表示のときに使用できます。 



操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているとき(こ 
(3 を押すと、液晶ディスプレイ(こ「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリ 
ント」を「=オン」に設定してください。 曲^^ 

再印刷をキャンセルするとき は、© を巧します。 

印刷データのサイズがメモリ容量を超えたときは、最後の1枚のみ再印刷します。 

再印刷の部数の変更するときは、またはを巧します。「ブスウ」は1から999ま 
で設定できます。 。い 

プリンタドライバの設定についての詳細は、「印刷ジョブのスプール」を参照し 


てくださし、。 



また、再印刷の機能を使用して、証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷ができます。詳細は「再 
印刷（リプリント）について」 曲^^を 参照してください。 
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操作パネルの見かた 









ボタン 参 


^ 0 /^ (+ / -ボタン） 

「インサツデキマス」と表示されているときに i 
液晶ディスプレイにモードが表示されます。 

• モードの切替 

0またはを押すと、前後の モー ドに切り替えることができます。 
目的の モー ドが表示されるまで、。または ft を押し続けます。 


またはけを押すと、オフラインに切り替わり、 


•設定 メニューの切替 


を押すごとに1つ前 


または!^を押すと、前後の設定メニューに切り替えることができます。 

目的の設定メニューが表示されるまで、0または^を押し続けます。 

•設定 値（番号）の変更 

設定値（番号）の変更は、0を1回押すごとに次の設定値 （1 ずつ増加)、^ 

の設定値 （1 ずつ減少）に変更できます。 

0またはを押し続けると、より速く変更できます。 

目的の設定値谣号）がま示されたら、を押して確定します。 

層 7 (巳 ack ボタン） 

「インサツデキマス」と表示されているときに^^を押すと、オフラインに切り替わり、液晶ディ 
スプレイに現在のモードがま示されます。 

を押すと、1つ上の階層に戻ります。 

番号入力中に^^を押すと、1つ上の巧を選ができます。左端の数字を選がしているときは、 

を押すと、1つ上の階層に戻ります。 

「*」の表示されていない（©を押して確定していない）ときに^^を押すと、設定を変更せず 
に1つ上の階層に戻ります。 




設定を変更して W を押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。現在 
の設定値に「*」が表示されるため、設定の状態がひと目で分かります。 


安全 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


sj 0 (Set ボタン） 

「インサツデキマス」とま示されているときに ¢51 を押すと、オフラインに切り替わり、液晶ディ 
スプレイに現在のモードが表示されます。 

、^を 押すと、表示した設定メニューや設定値を確定します。現在の設定値には、液晶ディスプレ 
イの右端に「*」がま示されます。 
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巧印刷（リプリント）について • 


巧印刷（リプリント）について 

〇を使って再印刷（リプリント）するときの設定や印刷方法について説明します。 

4再印刷（リプリント）設定をオンにする 

操作パネルの設定メニューで「リプリント」が「=オフ」に設定されているときに〇を押すと、液 
晶ディスプレイに「キオクデータナシ」と表示されます。「リプリント」を「=オン」に設定し 
てください。工場出荷時の初期設定は、「リプリント」の設定は「=オン」に設定されています。 


身反傷、 ^のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 


インサツ7キマ义 


インフが-シヨン 


安全 

V 


2 


0または^を押し 
す。 


て「七ットアップ」選択し、 グ 、を押しま 


〇 


t ツトアツフ。 



▼ 


グン]'' たンタク 


印刷 


3 


0またはを押して「リプリント」を選択し、0を押しま 
す。「=オン」になっていることを確認します。 

「=オフ」になっている場合は、八または/^^を押して「=オン」に変更 


オプション 


リフ。リント 


▼ 


=オン 


ホ 


し、グ*^^を押します。 


メンテナンス 


トラス树応 


再印刷をプリンタドライバから実行する場合は、操作パネルの設定よりもプリンタドラ 
イバの設定が優先されます。詳細は、「印刷ジョブのスプール」を参照してくださ 
し、。 


付録 


分直前のジョブを3部巧印刷（リプリント）する 


索引 


〇を押します。 


フ'スウ 




ボタン操作がない状態で一定時間 （30 秒）が経過した場合は、再印刷設定を終了し、 
「インサツデキマス」表示に戻ります。 
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再印刷（リプリント）について • 


ク 

A 0 を2回押します。 

フ'スウ= 3 

ク 

W Q または G を押します。 

印刷が開始されます。 

インサツチュウ 

▼ 

フ'が= 1 


嚴 


を2回巧すと、再印刷設定を解除し、「インサツデキマス」表示に戻ります。 

データを再印刷しようとして誤ってを巧してしまった場合には、液晶ディスプ 
レイに rset ボタンヲオストインサツシマス」が表示されます。レ)または 


〇を押して、再印刷を開始するか、 
ください。 


を巧して、再印刷ジョブをキャン七ルして 


。証明印刷/公開印刷/七キュリティ印刷について 

再印刷の機能を使用して、証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷ができます。 

例えば、社内で同僚と共有したい文書などを作成した場合は、本機のメモリのセキュリティがか 
かっていない領域に文書をいったん保存します。テの後、本機の操作パネル、またはウェブブラウ 
ザを使用して、保存された文書を再印刷することができます。 

証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷をする場合は、コンパクトフラッシュ™を取り付けてご使 
用になることをおすすめします。 

一度に設定できる文書の数は、証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷を合わせて1ユーザにつき 
99文書で、ユーザの数には制限はありません。 

•証明 文書（証明印刷） 

プリンタドライバで「証明文書」を設定して印刷すると、プリンタ内に文書データを保存すると共 
に文書を試し印刷します。証明文書にはセキュリティは設定されません。 

文書の表紙や共通フォーマットなど、複数の人で共有したい文書を保存しておくと便利です。 

証明文書を再印刷する方法については、「「証明文書」「公開文書」「セキュリティ文書」の印刷方 
ま」 曲 Mk を参照してください。 



印刷 




•公開 义書（公開印刷） 

プリンタドライバで「公開文書」を設定して印刷すると、プリンタ内に文書データを保存します 
が、試し印刷はしません。公開文書にはセキュリティは設定されません。 

文書の表紙や共通フォーマツトなど、複数の人で共有したい文書を保存しておくと便利です。 
公開文書を再印刷する方法については、「「証明文書」「公開文書」「セキュリティ文書」の印刷方 
ま」 曲 Mk 参照してください。 
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巧印刷（リプリント）について • 


七キュリティ义書（七キュリティ印刷） 

セキュリティ印刷データは、パスワードによって保護されています。プリンタドライバで「セキュ 
リティ文書」を設定して印刷すると、プリンタ内に文書データを保存します。操作パネル、または 
ウェブブラウザから本機に接続して表示される設定画面を使用してパスワードを入力すると、印刷 
できます。印刷後、セキュリティ文書は削除されます。 

セキュリティ文書を印刷する方法については、「「証明文書」「公開文書」「セキュリティ文書」の印 
用り方法」 曲曲 k を参照してください。 


嚴 


を 

I • オプ 


シヨンのコンパクトフラッシュ™を取り付けていない場合は、本機の電源を切る 
と、文書は削除されます。 

プリンタドライバの設定についての詳細は、「印刷ジョブのスプール」を参照 


してください。 

-操作パネル、またはウェブブラウザから本機(こ接続して表示される設定画面を使用し 
て、文書を削除することができます。操作パネルを使う場合は、設定メニューの 
「七ットアップ」の「キオクショウキヨ」から削除してください。 


A RAM ディスクの設定 

証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷をするときに、コンパクトフラッシュ™を取り付けていな 
い場合は、メモリ上に RAM ディスク領域を確保します。 



0、贷、傷、 Q のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 


インサツ7キマス 


インフが-シヨン 


2 


i また(: 


す。 


よ^を巧して「七ットアップ」選択し 、 Q 


を押しま 


t ツトアツフ。 


▼ 


グン]'' たンタク 


3 


0またはを巧して 「 RAM ディスク 
@を押します。 


サイズ」を選択し、 


RAM 7 イスクサイス '' 


▼ 


=OMB 






4 

5 


0を押して巧印刷で使用する RAM ディスク容量を1 MB 
単位で増やします。 

0を押して本機を再起動させます。 

設定した RAM ディスクサイズ分の容量が有効になります。 


:5MB 
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巧印刷（リプリント）について • 



-セキュリティ印刷するために RAM ディスク領域を確保した場合は、本機の作業領域 
が減少し、本機の性能が低下します。セキュリティ印刷をしないときは、確保した 
RAM ディスク領域を OMB に戻してください。 

- RAM ディスクに保存された再印刷用データは、本機の電源を切ると削除されます。 
•大量にセキュリティ印刷データを印刷するときは、メモリ （ RAM ) の容量を増設する 
ことをおすすめします。「メモリ （ DIMM ) を増設する」 


身「証明文書」「公開文書」「七キュリティ文書」の印刷方法 

本機の操作パネルから証明印刷、公開印刷、セキュリティ印刷をするときの方法について説明しま 
す。 


〇を押します。 


サイ]'' ノインサツシ''ョフ '' 


^ 巧印刷デ-夕がない場合は、「キオクデ-タナシ」と表示されます。 



〇 _ . 

A JQ または^を押して「七キユリテイフンシヨ」/「コウカ 
イブンショ」/「ショウメイブンショ」から選択し、 

©を 押します。 

たキユリティグンシヨ 

] ウカイグンシヨ 

シヨがイグンシヨ 


W 0 または^を巧してユーザるを選択し、户を巧します。 

ュ-グ XXXXXX 

A 

-r または^を押して印刷テータを選択し、 Q を押します。 

♦/ ヨグ XXXXXX 


W またはを押してパスワードを入力し、 Q を押します。 

八。スワ- K =0000 


オプション 





索引 



4一一 •証明印刷データ、公開印刷データの場合は、この項目は表示されません。手順6に進 
乂モ んでください。 

_I • ボタン操作がない状態で一定時間が経過した場合は、「リプリント」メニューを終了 

し、「インサツデキマス」表示に戻ります。 
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ランプ • 


6 


Q または〇を押します。 

印刷が開始されます。 


フ'が= 

▼ 

インサツチュウ 


を押した場合は、 「 Set ボタンヲオストインサツシマス」と表示されま 

す。再印刷を続けたい場合は、を押してください。 

-を押すと、再印刷および一時停止中の再印刷データをキャンセルすることができ 
ます。 



ラン y 

操作パネル上のランプは、点灯•点滅•消灯よって、本機の状態を示します。 



。〇 (Data ランプ）による状態表示 

各ランプの状態は、下記のように表現します。 


印刷 



ランプの表示 

本機の状態 

点灯 

本機のメモリに印刷データが残っています。 

点滅 

印刷データを受信中または処理中です。 

消灯 

本機のメモリに印刷データは残っていません。 
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液晶ディスプレイ 参 


液晶アイスフレイ 


液晶ディスプレイは現在の本機の状態やメニューの内容をま示します。操作パネルのボタンを押す 
と、液晶ディスプレイの表示が切り替わります。 

本機に問題が発生した場合は、その内容に応じてエラーメッセージを表示し、お客様に処置を取つ 
ていただくよう促します。エラーメッセージについての詳細は、「第5章トラブルシューティン 
グ」を参照してください。 


。バックライト 

液晶ディスプレイには3色のバックライトを採用しています。離れた場所からでも本機の状態をひ 
と目で確認できます。 


店 


液晶ディスプレイの表示 

本機の状態 

消灯 

電源オフ 

スリープ状態 


待機中 

緑色（待機） 

印刷中 

印刷準備中 


ジョブキャンセル中 

赤色（エラー） 

本機に問題が発生 


オフライン中 

オレンジ色（設定） 

メニューの設定 

再印刷の設定 


一時停止 


ステータスメッ七ージ 

通常動作中にま示されるステータスメッセージを下記の表に示します。 


安全 



ステータスメッ七ージ 

内を 

データムシ 

PS ドライバを使用して処理された印刷データを無視しています。 

ジョブキャンセル 

ジョブをキャンセル中です。 

ショキカチュウ 

本機の設定が実行されています。 

テイシ 

印刷を一時停止中です。を押すと再開されます。） 

Set ボタンヲオストイ 
ンサシシマス 

〇 を押すと、印刷を開始します。 

インサツチュウ 

現在印刷中です。 

ショリチュウ 

データ処理中です。 

カキコミチュウ 

コンパクトフラッシュ™にアクセス中です。 

RAM サイズ = xxM 目 

本機のメモリは xxMB です。 

インサツデキマス 

印刷できる状態です。 

コウジョウセッテイリ七ット 

本機の設定を初期設定（工場出荷時）の状態に戻します。 

ショキカユーザーセッテイ 

本機の設定をユーザ設定に戻します。 

カイゾウドチョウセイ 

解像度を低くした状態で印刷中です。 

セルフテスト 

自己診断機能が動作中です。 

スリープ 

スリープ状態（省エネモード）です。 

オマチクダサイ 

ウォームァップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 
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操作パネルの使いかた 参 


操作パネルの使いかた 


操作パネル上のボタンを使用して設定メニューを設定する場合は、次の基 
本動作にま意してくださ1^{ ^ 


-ボタン操作がない状態で一定時間 （30 秒）が経過した場合は、設定メニューを終了し、「イン 
サツデキマス」表示に戻ります。 

-設定を変更してを ^ジ 押すと、液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。その後に、1 
つ上の設定メニューに戻ります。 

•設定メニューを変更してを押す前に、を押すと、設定の変更を確定せずに、元の設定 
値のまま1つ上の設定メニューに戻ります。 

-設定値（番号）の変更は、 0 を1回押すごとに次の設定値 （1 ずつ増加)、^を押すごとに1つ 
前の設定値 （1 ずつ減少）に変更できます。 

0 または^を押し続けると、より速く変更できます。 

目的の設定値（番号）が表示され たら、、^ を押して確定します。 

例： 「 MP トレイユウ七ン」をオンに設定する場合 

多目的トレイからの給紙を最優先する場合には 「 MP トレイユウセン」をオンにします。 
初期設定はオフです。 


0、 ©のい ずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ 7 キマス 


インフが-シヨン 


2 


i また I : 


ま!)^を巧して「ヨウ 


シ」を選択し、 グ％ を押します。 


◎イ 


がシ 


▼ 


キユウシ 


3 


i また(: 


よた^を巧して 「 MP トレ 


イユウ七ン」を選択し、 


MP トレイユウたン 


を押します。 


▼ 


オフ 


を 


安全 

V 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


4 


i を押して「オン」を選択し、グ、を押します。 


砂 


=オン 


液晶ディスプレイの右端に「*」が表示されます。「*」は現在の設定値 _ 
を示します。 =オン 


▼ 


を 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


操作パネルのモードと設定ニユー 

本機の液晶ディスプレイの設定メニューでは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称、 

液晶ディスプレイ上での名株 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2 


設定メニューは8種類のモードに分類されています。 下記の^^^ マークをクリックすると、各 


モードのそれぞれ設定メニューの詳細を参照できます。 

• インフォメー シヨ ン 

• ヨウシ laiHisk . 

• ガシツ 
• セットアップ 

• インサツ メニュー lamisk 
• ネットヮーク isuak . 

• インタ フエース 
•リセット メニュー \ mBS ^ 



分インフ オメー シヨン 


設定メニュー 

説明 

セッテイリストイン 
サシ 

設定メニューと設定値のリストを印刷します。 

テストページインサツ 

テストページを印刷します。 

ファイルリストインサツ 

メモリ内にある印刷データのファイルリストを印刷します。 

コンパクトフラッシュ™を取り付けている場合は、コンパクトフラッ 
シュ ™ 内にある印刷データのファイルリストを印刷します。 

フオントリストイン 
サシ 

フォントリストを印刷します。 

バージョン 

サブ設定メニュー 

説明 

SER.NO=######### 

製造番号をま示します。 

ROM VER=#### 

ROM のファームウェアバージョンを表示 
します。 

ROM DATE=##/##/## 

ROM バージョンの更新日を表示します。 

NET VER-#### 

ネットワークファームウェアバージョンを 
表不します。 

RAM サイズ =###MB 

メモリ容量を表示します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

メンテナンス 

ページカウンタ 

=###### 

本機で印刷した合計枚数を表示します。 

ドラムカウンタ 

二###### 

現在のドラムで印刷した合計枚数を表示し 
ます。 

ドラム ノコリジュミョウ 

二###### 

現在のドラムで印刷できる残り枚数を表示 
します。 

PF キット MP ノコリ 

ンユ三ヨウ 

=###### 

現在の多目的トレイ給紙キットで印刷でき 
る残り枚数を表示します。 

PF キット1ノコリジュ 

5ョゥ 

二###### 

現在の用紙トレイ給紙キットで印刷できる 
残り枚数を表示します。 

PF キット2 ノコリジュ 

5ョゥ 

二###### 

現在のローワートレイュニット給紙キット 
で印刷できる残り枚数をま示します。 

テイッチヤクキ ノコリ 

ンユ三ヨウ 

=###### 

現在の定着ュニットで印刷できる残り枚数 
を表示します。 

スキヤナノコリジュミョ 
ク 

二###### 

現在のレーザーュニットで印刷できる残り 
枚数を表示します。 


安全 



オプション 


A ヨウシ 




設定メニュー 

説明 

キュウシ 

=才ート / MP トレイ/トレイ1 
給紙する用紙トレイを設定します。 

ユウセンジュンイ 

=MP > トレイ1> トレイ2/トレイ1> トレイ 2>MP / トレイ1> トレイ2 
給紙する用紙トレイの優先順位を設定します。 

「トレイ1> トレイ2」に設定したとき、プリンタドライバの設定で「給 
紙方法」が「自動」の場合は、多目的トレイは選がされません（無効)。 

MP トレイユウセン 

=オン/オフ 

多目的トレイからの給紙を最優先にするときはオンに設定します。 

MP トレイサイズ 

=フリー/八4/レター… 

多目的トレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

テサシ 

=オン/オフ 

多目的トレイから手動で給紙するときはオンに設定します。 

トレイ1サイズ 

=ジドウケンチ / A 4/ レター... 

用紙トレイから給紙する用紙サイズを設定します。 

トレイ2サイズ 

=ジドウケンチ / A 4/ レター... 

ローワートレイユニットから給紙する用紙サイズを設定します。 

リヨウメンインサツ 

=オフ/オン（チョウヘントジ）/オン（タンペントジ） 

自動両面印刷をするときに設定します。 

-オン（チョウヘントジ）：長辺を綴じる 
-オン（タンペントジ）：短辺を綴じる 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


4ガシツ 


設定メニュー 

説明 

カイゾウド 

=300/600/1200 

印刷解像度 (dpi) を設定します。 

HRC 

=オフ/ジャク/チュウ/キヨウ 

高解像度制御 （High Resolution Control) を設定します。 

解像度が300または 600dpi のときでも高品質な文字やグラフィックス 
を印刷できます。 

トナーセツヤク 

=オン/オフ 

トナーを節約して印刷するときはオンに設定します。 

インサツ ノウド 

=-6/-5/-4/-3/-2/-1 /0/1/2/3/4/5/6 

印刷濃度を設定します。 


4七ットアップ 


設定メニュー 

説明 

ゲンゴセンタク 

=ニホンゴ /ENGUSH 

液晶ディスプレイに表示する言語を表示します。 

パネルコントロール 

サブ設定メニュー 

説明 

ヒヨウジノウド 

=0/1/2 

液晶ディスプレイの濃度を設定します。 

パネルジドウフツキ 

=オン/オフ 

本機のオンライン/オフライン状態を自動 
で切り替えるときはオンに設定します。 

ボタンナガオシソクド 

=0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1 .0/1.5/2.0 ビョウ 

設定した間隔（秒）上 y または^を押 
したときに、液晶ディスプレイの表示を切 
り替えます。初期設定は 0.1 秒です。 

ヒヨウジスクロールソ 
クド 

レベル1〜レベル10 

液晶ディスプレイの表示を切り替えるとき 
の速度をレベル1 (0.2 秒）〜レベル10 
に.0秒）の 0.2 秒間隔10段階で設定しま 
す。 

エラー ブ ザー 

=オフ/ヒョウジュン/レンゾク 

エラーが発生したときのブザーの鳴動方法を設定します。 

• オフ： エラーが発生してもブザーを鳴らしません。 

-ヒョウジュン：エラーが発生したときに、ブザー （5 回）を1度鳴 
らします。 

-レンゾク： エラーが発生したときに、エラーを解除するまでブ 

ザー (5 回）を鳴らし続けます。 

パネルブザー 

=オフ/オン 

ボタンを押したときの操作音を鳴らすときはオンに設定します。 

ブザーオンリョウ 

=ショウ/ダイ 
ブザー音量を設定します。 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

デンリョクセツヤク 
ジカン 

=1/2/3/4/5.../240フン 

ボタン操作がない状態から省電カモードに切り替わるまでの時間（分） 

を設定します。 

エラーカイジョ 

=オフ/オン 

復帰可能なエラーが発生したときに、エラーから自動的に復帰させる場 
合はオンに設定します。 

パネル ロック 

=オフ/オン 

操作パネルをロック（操作禁止）するときはオンに設定します。 

サブ設定メニュー 

説明 

パスワード -#### 

「パネルロック」のパスワードを設定し 
ます。「パネルロック」を「オン」から 
「オフ」に変更するときに、ここで設定し 
パスワードを入力します。 

リプリント 

=オン/オフ 

再印刷を使用するときはオンに設定します。 

ぺージプロテクト 

=才ート/オフ/レター/リーガル / A4 

ページプロテクトを使用するときは、オートまたは用紙サイズを設定し 
ます。 

エミュレーション 

=才ート /HP LASERJET/EPSON FX-850/ 巳 R-SCRIPT3 
使用するエミュレーシヨンモードを設定します。 

PCL ホゾン 

=オフ/オン 

PCL の設定を保存するときはオンに設定します。 

RAM ディスクサイズ 

=0/1/2/...MB 

セキュリティ印刷で使用するメモリ （RAM ディスク）容量を設定しま 
す。「プリンタリスタート？」と表示されますので 、グ^を 押して本機 
を再起動してください。 W 

キオクショウキョ 

コンパクトフラッシュ™内の印刷データを削除します。 

サブ設定メニュー 

説明 

セキュリティブンシヨ 

削除するセキュリティ文書のユーザ名、 
ジョブ名、パスワードを設定します。 

パブリツクブンシヨ 

削除する公開文書のジョブ名を設定しま 
す。 

プルーフブンシヨ 

削除する証明文書のジョブ名を設定しま 
す。 

データ ID に F) 

-#### 

コンパクトフラッシュ™のデータ ID を設 
定します。 

マクロ ID (CF) 

=#### 

コンパクトフラッシュ™のマクロ ID を設 
定します。 

フォント ID に F) 

=#### 

コンパクトフラッシュ ™ のフオント ID を 
設定します。 

フォーマット （CF) 

OK? 

コンパクトフラッシュ™をフオーマットし 
ます。 



印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


インサツ メニュ ー 


設定メニュー 

説明 

ヨウシシュルイ 

=フツウシ（アツメ）/アツガミ / OHP / チョウアツガミ/フツウシ/ボ 
ンドシ/フウトウ/ハガキ/サイセイシ 
用紙の種類を設定します。 

ョウシ 

=レタ ー/ A 4/ リ ー ガル/フォリオ/エグゼクティブ/ C 0 M -1 0/モナーク/ 
C 5/ DL/DL (ヨ〕オキ） / B 5/ A 5/ A 6/ B 6 /JIS B 5/ A 4 LONG / ハガキ / 才ーガ 
ナイザ J ， オーガナイザ K ， オーガナイザしオーガナイザ M 
用紙サイズを設定します。 

ブスウ 

=1〜999 

印刷部数を設定します。 

インサツホウコウ 

=タテ/ヨコ 

印刷するページの内容に合わせて、印刷の向きを設定します。 

インジイチ 

ページ書式に合わせて、印刷位置を補正します。 

サブ設定メニュー 

説明 

X オフセット=#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を左右方向に-500ドット（左）〜 
+500ドット（右）の範囲で設定できます。 

丫オフセット -#### 

300 dpi 換算で、印刷開始位置（ぺージの左 
上端）を上下方向に-500ドット（上）〜 
+500ドット（下）の範囲で設定できます。 

才ートフオームフイー 
ドタイム 

=オフ/1/2/.../99ビヨウ 

を押さなくても、残りのデータの印刷を開始する時間（秒）を設 

定します。 

FF ヨクセイ 

=オフ/オン 

給紙抑制機能を使用するときはオンに設定します。 

HP LASERJET 

サブ設定メニュー 

説明 

フオント N 0. 

=10000...#### 

フォント No . を設定します。 

フオントピッチ 

-###.## 

文字間隔と文字サイズを設定します。 

コー ドテーブル 

PC -8/... 

シンボルセットまたはキャラクタセットを 
設定します。 

コードテーブルインサツ 

プリントコードまを印刷します。 

才ート LF 

=オフ/オン 
オン ： CR 一 CR+LF 
オフ ： CR 一 CR 

才ート CR 

=オフ/オン 

オン ： LF 一 LF + CR 、 FF + CR 、 

または VT 一 VT+CR 
オフ ： LF 一 LF、FF 一 FF 、 

または VT 一 VT 

オートラップ 

=オフ/オン 

右マージンに到達すると自動改行させると 
きはオンに設ちします。 



オプション 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニ 


ユ- 


HP LASERJET 


EPSON FX-850 


説明 

サブ設定メニュー 

説明 

オートスキップ 

=オン/オフ 

マージンに到達すると自動改行させるとき 
はオンに設定します。 

ヒダリマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで左マージンを0 
列〜70列に設定します。 

ミギマージン 

=#### 

1インチ10文字ピッチで右マージンを10 
列〜80列に設定します。 

ウエマージン 

-#### 

上部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

シタ マージン 

=#### 

下部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.5 インチ） 

ギヨウスウ 

=#### 

ぺージの印刷行数を5行から128行の範囲 
で設定します。 

フオントN0. 

=10000...#### 

フォント No. を設定します。 

フオントピッチ 

=###.## 

文字間隔と文字サイズを設定します。 

コー ドテーブル 

PC-8/... 

シンボルセットまたはキャラクタセットを 
設定します。 

コードテーブルインサツ 

プリントコードまを印刷します。 

オート LF 

=オフ/オン 
オン ： CR 一 CR+LF 
オフ ： CR 一 CR 

オートマスク 

=オフ/オン 

ヒダリマージン 

-#### 

1インチ10文字ピッチで左マージンを0 
列〜70列に設定します。 

ミギマージン 

-#### 

1インチ10文字ピッチで右マージンを10 
列〜80列に設定します。 

ウエマージン 

=#### 

上部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.33 インチ） 

シタマージン 

-#### 

下部マージンを用紙端から0、0.33、0.5、 
1.0、 1.5 または 2.0 インチに設定します。 
(初期設定は 0.33 インチ） 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


設定メニュー 

説明 

EPSON FX-850 

サブ設定メニュー 

説明 

ギヨウスウ 

-#### 

ぺージの印刷行数を5行から128行の範囲 
で設定します。 

BR-SCRIPT3 

エラー インサツ 

=オフ/オン 

エラーが 発生したときに、 エラー 情報を印 
刷します。 


A ネットワーク 


設定メニュー 

説明 

TCP/IP 

サブ設定メニュー 

説明 

TCP/IP オン/オフ 

=オン/オフ 

TCP/IP を使用してネットワークに接続す 
るときすはオンに設定します。 

IP アドレス 

###.###.###.### 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

###.###.###.### 

サブネットマスクを設定します。 

ゲートウ： L イアドレス 

###.###.###.### 

ゲートウエイのアドレスを設定します。 

IP セッテイリトライ 

=# 

IP 取得時のリトライ回数を設定します。 

IP セッテイホウホウ 

=才ート / コテイ /RARP/BOOTP/DHCP 

IP の取得先を設定します。 

APIPA 

=オン/オフ 

APIPA 機能を使用するときはオンに設定し 
ます。 

NETWARE 

NETWARE オン/オフ 

=オン/オフ 

NetWare ⑥を使用してネットワークに接続 
するときはオンに設定します。 

フレームタイプ 

=才ート /8023/ENET/8022/SNAP 
フレームタイプを設定します。 

APPLETALK 

=オン/オフ 

AppleTalk® を使用してネットワークに接続するときはオンに設定しま 
す。 

NETBEUI 

=オン/オフ 

NetBEUI を使用してネットワークに接続するときはオンに設定します。 

DLC/LLC 

=オン/オフ 

DLC/LLC を使用してネットワークに接続するときはオンに設定します。 

NETBIOS/IP 

=オン/オフ 

NetBIOS を使用してネットワークに接続するときはオンに設定します。 

イーサネットモード 

=才ート /1 00B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD 
イーサネットの通信速度を設定します。 


安全 
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操作パネルのモードと設定メニュー 参 


インタ フエー ス 


設定メニュー 

説明 

センタク 

=パラレル/才ート /USB/ ネットワーク 
本機とパソコンの接続方法を設定します。 

オートインタフェース 
タイム 

=1〜99ビョウ 

自動インタフェース選が機能のタイムアウト時間（秒）を設定します。 

バッファ 

=レベル1〜レベル15 

入カバッファ容量をベル1〜レベル15の15段階で設定します。 
「プリンタリスタート？」と表示され、本機が再起動されます。 

パラレル 

パラレルインタフェースを使用する場合に設定します。 

サブ設定メニュー 

説明 

ハイスピード 

=オン/オフ 

高速パラレル通信を設定します。 

ソウホウコウ 

=オン/オフ 

双方向パラレル通信を設定します。 

INPUT PRIME 

=オン/オフ 

prime 信号入力を設定します。 

USB 2.0 

ハイスピード 

=オン/オフ 

Hi-Speed USB 2.0 通信を設定します。 


4リ 七ット メニュ ー 



印刷 



設定メニュー 

説明 

プリンタリセット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）を操作パネル 
で変更した設定に戻します。 

コウジョウリセット 

本機をリセットし、すべての設定（コマンド設定を含む）をコウジョウ 
出荷時の設定に戻します。「初期設定」を参照してください。 
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初期設定 参 


初期設定 

本機は、工場出荷時にはすでに設定されています。これらの設定を「初期設定」と呼びます。 
初期設定は、お客様の使いかたに合わせて変更することができます。 



設定はエミュレーションモード(こ依存します。 

「イン フオメー シヨン」 モー ドの「ぺ ージ カウンタ」、「ガシツ」 モー ドの 「HRC」、 
「セットアップ」 モー ドの「ぺ ージ プロテクト」、「パネルロック」、「ゲンゴセンタ 
ク」、「インタ フエー ス」 モー ド、スケーラブルフオントは、「リセット メニュ ー 」 
モー ドの「コウジョウリセット」を使ってもネ刀期設定には戻りません。 

「インサツメニュー」モードの「ブスウ」は、本機の電源をオン/オフするたびに 
ネ刀期設定「1」に戻ります。 


A 初期設定のリスト 


モード 

設定メニュー 

サブ設定メニュー 

初期値 

ヨウシ 

キュウシ 


=才ート 

ユウセンジュンイ 


=MP> トレイ1> 卜 
レイ2 

MP トレイユウセン 


=オフ 

MP トレイサイズ 


=フリー 

テサシ 


=オフ 

トレイ1サイズ 


=ジドウケンチ 

トレイ2サイズ 


=ジドウケンチ 

リヨウメンインサツ 


=オフ 

ガシツ 

カイゾウド 


=600 

HRC 


=チュウ 

トナーセツヤク 


=オフ 

インサツ ノウド 


=0 

セツトアツフ 

ゲンゴセンタク 


=ニホンゴ 

パネルコントロール 

ヒヨウジノウド 

=0 

パネルジドウフツキ 

=オン 

ボタンナガオシソ 
クド 

=0.1 ビヨウ 

ヒヨウジスクロール 
ソクド 

レべ J レ 1 

エラーブザー 


= オフ 

パネルブザー 


=オフ 

ブザーオンリョウ 


=ショウ 

デンリョク七ツヤクジカン 


=5 フン 

エラーカイジョ 


=オフ 

パネル ロック 


=オフ 

リプリント 


=オン 

ぺージプロテクト 


=才ート 

エミュレーシヨン 


=才ート 

PCL ホゾン 


=オフ 

RAM ディスクサイズ 


=0M 巳 


安全 


印刷 


オプション 




1-23 操作パネルの見かた 


















































モード 

設定メニュー 

サブ設定メニュー 

ネ刀期値 


ヨウシシュルイ 


=フツウシ（アツメ） 


ョウシ 


=A4 


ブスウ 


=1 


インサツホウコウ 


=タテ 


インジイチ 

X オフセット=#### 

X オフセット =0 


丫 オフセット=#### 

丫 オフセット =0 


オートフォームフィード 
タイム 


=オフ 


FF ヨクセイ 


=オフ 



フオント N0. 

=59 



フォントピッチ 

=10.00/12.00 



コードテーフレ 

PC-8 



オート LF 

=オフ 



才ート CR 

=オフ 


HP LASERJET 

オートラップ 

=オフ 

インサツ メニュー 

オートスキップ 

=オン 


ヒダリマージン 

=#### 



ミギマージン 

-#### 



ウエマージン 

-#### 



シタマージン 

=#### 



ギヨウスウ 

=#### 



フオント N0. 

=59 



フォントピッチ 

=10.00/12.00 



コードテーフレ 

US ASCII 



オート LF 

=オフ 


EPSON FX-850 

オートマスク 

=オフ 


ヒダリマージン 

-#### 



ミギマージン 

=#### 



ウエマージン 

=#### 



シタマージン 

-#### 



ギヨウスウ 

-#### 


BR-SCRIPT3 

エラーインサツ 

=オフ 



TCP/IP オン/オフ 

=オン 



IP アドレス 

=169.254.###.### 



サブネットマスク 

=255.255.0.0^' 


TCP/IP 

ザー トウ： L イアドレス 

=0.0.0.0 



IP セッテイリトライ 

=3 



IP セッテイホウホウ 

=才ート 

ネットワーク 


APIPA 

=オン 

NETWARE 

NETWARE オン/オフ 

=オン 


フレームタイプ 

=才ート 


APPI_ETALK 


=オン 


NETBEUI 


=オン 


DLC/LLC 


=オン 


NETBIOS/IP 


=オン 


イーサネットモード 


=才ート 


「 APIPA 」 を「オン」に設定すると、 APIPA プロトコルによって、 IP アドレスとサブネット 
マスクが自動的に設定されます。詳細は「ネットワーク設定説明書」を参照してください。 
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初期設定 参 


モード 

設定メニュー 

サブ設定メニュー 

ネ刀期値 

インタフェース 

センタク 


=才ート 

オートインタフェースタイム 


=5 

バッファ 


=レベル3 

パラレル 

ハイスピード 

=オン 

ソウホウコウ 

=オン 

INPUT PRIME 

=オフ 

USB 2.0 

ハイスピード 

=オン 


A ネットワーク設定のリ七ット 


ネットワークの設定は操作パネルでリセットすることはできません。パスワードや IP アドレス情 
報など、すでに設定しているネットワークの情報は次の手順でリセットします。 


ネットワークテストボタンを5秒な上押しつづけます。 

ネットワークの設定がリセットされます。 



ネットワークテストボタンを5秒未満で離すと、ネットワークの設定はリセットされず 
に、「ネットワーク」モードの設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 



オプション 



，-ゾ 


メンテナンス 
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プリンタ設定一覧/ネットワーク設定一覧の印刷 参 


プリンタ設定一覧/ネットワーク設定一覧の印刷 

4プリンタ設定一覧の印刷 

本機の設定メニューと設定値（「ネットワーク」モード外）のリストは、次の手順で印刷します。 


2 


貧展、暢、 ^のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


「インフォ pt — シヨン」がま示されていることを確認して、 


インサツ7キマス 


インフが-シヨン 


G ) を押します。 


インフが-シヨン 


▼ 


t ッテイリ义トインサツ 


3 


「七ッテイリストインサツ」がま示されていることを確認 
して、© を押します。 

設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


たッテイりストインサツ 


安全 



印刷 


オプション 


4ネットワーク設定一覧の印刷 

「ネットワーク」モードの設定メニューと設定値のリストは、次の手順で印刷します。 

I ネットワークテストボタンを押します。 田 

「ネットワーク」モードの設定メニューと設定値のリストが印刷されます。 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 



ネットワークテストボタンを5秒上巧したまま(こしないでください。ネットワークの 
設定がリ七ットされます。 
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テストぺージの印刷 参 


テストページの印刷 

テストページは、次の手順で印刷します。 


0、¢3のいずれかを押します。 

オフラインに切り替わり、モードが表示されます。 


インサツ7キマ义 


インフが-シヨン 


2 


「インフォ pt — シヨン」がま示されていることを確認して、 
Q を押します。 


インフが-シヨン 


▼ 


t ッテイリストインサツ 


3 


1回押して「テストぺージインサツ」を選択し、 


が 

Q を押します。 

テストぺージが印刷されます。 


テストへ。一/インサツ 




プリンタドライバからの印刷方法 

ブラザーの Windows ® 用プリンタドライバを使用している場合は 、 「Brother HL - 6050 DN 
series のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I テストパ-ジ卿刷の 1 をク 
リックします。 


安全 

V 



印刷 


オプション 


メンテナンス 



トラス树応 



付録 



索引 
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ブザー音について 参 


ブザー音について 


本機には、ブザーが装備されています。操作パネルのボタンを押すか、本機の状態が変わると、ブ 
ザー音が鳴ります。ブザー音の意味の下記の表を参照してください。 


ブザー音 

意巧 

短い音が1回鳴る 

操作パネルのボタンを押して何らかの情報を入力したとき 

短い音が2回鳴る 

• 設定メニュー、設定値をスクロールさせて切り替えて、最初の設定メ 
ニュー、設定値に戻ったとき 
-他のメニュー階層に切り替えたとき 

短い音が5回鳴る 

エラーが発生したとき 

長い音が1回鳴る 

設定を変更したとき 

長い音が2回鳴る 

• 本機がオンラインに切り替わったとき 

-ウォーミングアップ状態から「インサツデキマス」表示に切り替わった 
とさ 

長い音とミ互い音が交 
互に鳴る 

間違った情報を入力したとき 


ブザーの鳴らしかた、音量は「セットアップ」モードの「エラーブザー」、「パネルブザー」、 
「ブザーオンリョウ」で変更できます。 曲 

ェミュレーシヨンモードについて 


• HP LaserJet モード 

HP LaserJet モード （ HP モード）は、ヒユーレット•パッカード LaserJet レーザープリンタの 
PCL 6 言語互換のエミュレーシヨンモードです。 

アプリケーシヨンソフトがヒューレット-パッカード LaserJet レーザープリンタの PCL 6 言語に 
対応している場合は、このモードを使用すると、最も品質のよい印刷が可能です。 

• BR-Script 3モード 

BR - Script 3 モードは、当社独自の言語と Pos に cript ® 言語の解析プログラムで構成されたエミュ 
レーシヨンモードです。 

レベル3の PostScript ® に夕寸応したテキストやグラフィックスの印刷が可能です。 

Pos に cript のコマンドに関する技術的な情報は、下記の文献を参照してください。 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Reference , third Edition . Addison-Wesley 
Publishing Company , Inc ., 1999. ISBN : 0-201-37922-8 

• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Program Design . Addison-Wesley 


安全 



Publishing Company , Inc ., 1988. ISBN : 0-201-14396-8 
• Adobe Systems Incorporated . PostScript ® Language Tutorial and Cookbook . Addison-Wesley 


Publishing Company , Inc ., 1985. ISBN : 0-201-10179-3 


• EPSON FX -850 モード 

EPSON FX -850 モードは、ドツトマトリクスプリンタ用の業界基準を準拠するためのエミユレー 
シ ヨンモードです。 

ドットマトリクス対応プリンタとして印刷する必要がある場合は、このモードを使用してくださ 
い。 
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巧用できる用紙と領域 


推奨紙 


用紙種類 

用紙名 

普通紙 

富±ゼロックスオフィスサプライ（株 ） P (上質プリンター用紙） 

OHP 

住ち 3 M CG 3300 

ラベル 

エーワンレーザーラベル28362 


印刷用紙と寸法 

本機は本体の用紙トレイ、多目的トレイ、またはオプションの口ーワートレイユニットから用紙を 
給紙します。 

プリンタドライバ上では、下記の名称で表示しています。 


本体の名称 

プリンタドライバ上での名株 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


用紙の種類 

トレイ 1 

多目的 （ MP ) 
トレイ 

トレイ 2 

自動両面 
印刷 

プリンタドライバ 
で用紙媒体を選択 

普通紙 

75 g / m 2 〜1 05 g / m ^ 


laKMk. 


iaKg»k. 

普通紙（厚め） 

普通紙 

再生紙 


laKggik. 

laKffiBk. 

iaKg»^ 

再生紙 

ボンド紙 

60 g / m 2 〜 161 g / m ^ 

60g/m2 〜 105g/m2 

laKMk. 

60g/m2 〜 161g/m2 

lafegfek. 

60g/m2 〜 105g/m^ 


ボンド紙 

厚紙 

105 g / m 2 〜 161 g / m 2 


IMKga ん 



厚紙 
超厚紙 

官製ハガキ X 

laKg^k. 

最大 30 枚 




八ガキ 

OHP フイルム 

(A4、 レターサイズのみ） 

laKggsk. 

最大 10 枚 

iaKga;W 



OHP 

ラベル紙 

(A4、 レターサイズのみ） 


laimcW 



超厚紙 

封筒 


iaKga;k. 



封筒 

薄紙 

60 g / m 2 〜 75 g / m 2 

laKffiBk. 

laKggik. 

laKffiBk. 

laKg 成 心 

普通紙 


X 私製ハガキ、往復ハガキ、印刷済みハガキは使用できません。 



各トレイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

トレイ1 

多目的 ( MP ) トレイ 

トレイ2 

自動両面印刷時 

用紙サイズ 

A 4、 レター、リーガル、 
B 5 ( JIS )、 八5气 A 6 

巾畐 69.9 〜215.9 mm X 
長さ116〜406.4 mm 

A 4、 レター、リーガル、 

巳5 ( JIS )、 A 5《 

A 4、 レター、 
リーガル、 

枚数（容量） 

500枚 （80 g / m 2) 

100枚 （80 g / m 2) 

500枚 （80 g / m 2 ) 



XA 5 横は多目的 （ MP ) トレイをご使用くださし、。 
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印刷用紙と寸法 参 


印刷する用紙の種類によっては、背面排紙トレイ（上面排紙トレイ）を使用する必要があります。 
下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙の排紙方法が参照できます。 


用紙の種類 

上面排紙トレイ 

背面排紙トレイ 

普通紙 

60g/m2 〜 1 05g/m^ 



再生紙 



ボンド紙 

laKMk . 


厚紙 

105g/m 2 〜 161g/m 2 



官製ハガキ X 


iafegsik .[ aBKgk . 

OHP フイルム 

(A4、 レターサイズのみ） 

laKggfek . 


ラベル紙 

(A4、 レターサイズのみ） 


ramck . 

封筒 


rajg ^ k . 


X 私製ハガキ、往復ハガキ、印刷巧みハガキは使用できません。 


給紙する用紙トレイの優先順位は、操作パネルのボタンを使って設定メニューから設定できます。 

laiHfsk. 



^ OHP フィルムを使用するときは、背面籠トレイから謝ることをもけめします。 


たくさんの用紙を購入する場合は、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、 
購入してください。 

用紙を購入するときは、次の点にま意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-用紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-用紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約 5% のものをご使用ください。 


印刷 



オプション 


. 

メンテナンス 


[ トラス树応 



-インクジェット紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、故障の原因になりま 
す。 

-台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。本機に損傷を与える恐れがあ 
ります。 



本機で使用できる用紙については、「用紙仕様」の「巧応用紙」を参照してくださ 

タモし、。 
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印刷可能領域 参 



封筒を EP 刷する場合 

-プリンタドライバの[基本設定]タブの[用紙媒体]で「封筒」を選択してください。 
-図のように、本機背面の背面排紙トレイを開け、左右の青色のレバーを巧し下げます。 
印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。レバーがリ七ットされ元の位 
置(こ戻ります。 



印刷可能領域 


各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 

1 


1 








A 4、 レター、リーガル、 B 5 ( J に)、 A 5、 A 6 

1 

4.2 mm (4.32 mm 

2 

4.2 mm 

3 

4.2 mm (4.32 mm 

4 

4.2 mm 


X BR - Script 3 のェミュレーシヨンモードをご使用の場合は、 4.32 mm になります。 
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添付ソフトウェアを使う 


く厂 -この七クシヨンは Windows® ユーザー専用です。 

-詳細はネットワーク設定説明書を参照してください。 


才ートマチックドライバインスト—ラ 

このインス!ラでは、ご使用のパソコンに直接接続されているプリンタ（ローカルプリンタ）や 
ネットワークプリンタのプリンタドライバを簡単にインスIルできるツールです。 

Windows® のシステムに接続された口ーカルプリンタやネットワーク上のブラザープリンタのドラ 
イバおよびポートの設定を自動で行うプログラムを作成することができます。 


ネットワーク用ソフトウエア 


BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows® 95/98/Me/ 2000 /XP および Windows NT® 4.0 の環境下でブ 
ラザーネットワークプリンタを管理するソフトウエアです。ネットワークに接続されているブラ 
ザープリンタを設をしたり、プリンタの状態を確認することができます。 

。ネットワーク印刷ソフトウエア 

Windows® からネットワーク （LAN またはインターネット）を通じて印刷するために必要なポート 
モニタ（インターネット印刷ソフトウェア/ピアツーピア印刷ソフトウェア）をインス!ルしま 
す。 
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EP 刷する 


■プリ ンタドライノくについて .2-2 

■ Windows ® 用プリンタドライバを設定する ......2-3 

Windows® プリンタドライバの設定方ミま .2-3 

Windows® プリンタドライハ'の設定内容 .2-5 
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プリンタドライバとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、プリンタの各機能や 
動作を設定するためのソフトウエアです。 


Windows ® または Macintosh ® のプリンタドライバは CD - ROM からインストールすることができま 
す。最新のプリンタドライバは、 1 U 下のサポートホームページ「ブラザーソリューションセンター」 
からダウンロー ドすることもできます。 

http://solutions.brother.co.jp 


表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンタド 
ライバの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください。 


Windows ⑥ 95/98/Me/ 2000 /XP、Windows NT ⑥ん〇用プ U ンタドライバ 

• Windows ® プリンタドライバ . CD-ROM メニユーの「初期設定」および「ソ 

フトウェアのインス!ル」からインストール 


できます。 

• Windows ® BR-Script 3プリンタドライバ-- - CD-ROM メニューの「ソフトウェアのインス 

I ル」からインス!-ールできます。 

Macintosh® 用プリンタドライバ 

-ブラザーレーザードライバ . CD - ROM からインス!ルできます。 

「 Macintosh ® 用プリンタドライバを設定する」 
を参照してください。 

- Macintosh ⑥ BR-Script 3プリンタドライバ-- CD-ROM メニューの「初期設定」および「ソ 

フトウェアのインストール」からインストール 
できます。 

Linux 用プリンタドライバ 

- GDI プリンタドライバ 
- Linux 巳 R - Script 3 プリンタドライバ 



Windows の 

プリンタドライバ 

ブラザー 

レーザードライバ 

GDI プリンタ 
ドライバ 

BR-Script 3 
プリンタドライバ 

Windows ® 95/98/ Me / 2000 /XP 
Windows NT ® 4.0 

O 



〇 

Mac OS @ 8.6 〜 9.2 

Mac OS @ 10.1/10.2/10.3 


〇 


〇 

Linux (Mandrake 9.1 /Red 

Hat 9.0 /SuSE Linux 8.2) 



〇 

〇 


^~ 通常は、 Windows ⑥では Windows ⑥プリンタドライバを、 Macintosh ⑥では Macintosh ® 
乂モ BR - Script 3 プリンタドライバを使用されることをおすすめします。 Windows ® でも、 

_ Adobe ⑥の Photoshop ® のような DTP ソフトを使用されている場合は、 Windows ® BR - 

ScriptS プリンタドライバのご使用をおすすめします。 
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プリンタドライバについて 


















Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


パソコンのデータをプリンタから印刷するときは、プリンタドライバで各種の設定ができます。 


^- 1 • この七クシヨンの画面は、 Windows ® XP の画面です。ご使用のパソコン画面は 、 OS 

y モ によって異なります。 

_ •モデル名が表示される画面や項目の名称は、モデルによって異なります。この七ク 

シヨンの画面や項目は 、 「Brother Printer 」 としています。 

-最新のプリンタドライバやその他の情報は、「ブラザーソリューシヨンセンター」 
(http://solutions.brothencojp) から入手できます。 


Windows ® プリンタドライバの設定方法 


プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 I 迪邸が I または 
I 0K I をクリックして、その設定を有効にしてください。 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]ニューから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイアログボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
6050 DN series 」 を選択し、 

ブロ j ティ(巳） ] をクリックします。 


プリンタドライバの設定画面 「Brother 
HL - 6050 DN series 印刷設定」ダイアロ 
グボックスが表示されます。 


ブリンタを(が： 尼 


が態：お楠完了 
巧美圆： Brother Printer 

操病を ： IPJ 92.168 .0.53 


ブロバティが I 

厂递リ阐こ印刷が 
厂画がとして E [1 刷の 
r ファイルへ化力么） 


プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 

Windows ®95/98/ Me / 2000、 WindowsNT ®4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 6050 DN series 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロ 
パティ]をクリックします。 

⑤ Windows ® 2000 / XP、Windows NT ®4.0 の場合は 、 「Brother HL - 6050 DN series のプ 
ロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I EP 刷 開の … n ボタンをクリッ 

クします 。 「Brother HL - 6050 DN series 印刷設定」ダイアログボックスが表示されま 


す。 

Windows ®95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL - 6050 DN series のプロパティ」に各項 
目が表示されます。 


2-3 Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


























Windows ® プリンタドライバの設定方法 参 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows ® プリンタ 
ドライバの設定内容」 口田 A を参昭して 
ください。 



4 


L 迪邸が I または [ 一 ^ 1 をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定され ます。^^^ をクリックした場合は、[印刷]ダイアログボッ 
クスに戻ります。 


^~I • I 迪邸が I をクリックしなくても、 I 0 K I をクリックすると、各タブで変更した設 
乂モ 定が確定されます。 

_I • I キ扣ホル I をクリックすると、各タブで変更した設をがキャンセルされ[印刷]ダイ 

アログボックスに戻ります。 

• 工場出荷時のネ刀期設定に戻す場合は、手順3で I 惜準に戻がが一! をクリックしてから 

I 迪邸が I または!: ~~ ^ 1 をクリックします。 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


















































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


Windows ® プリンタドライバの設定内容 


プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目があります。 
また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 

A [基本設定]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 


① 用紙サイズ . 

② レイアウト . 

③ 印刷の向き . iwA 

@部数 . 

⑥用紙媒体 . 

⑥給紙方法 . 


I 迪邸が I または I 0K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 
すときは L 惜凿こ戻がが I をクリックします。 


^一— 用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタドライバの設定画面左側のイラストに 
乂モ現在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方法の設定は、イラストをクリッ 
_ クして変更することもできます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


①用紙サイズ 

用紙サイズの選がでは、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 69.8 〜215.9 mm X 縦116〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選がしてください。 

巧化サイが巧 I ユ-ザ-ち盖… こ J 


ユーザー定義サイズを選がして、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 




^一一 I • アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合がありま 
>(モ す。ご使用のアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを 
_ 確認してください。 

-最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印刷され 
ないことがあります。 



②レイアウト 

レイアウトの選がによって、1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の用紙に印刷することができます。 


レイ巧卜呀 |1 V -/ 

化切り棟(が I 3 


レイアウトを使用したときの例 


2ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 
「2ページ」を選択 


4ページ分を1枚の用紙で印刷する場合 
「4ページ」を選択 





仕切り線 

レイアウト機能を使って、複数のページを1枚の用紙に印刷するときは、各ページの境界に実 
線または点線の境界線を入れる I — とができます。 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 参 


⑤印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選がします。 

En 刷の向き fs ■備の 

r 巧 (U 


縦 

横 


1 



1 



④ 部数 


印刷する部数 （1 〜 999) を入力します。 

部数吃） |2 g F 部単にを) 


部単位 

「部単位」チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選がした部数 
だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各ペー 
ジが選がされた部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ぺージの文書を3部印刷したときは次のようになります。 



⑥ 用紙媒体 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙媒 
体を設定してください。 


「普通紙（厚め)」 
「普通紙」： 
「厚紙」： 

「超厚紙」： 
「ボンド紙」： 
「 OHP 」 ： 

「封軌： 

「ハガキ」： 

「再生紙」： 


市販されている厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

市販されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

ラベルなどの厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

ボンド紙に印刷する場合 

OHP フィルムに印刷する場合 

封筒に印刷する場合 

ハガキに印刷する場合 

「再生紙」に印刷する場合 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


⑥給紙方法 

給紙するトレイを選がします。 

給化九ち 

1、し/目を） [HTl 三! 

2 V —;/目お拉お） |iv—y ■■■目と 同一 7] 


「自動選が」： 本機が自動的にトレイを選がします。 


「トレイ1」： 用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選がします。「用紙トレイから印刷 

する」を参照してください。 

「トレイ2」： オプションの口ーワートレイユニットを使用するときに選がします。 

オプションは別売品です。を参照してください。 

「 MP トレイ」： 多目的トレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選がします。「多目 

的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」を参照してください。 


また、1ページ目と2ページ目 iU 降で給紙方法を切り替えることができます。 


「1ぺージ目」： 1ぺージ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

「2ページ目!; I 降」： 2ページ目 iU 降を印刷するときの給紙方法を設定します。 


y モ多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


安全 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 






4 [拡張機能]タブでの設定項目 


Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 



アイコンをクリックして、次の項目を設定-変更することがきます。 


① グラフィックス . raiMik 

② 両面印刷 . [^ik 

③ ウォーターマーク . tiisfifsk 

④ ぺージ設定 . 

⑥その他特殊機能 . 



I 迪邸が I または I 0K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは L 惜凿こ戻がが I をクリックします。 


メンテナンス 



プリンタドライパの設定画面左側のイラストに現在の設をがま示されます。 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


































































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


•グラフィックス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 



①解像度 

解像度を次の3種類から選がします。 

「1200 dpi 」 ： 1インチあたり1200ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1インチあたり600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1インチあたり300ドットの解像度で印刷します。 




"メモリフル"エラーがでる場合は、本機にメモリを追加するか、解像度を下げて印刷し 
てください。 


メンテナンス 



②トナー節約モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 

⑤印刷設定 

輝度、コントラストなどの設定を手動で設定できます。 

• Windows ® 95/98 /Me の場合 

「自動設定」：本機の設定のまま印刷されます。 

「手動設定」：輝度、コントラストなどの設定を手動で行います。 

• Windows NT ®4.0、 Windows ® 2000 /XP の場合 

「プリンタの ハーフ I -ー ンを使う」：本機の設定のまま印刷されます。 

「システムの ハーフ!^ー ンを使う」：輝度、コントラストなどの設定を手動で行います。 



階調印刷を改善する （Windows NT ®4.0、 Windows ⑥2000 / XP のみ） 

「階調印刷を改善する」チェックボックスをチェックすると、陰影部の画質を改善できます。階調 
部分が上手く印刷されない場合には、このチェックボックスをチェックしてください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


• 両面印刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」を参照してください。 



① 両面印刷 

「両面印刷 ユニッ トを使う」 

自動で両面印刷ができます。手動で用紙をセットし直す必要がありません。 

自動両面印刷に使用できる用紙は、 A 4、 レターおよびリーガルの普通紙および再生紙です。 
「手動両面印刷」 

はじめに偶数ぺージ慮面）をすベて印刷します。本機がいったん停止して、偶数ぺージ屬面） 
が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示にしたがっ 
て用紙を再セットし 」 OK n をクリックすると、奇数ぺージ（表面）の印刷を開始します。 

② 小冊子印刷 

両面印刷機能とレイアウト機能の「2ページ」にページ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせ 
ることで、ル冊子のような印刷物を作ることができます。 

⑤ 綴じ方 



④綴じしろ 

「綴じしろ」を選がすると、綴じしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


③ 袋文字で印刷する . 

④ ウオーターマーク選が . 


ウォーターマーク 

ロゴやテキストをウォーターマーク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめい 
くつかウォーターマークが登録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファイルを 
作成して使うことができます。 

印刷の詳細は「ウォーターマーク（すかし）を入れて印刷する」を参照してください。 


み Brother Printer な Ifil 記ち 
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プリンタ箱 



① ウォーターマークを使う 

「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックすると、「ウォーターマーク選が」か 
ら選択したウォーターマークを文書に入れて印刷できるようになります。また、選択した 
ウォーターマークは編集することもできます。「ウォーターマーク設定」 BHfik を参照してくだ 
さい。 

② バックグラウンド印刷 

「バックグラウンド印刷」チェックボックスをチェックすると、文書の背景にウォーターマーク 
が印刷されます。これをチェックしていないときは、文書の一番上にウォーターマークが印刷 
されます。 


r バックグラウンド印刷」をチェックした場合 「バックグラウンド印刷」をチェックしていない場合 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 



お E b お E 5 お E 
え D 4 欠 D 4 え D 
J つ C 3~ 、し 3 ~ric 

い B 2 い R ンい B 

あ A1 あ A I あ A 


お E5 お E5 お E 
え D 4 え D 4 え D 
~ つ C3 う C3~ つ C 
い B 2 い B 2 い B 
あ A1 あ A1 あ A 


2-12 Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


































































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


⑤袋文字で印刷する （ WindowsNT ®4.0、 Windows ⑥ 2000/ XP のみ） 

ウオーターマークの輪郭を印刷したいときのみ、「袋文字で印刷する」チェックボックスを 
チェックします。 



④ウォーターマーク選択 

「ウオーターマーク印刷設定」には、次の選択項目があります。 


「全ぺージ」： 

「開始ぺージのみ」： 

「2ぺージ目から」： 

「カスタム」： 


全ページにウォーターマークが印刷されます。 

2ページ以上の印刷の場合、最初のページにだけウォーターマークが 
印刷されます。 

2ぺージ以上の印刷の場合、2ぺージ目 iU 降にウォーターマークが印 
刷されます。 

2ページ 1 U 上の印刷の場合は、各ページに対し別々のウォーターマー 
ク設定ができます。 

「カスタムページ設定」を参照してください。 


2部目から有劾馆 P 単位の部数印刷時のみ） （ WindowsNT ®4.0、 Windows ® 2000 / XP のみ） 

2部 1 U 上印刷する場合に、1部目にはウォーターマークを入れず、2部目からウォーターマーク 
を入れるときに、口部目から有効馆 P 単位の部数印刷時のみ)」チェックボックスをチェックし 
ます。 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 














Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ウォーターマーク設定 

ウオーターマークを選がし 、 I 漏集 お I をクリックすると、ウォーターマークのサイズとページ上 
の位置を変更することができます。新しいウォーターマークを追加したい場合は 、I 巧視邮 I をク 
リックし、[スタイル]の[文字を使う]または[ビットマップを使う]を選がします。 



① 位置 

ページ上のウォーターマークを配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したウォーターマークの名前を設定します。ここで設定した名前は、「ウォーターマーク選 
が」にま示されます。 

⑤ スタイル 

新しく追加するウォーターマークが、文字かビットマップかを選がします。 

④ウォーターマーク文字 

ウォーターマークの文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「スタイル」、「濃 
さ」を選がします。 

⑥ ウォーターマークビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメ ージのファイル名を入力するか、[参照]ボタンをク 
リックして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥拡大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 


安全 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 





























































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


カスタムページ設定 

各 ページに 対して別々のウ オーターマークの 設定ができます。「ウ オーターマーク 印刷設定」で 
「カスタム」を選がしたときのみ有効になります。 


； I m ム ち(凹） 


1 ベ’.-;/ 

う仆ル 


ウ3一う一了一が n 刷設定(に) - 


な又うム 


En 刷時のみ ) M 


V —:/の） 


う仆ルの 


肖 IJ 蹄の」 


追加屯）」 


]r 


] 


• 設定テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ページ設定として番号外にその他のページが選ができます。 

② 「タイトル」から使用したいウォーターマークを選がします。 

選択したぺージにウォーターマークを付けたくない場合は、なしを選がします。 

③ I 胤□屯） I をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選がします。 

② I 肖 U 瞄の をクリックします。 

設定テーブ J レから削除されます。 

印刷の詳細は「ウオーターマーク（すかし）を入れて印刷する」を参照してください。 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 





















Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


•ページ 設定 

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをテのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



I 迪邸が I または I 0K I をクリックして、選がした設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは!~惜凿こ戻す(が~ I をクリックします。 


①拡大縮小 

「オフ」： 

「印刷用紙サイズに合わ 
せます」： 

「任意倍率」： 


画面にま示されたとおりに文書を印刷します。 

文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかな L ^場合は、「印 
刷用紙サイズに合わせます」を選択し、「印刷用紙サイズ」で選択し 
た用紙サイズに拡大縮小して印刷します。 
r 任意倍率に5 - 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


②を右反転 

左右を逆にして印刷します。 


⑤上下反転 

上下を逆にして印刷します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール . 

クイックプリントセットアップ.. 

スリープまでの時間 . 

ステータスモニタ . 

マクロ設定 . 

設定保護管理機能 . 

コマンド/ファイルの追加※1 .. 

ページプロテクト . 

日付-時間を印刷する . 

濃度調整 . 

HRC (高解像度コントロール ） X 2 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


~ I または [ 


0 K 


:] をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 


すときは[惜凿こ戻がが I をクリックします。 




プリンタ機能はモデルによつて異なる場合があります。 

設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は、 Windows ⑥ 95/98/ Me ューザー 
専用です。 

X 2 Windows ® 95/98/ Me の場合は、[拡張機能]タブの[グラフィックス]で[印刷 
設定]の[手動設定]をクリックして表示される画面で、 HRC の設定と 
TrueType 設定を変更できます。 


索引 


• その他特殊機能 


巧9記ち 


基本設定]姑張喘を丘ホ。-卜1_ 


圆幽圓雄(犀 


その他特巧贼おの 

\\}\ Ijij/VN 

和方 vm セッ たッ つ" 
スリづ守での時間 
ステ-うスモニう 
巧口訪ち 
V -の t ] テウト 
日け•時間を En 刷する 
滿度 i 间裝 
HRC 


- En 刷的7 ''のス] L ル- 

W が J ント对ま用(垃 

最後の En 刷的7ろわリント(じ 
广セキュリティ En 刷を)… 

广た閒 En 刷(巳） 
r 託巧げ刷を） 


トザーを地） 


En 刷ゲがを(ぶ II 

；^^ュ-ザ-を EP 刷、/がをは、半ち巧辣宇のみ巧能です。 


似トド 


憬準に戻す (.U) J 


0 K 


] I 单ャ > かし II 過邸互 ） I [_ ■^ルブ 


安全 


プリンタ箱 


次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 



^3吐 由 d 过、の 

の曲の因因巧因の旺3ぶ 

因因因因因因因 C 因 eg 

因因因因因因因因因因因 
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Windows ® 用プリンタドライバを設定する 




























































Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本機が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

再印刷についての詳細は、 「 Reprint ボタン」 曲 を参照してださい。 




4 I 本機に保存したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使用」チェッ 
クボックスのチェックを外してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


クイックプリント七ットアップ 

クイックプリントセットアップ機能のオン/オフを切り替えます。 



ドライバ設定を簡単に設定-変更することができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタン 
をクリックするだけで、設定を確認できます。 




.1 V -ゲ 

雨面 En 刷 <^7> ► 

2 ベ’一;/ 

トナ-節約モ-ドくわ> ► 

4 ベ’一;/ 

お祕ホまく寸 7> ► 

9 V -ゲ 

用紙媒巧く昔巧化 > ► 

16 V—/ 

25 ベ’一;/ 

惜準に戻す 

備 2 X 巧 2 た 

ブリプ□バティ 

備 3 X 微巧 

つールバーを表5 

備 4 X 巧 4 巧 


備日 X 巧日ち 

が了 

1 


下記の5つの項目を設定できます。 

-レイアウト 
-両面印刷 
-トナー節約モード 
• 給紙方法 
• 用紙媒体 

I 詳砸强呀 一! をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイックプ 
リントセットアップ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 





徽溫盛驟觀11»里 てくだ 如。 


防レイ7ウト(亡） 

P 雨面 EP 刷蜡 
トナ-節的モ-ドの 
給紙で;ちを） 

P 巧紙な巧 ( M ) 


居 0 K . j ] _+トンセル」 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


スリープまでの時間 

スリープモードは、本機の電源を切っているときと同じ状態になるため、電力を節約できます。 
一定時間本機がデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替わり 
ます。 

本機がスリープモードに入っているときは、液晶ディスプレイのバックライトが消灯しています 
が、パソコンからのデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信する 
と、本機は自動的に復帰し、印刷を開始します。 

操作パネルからも設定できます。 曲 

操作パネル上の任意のボタンを押しても、本機は復帰します。 

初期設定時間は5分です。 



「自動設定（インテリジェ 
ントスリープ)」： 

「プリンタの設定のまま」： 
「手動設定」： 


本機の使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切な時間 
を自動的に調整します。 

本機で設定されている時間の5分でスリープモードに入ります。 

1〜240分 （1 分単位）の間で設定できます。 


安全 



スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをおすすめします。 

設定内容の一番上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 



ダブルクリック 

/_、 

ドリ-つ守で卿寺間^^- 

r 白旣設定(インテリもントスリ-:?つ(凹) 
广 7リ川の試ちのまま(巳） 
f * 手旣設ミが 
|5- g 時間設定（分)呀 



スリづ守で卿寺間- 

r 白旣 is おインテリもントスリ-つつ(凹) 
广 7リンうの試ミのままを） 

C 广ゎ(り） 

库 手旣設ミが 


g 時間設定（分)呀 


オフが表示されていない 


オフが表示される 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ステータスモニタ 


ミモ I このセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


印刷時に、プリンタステータス（本機で発生した エラー 情報など）を通なします。 
初期設定ではオフになっています。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


マクロ設定 

マクロとして、本機のメモリに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実行 
して、文書にオーバーレイとして印刷できます。 

フオーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使う情報を登録してご使用になると便 
利です。 




r IS ちを ； I をクリックすると、[マクロ設定]ダイアログボックスが表示されます。各項目を設 
定してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


設定保護管理機能 




このセクシヨンは Windows ® 95/98/ Me ユーザー専用です。 
このセクションの画面は、 Windows ® Me の画面です。 


部数印刷、レイアウト、拡大縮小、ウォーターマークの設定をロックすることができます。 






を股) im 1 共ち II 基本設定 I 揣長欄能 I わ。別ン I サホし卜 1 

BI 陋 I 圓嗎 I 闇 


その他特殊碟おの 


印刷 川]''のスデ -ル 

ウイ川7リントセット7ッ/ 
スリ-]迂での 時間 
ステ -り ス モニタ 
?ウロ訪 ち 

]7ン P 77ド f ルの道加 
V -のでテウト 
日け•時間を EP 刷する 
禮度 i 间整 


•訪走巧諸昔巧欄能- 


記ち呀 


惜準に戻す山） 


0 K 


1 辛みもし」 過邸が」 


■^ルブ 




各項目を設定してください。 


設定な誇昔巧概能 




安全 


プリンタ箱 



をクリックすると、[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。 


オプション 


メンテナンス 


r 部额 En 刷の日’パ(む 
r レけウいお太滿小の□.パ(ミ） 
r うぅ-与-卜りの心。り (1) 

"。スト" P) 


I "中*中中！ H 中 

ILZZ : 10 祀試ぉェ）| 


0 K 


-部数印刷のロック 

部数印刷をロックして複数部印刷をできなくします。 

• レイアウト•拡大縮小のロック 

レイアウトを1ぺージ、拡大縮小を100%の設定にロックします。 

• ウォーターマークのロック 

現在設定されているウォーターマーク設定にロックします。 

• パスワード 

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、 
各保護対象機能のチェックボックスがグレー表示から解除されます。 

パスワードを変更したいとき、およびはじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変 
更]をクリックし、パスワードを設定します。 


トラス树応 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


コマンド/ファイルの追加 


-このセクシヨンは Windows ® 95/98/ Me ユーザー専用です。 
• このセクションの画面は、 Windows ⑥ Me の画面です。 


指定したコマンドやフアイルを自動的にデータに追加して印刷します。 


厂 

乂モ 



下記の3つの項目をデータに追加して印刷できます。 
- Tiff 形式のファイル 
-特定の文字列 
-登録してあるマクロ ID 


安全 



4 I この機能の使いかたの詳細は 」 W げ I をクリックして表示されるプリンタドライバの 
タモヘルプを参照してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


ページプロテクト 

本機が用紙に印刷する前に、印刷データをいったんメモリに保存して、印刷される完全なぺージイ 
メージをメモリ内に作成します。イメージが非常に複雑な文書を問題なく印刷するために、この機 
能を使って印刷に十分なメモリを設定します。 

イメージのサイズは、「プリンタの設定のまま」「自動」「オフ」「レター」 「 A 4」 「リーガル」から選 
ができます。 



「プリンタの設定のまま」： 本機の操作パネルの設定メニュー「セットアップ」メニュー 

の「ページプロテクト」の設定と同じサイズが選がされます。 
「自動」： 印刷に必要だと予想されるメモリ領域を自動で確保します。 

「レター」 「 A 4」 「リーガル」："プリントオーバーラン"のエラーメッセージが表示された場 

合は、いずれかに設定を変更してから再度印刷してください。 


安全 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


日付-時間を印刷する 

日付と時間を自動で文書に入れて印刷することができます。 



「印刷する」チェックボックスをチェックし 」 i ち SBiS ちを；~1 をク IJ 、ソクすると、[日付•時間]ダイ 
アログボックスがま示されます。日付と時間の書式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してく 
ださい。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリントの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリントの設定のまま」チェックボックスのチェックを 
外し、調節します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


HRC (高解像度コントロール） 

HRC (高解像度コントロール）を変更できます。 

HRC は、300または 600dpi で印刷した場合の文字やグラフィックスの印字品質を改善して印刷す 
る特別な機能です。 



下記の5つの設定ができます。 
•プリンタの設をのまま 

•弱 

•中 

•強 

- OFF 


安全 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


4 [オプション]タブでの設定項目 


本機にオプション品を取り付けたり、取り外したりしたときに設定します。 

A — ~ アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタドラ 
VE イバの設定画面では、[オプション]タブが表示されません。プリンタドライバの設定画 
面は、次の手順で[スタート]メニューから表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューからヴリンタと FAX ] をクリックします。 
Windows ® 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 6050 DN series 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロ 
パティ]をクリックします。 

⑤ 「Brother HL - 6050 DN series のプロパティ」ダイアログボックスの[オプション]夕 
ブをクリックします。 



I 適邸が I または I 0K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準（初期）設定に戻 

すときは に 戻がが I をクリックします。 

①オプションの自動検知 

自動検矢□機能は、現在取り付けられているオプション品やメモリサイズを自動で認識し、オプ 
ション品の設定を自動で行います。 

^モ自動検知機能は、プリンタの条件によっては利用できない場合があります。 


②オプションの設定を手動で追加、削除します。 

「使用可能なオプション」欄のリストから本機に取り付けたオプション品をクリックし、 

I 剧顺 I をクリックします。 

「追加したオプション」欄にオプション品が追加されます。 

⑤ RAM DISK 

白旣お別(山 I をクリックすると、操作パネルを使用して設定した RAM ディスクの 

容量を確認することができます。詳細は 「 RAM ディスクの設定」 曲 mk を参照してください。 

④給紙方法の設定 

白旣検別(山 ] をクリックすると、操作パネルの設定メニューで設定されている用 

紙サイズを表示します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


。[サポート]タブでの設定項目 

ドライババージョンを確認できます。「ブラザーソリユーションセンター」にアクセスしたり、現 
在のドライバの設定内容が確認できます。 



① Brother Solutions Center 

クリ ック すると、サポートぺージ「ブラザーソリューションセンター」 （ http://solutions.brother.co.jp) 
にアクセスします。最新バージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはじめ、 Q & A 、 便利 
な機能紹介、その他本機をご使用いただく上で有益な情報をご用意しています。ぜひご利用く 
ださい。 

② 設定の確認 

クリックすると、現在のドライバの基本的な設定の一覧がま示されます。 


安全 
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Windows®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


Windows® BR-Script 3 プリンタドライバの設定方法 

プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 I 迪邸が I または 
[ ~ ^ ~ ] をクリックして、その設定を有効にしてください。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]イニユーから[印刷]を選択します。 


2 


[印刷]ダイアログボックスのプ 
リンタ名から 「Brother HL - 
6050 DN BR-Script 3 JJ を選 

択し、 


プ OJ {ティ(ド） 


] をクリックしま 


す。 


ブリン^5!^ 


ブリンタる卿 ： W 


が態：お楠完了 
種謁： Brother Printer 
巧続先： IP_ 192.168 .0.53 


ブロバティを ）I 

厂递雕ゴ n 刷が 
厂画がとして印刷の 
厂ファイルへ化力么） 


プリンタドライバの設定画面 「Brother 
HL - 6050 DN BR-Script 3 J 印刷設定」ダ 
イアログボックスが表示されます。 


4 一ー プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニューから表示することもできます。 

乂モ① Windows ⑥ XP の場合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし 
_ ます。 

Windows ®95/98/ Me / 2000、 WindowsNT ®4.0 の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

② 「Brother HL - 6050 DN 目 R-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プロパティ]をクリックします。 

⑤ Windows ⑥2000 / XP、Windows NT ® 4.0 の場合は 、 「Brother HL - 6050 DN BR-Script 
3 J のプロパティ」ダイアログボックスの[全般]タブにある I EP 刷 開の... n ボタン 

をクリックします 。 「Brother HL - 6050 DN BR-Script 3 J 印刷設定」ダイアログボック 
スが表示されます。 


安全 



Windows ®95/98 /Me の場合は 、 「Brother HL - 6050 DN BR-Script 3 J のプロパティ」 
に各項目が表示されます。 
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Windows®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


3 


各項目を設定します。 

設定内容の詳細は 「 Windows ® BR-Script 
3 プリンタドライバの設定内容」 
151^&^を参照 してください。 


.Brother Printer 巧巧設定 


レイアウト I ；用紙/品ち] 


印刷の向き 
@縱(昭 

omi) 

〇巧是きじ回おを) 

雨面 En 刷 
〇 巧边を觸じるの 
〇 長巧をお化る(が 
@ゎし(]!1) 

' ペーつ柳脈 
0)111(0) 

〇进を） 


シートごとのページを〉： [ 



[詳础設定紙 I 


0K I [ キャンセル 


4 



L 迪邸が I または [ 一 ^ 1 をクリックします。 


各タブで変更した設定が確定されます。 [ ~ ^ ~1 をクリツクした場合は、[印刷]ダイアログボツ 
クスに戻ります。 


^~I • I 迪邸が I をクリックしなくても、 I 0 K I をクリックすると、各タブで変更した設 

乂モ 定が確定されます。 

_I • I キ松もレ I をクリックすると、各タブで変更した設をがキャンセルされ[印刷]ダイ 

アログボックスに戻ります。 
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Windows®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


4ポートの選択 

「Brother HL - 6050 DN 巳 R-Script 3 J 」 のポートが選がされているかを確認する方法について説明し 
ます。 


Windows ® XP の場合は、[スタート]ィニューから[プリンタと FAX ] をク 
|| クしホホ 

Windows ⑧ 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ® ん〇の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


「Brother ML -6050 DN BR-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]イ 
ニューから[プロパティ]をクリックします。 


「Brother HL - 6050 DN BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 


[ポート]タブをクリックします。 




rBrother HL -6050 DN BR - 

Script 3 JJ のポートが選択され 
ているかを確認します。 


選がされていない場合は 、 「Brother HL - 
6050 DN BR-Script 3 J 」 と表示されてい 
るポートのチェックボックスをチェック 
して、 [ 訊 1 をクリックします。 





付録 
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Windows®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


4フォントオプションの指定 

TrueType フォントと Pos に cript フォントの使用について、オプシヨンを指定することができます。 


Windows ® XP の場合は、[スタート] に IL - から [プリンタと FAX ] をク 
|| クしホホ 

Windows ⑧ 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ® ん〇の場合は、[スタート]ゾ 
ニユーから[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 


2 


「Brother ML -6050 DN BR-Script 3 J 」 のアイコンを選択し、[ファイル]夕 
ニューから[プロパティ]をクリックします。 


「Brother HL - 6050 DN BR-Script 3 J のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3 

4 


[デバイスの設定]タブをクリックします。 

「フォント代替ま」をダブ J レク 
リックします。 




TrueType 7オントオプション 

を指定します。 


• PostScript フォントを使用する代わり 
に、 TrueType フォントをダウンロー 
ドして印刷する場合は、 「DorVt 
Substitute 」 をクリックします。 

• Pos に cript フォントを TrueType フォ 
ントの代わりに使用する場合は、 

「フォント名」をクリックします。 


三 Brother Printer BR-Script3J のブ □パティ jfX I 


r 全お I 其ちな-卜 r 詳を脂綻 1 デバイスの設定 1 

『与国い*'山*替ま^ 

[@Batang ： の備脚お祖抽 v] 
@BatangChe ： < Don't Substitute 〉 
@Dotum ： く Don’t Substitute 〉 
@DotumChe ： <DQnt Substitute 〉 
@Qulim ： く Don’t Substitute 〉 

@GulimChe ： く Don‘t Substitute 〉 
@Gungsuh ： <Don't Substitute 〉 
@GungsuhChe ： <Don't Substitute 〉 
©MingLiU ： <Dont Substitute 〉 

@MS UI Gothic ： <Don't Substitute 〉 
@NSimSun ： <Don't Substitute 〉 
@PMingLiU ： <Don't Substitute 〉 
@SimHei ： <Don't Substitute 〉 

@SimSun ： <Don't Substitute 〉 






OK 1 〔 キャンむレ I 通呼が 


厂 

乂モ 


フオントのダウンロードについては、「フオントのダウンロードについて」を参照 

してください。 
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Windows® 巳 R-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


Windows® BR-Script 3 プリンタドライバの設定内容 

プリンタドライバで設定-変更できる項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目があります。 
また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーションソフト側 
の設定が優先されます。 


4 [レイアウト]タブでの設定項目 



次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているページが表示されます。） 


① 印刷の向き . IdMclsk 

② 両面印刷 . I かぶ isk 

③ ぺージの順序 . I かぶ isk 

④ シートごとのぺージ . I かぶ心 

⑤ 詳細設定 . 


L 迪剛 ~~ 1 または [ ~ ^ ~ ] をクリックして、変更した設定を確定します。 



乂 t 設定項目は、プリンタドライバの設定画面右側のイラストに現在の設定が表示されます。 


安全 





2-35 


Windows ® 用プリンタドライバを設定する 


















































Windows® 巳 R-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


①印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦、横または横置きに回転）を選がします。 

En 刷の向き - 

な m 驛 
〇接を 

0 巧虽きじ回おお 


縦 


横 



「横置きに回転」： レイアウトには一切影響を与えず、印刷面を反時計回りに90度回転 

して印刷します。 

②両面印刷 

自動両面印刷の設定ができます。 

印刷の詳細は「両面印刷する」を参照してください。 


雨面 En 刷 
〇 担巧をお目 I :■るの 
〇 長巧をお目梳屯) 
@な し地） 



短辺を綴じる 


長辺を綴じる 




⑤ページの順序 

パージの川岡巧 

0JI||(O) 

〇 がを） 



「順」： 1ぺージ目が1番上になるように印刷されます。 

「逆」： 最後のぺージが1番上になるように印刷されます。 
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Windows® 巳 R-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


④シートごとのぺージ 

1ぺージの画像サイズを綿小して、複数のぺージを1枚の用紙に印刷します。 

シートことのパージを)： |]_^ 

シートごとのページを 使用したときの例 


2 ページ分を 1 枚の用紙で印刷する場合 4 ページ分を 1 枚の用紙で印刷する場合 


「 2 」を選択 


「 4 」を選択 




⑥詳細設定 

| i 綱 i 滿地... I をクリックすると、 [Brother HL- 6050 DN BR-Script3J 詳細オプション]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 



En 刷品宵: 日日日 dpi 
お韦滿小: 10QJ 

. TrueType 7才^ト デパイス7：た^卜と巧替 

(こ3 ) を .fe 卜わ。卜のがシむ 


詳祂む En 刷蝶能:ち趾 
を-請 3 PostScript オブシヨ:> 
白.. 绪ブリ >5の概能 


用紙媒巧: 苦巧化 
HRC： プ IJV 々パ本ル記ち怖 
t 单ュリティが刷:む 


3 


回図 


0K I [ キすンたル ] 


詳細オプションでは、次の項目を設定できます。 

① 用紙/出力： -用紙サイズ 

-部数 

② グラフィックス： -印刷品質 

-拡大縮ル 

- TrueType フオント 

③ ドキュメントのオプション：-詳細な印刷機能 



PostScript オプション 
- PostScript 出カオプション 
- TrueType フォントダウンロー ドオプション 
- PostScript 言語レベル 
- PostScript エラーハンドラを送信 
-左右反転印刷 


-白黒反転印刷 
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Windows® 巳 R-Script3 プリンタドライバの設定内容 参 


③ドキュメントのオプション：-プリンタの機能 

-用紙媒体 

- HRC 

-セキュリティ印刷 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 
-トナー節約 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 

4 [用紙/品質]タブでの設定項目 



①トレイの選択 

「自動選が」： 
「トレイ1」： 

「トレイ 2 」： 

「 MP トレイ」： 


本機が自動的にトレイを選がします。 

用紙トレイから普通紙を印刷する場合に選がします。「用紙トレイから印刷 
する」を参照してください。 

オプションのローワートレイ ユニッ トを使用するときに選がします。 

オプションは別売品です。を参照してください。 

多目的トレイから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選がします。「多目 
的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」を参照してください。 



乂モ 


多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


安全 
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Macintosh ® 用プリンタドライパを設ミする 


本機は 、 Mac OS ⑥ 8.6 〜9.2 、 Mac OS ® X 10.1 〜 10.3 に夕寸応しています。 
最新のプリンタドライバやその他の情報は、「ブラザーソリューションセンター」 

(http://solutions.brother.co.jp) から入手できます。 




このセクションの画面は 、 Mac 0 S @ X 10.3 の画面です。ご使用のパソコン画面は、オペ 
レーテイングシステムによって異なります。 


Macintosh® BR-Script 3 プリンタドライバの設定方法 一 

本機に同姻の CD-ROM メニューからは、 Macintosh ® 巳 R-Script 3プリンタドライバがインス I 
ルされます。ブラザーレーザードライバのインストール方法、設定方まについては、「フラザー 
レーザードライバを使用するには」を参照してください。 


アブリケーシヨンソフ下の了ファ 
ィル]ゾニューから[ぺージ設 
定]を選択します。 

「Brother HL - 6050 DN BR-Script 3 J 」 が表 
示されていることを確認します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

-用紙サイズ-方向-拡大縮小 


巧曲サイス：^ A 4 


方向： 


' ぺージ属性 




1;! 


； BRN B60D42 P1 AT 


1;) 

(Brother HL-60SODN 8fl-Script3j) 

'A4 





';3 

20.99 c 

: m X 

29.70 

cm 


極 


吃 


1 店 



拡大おか： p 00 I % 


@ 


f 卞ヤンセル) ( 0 K 4 


安全 


プリンタ箱 



オプション 


メンテナンス 


2 


設定が終わったら、 し 0 K ) をクリックします。 


トラス树応 


3 


アプリケーシヨンソフトの[ファ 
イル]メニユーから[プリント] 
を選択します。 

HL - 6050 DN のプリンタが選がされてい 
ることを確認します。 


プリジタ： 


BRN_360D42_P1_AT 


巧華 


巧 SO 部がと巧巧ぺージ 


付録 


索引 


部致：1 ( V )下合い 

くージ：©すべて 

0胡お：1 


巧了： 


@ ( プレビュ ー^f PDF として保巧…^ f ファクス...) ( キ V ンセル) 广 ブリント) 
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Macintosh®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


4 


ポップアップニューから項目を 
選択します。 


右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ぺージ 
-部数 
. ぺージ 


プリンタ： ■ BRN _360 D 42— P し AT 
プリセット：广療幸 

巧两部なと巧巧ぺージ 

部が：1 ^ T 合い 

ぺージ：©すべて 

〇議： 1 ぉ了： T 


( D 广プレビユ ー) f PDF として巧を. • J (ファクス...,〔キャンセル ） f ブリント) 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 
•枠線 


プリンタ： 「 BRN _360 D 42 —P し AT > M 

プリセット：^ rn 

——运 K レィァゥト ト ;1 - 

ぺージ巧/巧 ：^ iTj 

圖國國國 

が族：吼 
両面プリント： @ 切 

G ちのとじ 
0短のとじ 



d ) 〔プレビュ ー■') 广 PDF としてな巧…)广ファクス.. . 1〔キャンセル, ^ プリント^ 



③両面印刷 

• 自動両面印刷の場合 

[レイアウト]を選がし、[両面プ 
リント]で「長辺とじ」または 
「短辺とじ」を選がします。 


オプション 


: f 

BRN 360 D 42 P 1 AT 

い） 




: ( 

保巧 



だ 

レイアウト 




ぺージな/が： 
レイアウト方向： 


国國國國 


が族：’なし 


③ 


両面プリント：ご切 

©巧巧とじ 
0短辺とじ 


© (プレビユ ー ) (I PDF としてな存…つ（ファクス…）キャンセル)* プリント 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


♦手動 両面印刷の場合 
(Mac OS ® X 10.2 を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ぺージ」、「偶数ぺージ」 

の順に印刷します。 


: [ BRN _360 D 42_ P 1 _AT 



: f お巧 



-(-； 用紙処理 



□ぺー ジの顺序を逆にずる|[^リント： 0すべてのぺージ 
@奇がべージ 
。化致べージ J 



(?) r プレビユ ー )f PDF として巧を.. j ( ファクス...、〔キャンセル ) （ プリ ジト-") 
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Macintosh®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


④出カオプション 

-ファイルとして保存 


プリンタ：’ BRN _360 D 42_ P 1 _AT 
プリセット ： qm 

(4> t 出カオプション 
ファイルとして保巧 フオーマット 「 PDF ' 


プレピュ ーJ PDF として巧存…っ f ファクス… J 〔キ でンセル) 卜 巧 巧…^ 


⑤エラー処理 

- PostScript エラー 
- トレイの切り替え 


⑥給紙 

•全体、先頭ページのみ/残りページ 


プリンタ：- BRN _360 D 42 P 1 _AT 
プリセット： 

- (5 卜 f ェラ-処理 

PostScript エフー 

©特にレポートは巧わない 
0詳細レポートをプリント 

トレイの巧〇な无 

.； プリンタのデフォルトを巧用 
:同じ用がヴイスの別のカセットに切0替える 
i 告を巧示 


@ ( プレビユ ー) (^ PDF として保存…つ （ ファクス… j 〔キ V ンセル) ト プリン トイ 


プリンタ： ( BRN _360 D 42_ P 1 _AT I 

1 

プリセット： f 巧巧 ^ 

) 



-(6>!親 > 

J 



©全が： 【自助笛が I 

1 


0先京べージのみ： Auto Select 


巧りのぺージ： Auto Select 


d )( プレビユ ー) (^ PDF として巧存… )（ フアクス … j 〔キ V ンセル) f プリン トイ 
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Macintosh®BR-Script3 プリンタドライバの設定方法 参 


⑦プリンタの機能 

「機能セット」で「設定1」/「設定2」 
を選がして、項目を切り替えます。 
•設定1 

-用紙媒体 
-照合 
-解像度 

-ジョブスプール 
-パスワード 

-印刷ジョブ名 


設定2 
- HRC 
-トナー節約 

•スリープまでの時間[分] 
- BR-Script レベル 


⑧一覧 


プリンタ： [ bRN _360D42_P1_AT 
プリセット： 

- ( jy プ IJ ンタの巧能 

( な能セット：「設定1 



用紙がか: f 普通紙 
己部単化 
解像度: f 600 dpi 
印!刷シ ’ 3 フ‘のスブイ：■わ 
がスワ-卜‘： f ■なし 

巧巧シ ‘ 3 フ‘名： "1/ ステ么の既定値を巧用 


@广プレビユーい PDF として巧を. .J (ファクス…1〔キャンセル) 厂 プリント) 


プリンタ： 「BRN_360D42—P し AT (: 

プリセット： f 巧苹 rj 

- ^ yjfuy^omm iT 

f な能七ット： 〇定2 I り) 



( t ) C プレビユ ー)f PDF として巧巧… j フアクス…）〔キヤンセル) ( プ yy h ♦ 


棘 


f BRN 360D42 P1 AT 



f mm 



: -R 

1 ; 卜 


表紙をプリント；なし 
誤をち祐： 

エラー処理 

PPD; Brother HL-6050D/DN BR-Script3 
PostScript エラー：特にレポートは巧わない 
トレイの切0替え： S 告を巧示 
抬巧 

すべてのぺージ：自かなが 
プリンタの巧能 

Media Type: Plain Paper 
Collate; Off 


@ ( プレピユ ー) (I PDF として巧存…つ （ ファクス… j キャンセル ) ト プリント 4 






5 


設定が終わったら 、 C ブリント 3 をクリックしてプリントします。 
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ブラザーレーザー ドライバを使用するには • 


ブラザーレーザー ドライバを使用するには 


本機に同姻の CD-ROM メニューからは、 Macintosh ® 巳 R-Script 3プリンタドライバがインス I 
ルされます。 ブラザーレーザー ドライバを使用するには、まず ブラザーレーザー ドライバを次の方 
までインストールしてください。 ブラザーレーザー ドライバの設定方まについては、「フ ラザー 
レーザー ドライバの設定方法」を参照してください。 


分ブラザーレーザードライバのインストール方法 

本機に同姻の CD-ROM メニユー画面からは、 Macintosh ® BR-Script 3プリンタドライバがインス 
I -ールされます。ブラザーレーザードライバは次の方までインストールしてください。 


Mac OS ® 8.6 - 9.2 

- USB ケーブルで接続する場合 

① 本機の電源が入っていることを確認します。 

② USB ケーブルを Macintosh ® と本機に接続します。 

③ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

④ [PCL Driver ] フォルダをダブルクリックします。 

⑥ [Brother Laser 0 S 9] をダブルクリックします。 

⑥ 画面の指示に従ってください。 

⑦ アップルメニューから[セレクタ]を選がします。 

⑧ [Brother Laser ] をクリックし、 [ HL -6050 DN series ] を選がします。 

⑨ [セレクタ]を閉じます。 

. ネットワークへ接続する場合 

① 本機の電源を切ります。 

② ネットワーク用ケーブルを本機とハブに接続します。 

③ 本機の電源を入れます。 

④ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

⑤ [PCL Driver ] フォルダをダブルクリックします。 

⑥ [Brother Laser 0 S 9] をダブルクリックします。 

⑦ 画面の指示に従ってください。 

⑧ アップルメニューから[セレクタ]を選がします。 

⑨ [Brother Laser ( AT )] をクリックし、 [ BRN _ xxxxxx _ P 1] を選がします。 

⑩ [設定]をクリックします。 

⑩[プリンタモデル]から [ HL - 6050 DN ] を選がし、 [ OK ] をクリックします。 
⑩[セレクタ]を閉じます。 

Mac OS ® X 10.1 - 10.3 

- USB ケーブルで接続する場合 

① 本機の電源が入っていることを確認します。 

② CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

③ デスクトップ上の [ HL 6000] をダブルクリックします。 

④ [PCL Driver ] フォルダをダブルクリックします。 

⑤ [Brother Laser OS X ]をダブルクリックします。 

⑥ 画面の指示に従って、ブラザーレーザードライバをインス I ルします。 

⑦ USB ケーブルを Macintosh ® とプリンタに接続します。 

⑧ [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選がします。 

⑨ [ユーティリティ]を開きます。 
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ブラザーレーザー ドライバを使用するには • 


⑩ Mac OS ® X 10.1 をご使用の場合 ： [Print Center ] を開きます。 

Mac OS®X 10.2 をご使用の場合：[プリントセンター]を開きます。 

Mac OS®X 10.3 をご使用の場合：[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

⑩[追加]をクリックします。 

⑩山 SB ] を選がします。 

⑩[製品]リストから [ HL - 6050 DN series ] を選がし、[プリンタ機種]から [ Brother ] を選 
がします。[追加]をクリックします。 

® Mac OS®X 10.1 をご使用の場合 ： [Print Center ] メニューから [Print Center を終了]を選 

がします。 

MacOS®X 10.2 をご使用の場合：[プリントセンター]メニューから[プリントセンターを 

終了」を選がします。 

MacOS®X 10.3 をご使用の場合：[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[プリンタ 

設定ユーティリティを終了]を選がします。 


. ネットワークへ接続する場合 

① 本機の電源を切ります。 

② ネットワーク用ケーブルを本機とハブに接続します。 

③ 本機の電源を入れます。 

④ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

⑤ デスクトップ上の [ HL 6000] をダブルクリックします。 

⑥ [PCL Driver ] フォルダをダブルクリックします。 

⑦ [Brother Laser OS X ]をダブルクリックします。 

⑧ 画面の指示に従って、ブラザーレーザードライバをインス I ルします。 

⑨ [移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選がします。 

⑩ [ユーティリティ]を開きます。 

⑩ MacOS @ X 10.1 をご使用の場合 ： [Print Center ] を開きます。 

Mac OS®X 10.2 をご使用の場合：[プリントセンター]を開きます。 

Mac OS®X 10.3 をご使用の場合：[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

⑩[追加]をクリックします。 

⑩ [ AppleTalk ] を選がします。 

® [製品]リストから [ BRN _ xxxxxx _ P 1_ AT ] を選がし、[追加]をクリックします。 

⑩ Mac OS®X 10.1 をご使用の場合 ： [Print Center ] メニューから [Print Center を終了]を選 

がします。 

MacOS®X 10.2 をご使用の場合：[プリントセンター]メニューから[プリントセンターを 

終了」を選択します。 

MacOS®X 10.3 をご使用の場合：[プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[プリンタ 

設定ユーティリティを終了]を選がします。 
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ブラザーレーザー ドライバを使用するには • 


sj ブラザーレーザー ドライバの設定方法 


アブリケーシヨンソフトの[ファ 
イル]メニューから[ぺージ設 
定]を選択します。 

「 HL - 6050 DN series 」 が表示されている 
ことを確認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

•用紙サイズ■方向•拡大縮ル 


設定：’ページ属巧 


巧をプリング： BRN _ B 60 D 42_ P 1 _AT 


HL- 日 OS 日日 N series 


巧曲サイズ：^ A 4 


2 Cl 日9 cm X 29.70 i 


方向；麻 


和 


•も 


拡大捕か： poo 1 % 


@ 


キャンセル) f OK I 


安全 


2 

3 


設定が終わったら、 （ OK うをクリックします。 


アプリケーシヨンソフトの[ファ 
イル]ゾニューから[プリント] 
を選択します。 


プリンタ箱 


HL - 6050 DN のプリンタが選がされてい 
ることを確認します。 


'こ [ bRN 3 i 


ID 


プリセット：广樣举 


r 巧两部巧と巧巧ぺージ 



部が：1 
くージ：©すべて 
C 巧お：- 


呼 下さい 


巧了： 


オプション 


メンテナンス 


@ { プレビユ ー ^f ?〇ドとしてなを..^(ファクス...) ( キャンセル) 广 プリント) 


4 


ポップアップイニューから項目を 
選択します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ぺージ 
-部数 
. ぺージ 


プリンタ： 


BRN 360D42 P1 AT 


プリセット： f 保巧 


ぶ: 


^巧两部なと巧巧ぺージ 


部が：1 下合い 

ぺージ： @ すべて 

C 議：1 


お了： 


トラス树応 


付録 


索引 


@ ( プレビュー")( PDF として巧を.. ) （^ファクス...^ I キャンセル) 卜 
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ブラザーレーザードライバを使用するには 参 


②レイアウト 
-ページ数/枚 
-レイアウト方向 
•枠線 


プリンタ： ， BRN _360 D 42 —P し AT f 

プリセット：广房幸 FT ) 

- { 9 }[ レイアウト I 王 I - 

ぺージな/け： [2 rn 

レイアウト方向： 国國國國 

が族： ^ 。 

両面プリント： ©切 

C ) 巧辺とじ 
G 短辺とじ 



(?)( プレビユ ー J (I PDF としてな存…つ （ ファクス… J キャンセル) f プリン トイ 


⑤両面印刷 

• 自動両面印刷の場合 

[レイアウト]を選がし、[両面プ 
リント]で「長辺とじ」または 
「短辺とじ」を選がします。 


参 手動両面印刷の場合 
(Mac OS ⑥ X 10.2 を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ぺージ」、「偶数ぺージ」 

の順に印刷します。 


④出カオプション 

•ファイルとして保存 


プリンタ： ； BRN_360D42_P1_AT 1 

) 



プリセット： ； 保巧 ^ 

) 



- ト レイアウト t 

h 



ぺージ巧/な : ' 1 


回 


レイアウト方向： 


=圍國國國 


が巧 ：厂なし 


両面プリント：こ)切 

をを巧とじ 


G 短のとじ 


( Dr プレビユ ー )f PDF としてな巧.. . j ファクス...）〔キャンセル ) f プリント う 


プリンタ：' BRNL360D42_P し AT 
プリセット： 


-(-’用巧処理 


B- 


己ぺージの*序を逆にする 


プリント： 0すべてのぺージ 
@奇がぺージ 
_ Gffl なべージ 


(?)( プレピユ ー j PDF として巧存…つ （ ファクス ...j 〔キャンセル) ト プリン トイ 


プリンタ： I BRN_360D42_P1_AT 
プリセット： 

(4> f 出カオプション 
每? ファイルとして保存 フオーマット广 PDF 






(?) ( プレピユ ー ) (I PDF として巧存…つ （ ファクス… j 〔キ V ンセル) トー 巧巧… 
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ブラザーレーザードライバを使用するには 参 


⑤給紙 

-給紙方法 


ゾリ ンタ： ■ BRN _360 D 42 _P し AT 


プリセット： f 巧華 


お巧方法： 




ID 


@ プレビユ ー 、 〔 PDF として巧存 ...) f フアクス…) f キでンセル ブリント^ 


⑥印刷設定 
-印字品質 
-用紙媒体 
-トナー節約モード 


⑦一覧 


プリンタ： ^ BRN _360 D 42_ P 1 _AT 
プリセット：广房幸 


-(§>： 


〇ノーマル ロ00 dpi ) 

©ファ イジ (600 dpi ) 

〇スーパーフアイン ( HQ 1200) 


用が巧が：；[普通巧（巧め） 
□ トナー節のモード 


0(1 プレビユーつ C PDF としてな存… ） 〔フ: P クス…) （ キャンセル ） ^ プリント) 


安全 


プリンタ箱 


か、 


'BRN 360 

D 42 P し AT 



f な 巧 




: -M 


1; 卜 



商面。。 


m 

両面印刷： 

オフ 

T 

扱じしろ： 

お巧 

を辺を煤じる 

1 

1 

1 

おお方法： 

巧巧設定 

自巧給巧 


プリンタモデル： HL- 6050 D_DN series 


バージヨン: 

1.5.2 


巧ネ品資（解像度)：ファイン （600 dpi) 


用紙がか： 

普通紙（巧め） 


トナー節拘モード：オフ 


印財部なと巧两ぺージ ！ 

^JML — ， 了へ • 、 L 

▼ 


@ プレビユ ー)〔 PDF としてな巧…) f ファクス…) ( キャンセル j t ブリン トイ 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


5 


設定が終わったら、 （: プリント 3 をクリックしてプリントします。 


付録 


索引 
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普通紙に EP 刷する 


普通紙は、用紙トレイまたは多目的トレイから印刷できます。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 曲^を 参照してください。 

用紙トレイから印刷する 


i 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows ⑥プリンタドライバ 


ズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選が 

② 用紙媒体：普通紙（厚め)、普通紙、 

再生紙 

③ 給紙方法1ぺージ目：トレイ1 

(トレイ 2) 



用巧サイス'‘(り 
レイアウト ( 自） 


①旧 


尸 




r jj 

c 縦の 
r 巧ん） 

| i —图厂 

用巧媒巧 ( M ) (? 


ED 刷の向き 


部数に） 




お银ちま 

.. 

1 へ • ザ目の fhUTi 


2 がーン、目 W 隨お）目と同一 


憤準じ戻す ( が 1 

が一か惜報胁 ' 1 


1 0K II キャン * ヒル II 通用地 

11 ヘルプ 1 


Windows ⑥ BR-Script 3プリンタドライバ 




安全 


プリンタ箱 
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用紙トレイから印刷する • 


3 


青色の ぺーパー ガイドリリ ースレ 
バーをつまみながらスライドさせ 
て、印刷する用紙のサイズに合わ 
せます。 

ペーパーガイドが使用する用紙サイズの 
溝にはまっていることを確認してくださ 
し、。 




5 


用紙トレイに用紙を七ットしま 
す。 

用紙は少しずつ入れてください。一度に 
たくさん入れると紙づまりや給紙ミスの 
原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 



安全 


プリンタ箱 



オプション 


メンテナンス 


トラス树応 



• 用紙は▼マークまでセツトすることがで 
きます。用紙トレイに用紙を500枚 
(80 g / m 2 ) 上セットしないでくださ 
い。紙づまりが起こる可能性がありま 
す。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向き 
(こ（用紙の上がトレイの前側にくるよう 
(こ）して、用紙トレイに七ットされてい 
る用紙の一番上にセツトしてください。 



付録 



索引 
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用紙トレイから印刷する • 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する • 


多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 


4一一 • A 5 横向きの用紙は多目的トレイに挿入し、印刷してください。 

^モ-多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
_ に切り替わります。 

-多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


i 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows ⑥ プリンタドライバ 


ズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：任意選が 

② 用紙媒体：普通紙（厚め)、普通紙、 

ボンド紙、再生紙 
⑤給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 




Windows ® BR-Script 3プリンタドライバ 


オプション 


J_ レィァゥト J 巧無/ S 頂 [ 

トレイの进巧 
お巧方まを)： 




I 詳細設定が... 


0K J 〔 キャン t ル I [ 通巧婚 


義 Brother Printer 註を田なドキユブントの I さミ 
己^化/出力 

し1 ) 国 g 况画 A 4 

一が数 :; LSI 
曰画ヴラフィ，ゥス 

巧刷品ち : eOOdDi 
化ホ補小: 10 QJ 5 

TrueType フォント デバイス7ォ、ノトトげ替 
白 お ドキユ; A ントのオプション 

詳細な En 刷碟能:査边 
，正’著 3 PostScript オプション 
白リン如)蝶能 
(2 > 用沾媒巧: おおも 

HRC ： ブ ir ノかはル i さミ化 
t キュリティげ刷む 


I Q キャン亡ル 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




-印刷された用紙が、上面排紙 
トレイから滑り落ちないよう 
(こ用紙ストッパーを起こして 
ください。 

• 用紙ストッパーを起こさない 
場合(こは、本機から出てきた 
用紙をすぐ(こ取り除くことを 
おすすめします。 






多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点(こを意してください。 

• 1番上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには100枚 （80 g / m 2 ) iU 上の用紙を挿入しないでください。紙づまり 
を起こす恐れがあります。 

-用紙はぺーパーガイドリリースレバーの両側(こある突起物より下に収まるよう(こ入れ 
てください。 

-はじめに用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


5 


ぺーパー ガイドリリ ースレバー を 
つまみながらスライドさせて、印 
刷する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 
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普通紙に印刷する 






















厚紙および OHP フィルムに印刷する 


厚紙は、多目的トレイから印刷できます。 

OHP フィルムは、用紙トレイ、多目的トレイから印刷できます。 

^一一 背面排紙トレイを開けているときは、多目的トレイから給紙された用紙は、本機をまっ 
乂モすぐ通り背面から排出されます。 

_ この方法を使って厚紙や OHP フィルムに印刷すると、反りがほとんどなく印刷できま 

す。 

使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 曲^を 参照して 
ください。 



. レ—ザ—プリンタ印刷用の OHP フィルムをご使用ください。 

. レーザープリンタの内部は印刷中高温(こなりますので、その熱に耐え得る素材の 
OHP フィルムをご使用ください。 

-印刷されたばかりの OHP フィルムは高温(こなっている恐れがあります。印刷直後は 
触らないでください。 

-システム手帳用紙のように穴付の用紙 
を印刷する際には、あらかじめ用紙を 
よくさばき、正しくセットしてくださ 
い。紙づまりや給紙ミスが起こる可能 
性があります。 

-システム手帳用紙のパンチ穴の部分を用紙センサーのぶくにセットしないでくださ 
い。 

-粘着加工されたシステム手帳用紙を使用しないでください。糊の部分で本機が故障す 
る恐れがあります。 

. 厚紙やカードストックなどを両面印刷することはできません。 

-種類の異なる用紙を同時に用紙トレイに入れないでください。紙づまりや給紙ミスが 
起こる恐れがあります。 

•正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニューで、印 
刷する用紙サイズの設定とトレイにセツトされた用紙のサイズの設定を同じにしてく 
ださい。 
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厚紙および OHP フィルムに印刷する 


















用紙トレイから印刷する 参 


用紙トレイから印刷する 


乂モ用紙トレイへは、 OHP フィルムを10枚より多くセットしないでください。 


i 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows ⑥ プリンタドライバ 


ズ、用紙媒体および給紙方法な 


どを設定します。 


① 用紙サイズ：任意選が（厚紙の場合） 

A4 、 レ ター (OHP フイ 
ルムの場合） 

② 用紙媒体：厚紙、超厚紙（厚紙の場 

合） 

OHP (OHP フイルムの 
場合） 

⑤給紙方法1ぺージ目：トレイ1 




Windows ® BR - Script 3 プリンタドライノく 


トレイの遥巧 ' 



1 詳細設定が… 1 


〕 I キャンたル] 〔 通風直 ） I 



I Q キャン亡ル 
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用紙トレイから印刷する • 


3 


青色の ぺーパー ガイドリリ ースレ 
バーをつまみながらスライドさせ 
て、印刷する用紙のサイズに合わ 
せます。 

ペーパーガイドが使用する用紙サイズの 
溝にはまっていることを確認してくださ 
し、。 





安全 


プリンタ箱 



オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 
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用紙トレイを本機に戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確 
認してください。 




印刷された用紙が、上面排紙トレイから滑り落 
ちないよう(こ用紙ストッパーを使用してくださ 
し、。 


-用紙ストッパーを使用しない場合(こは、本機か 
ら出てきた用紙をすぐに取り除くことをおすす 


めします。 


用紙ス トツパー 



印刷データを本機に送ります。 




本機から出てきた用紙は、上面排紙トレイからすぐ(こ取り除いてください。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する • 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 

づ一一 I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
乂モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名株は MP トレイです。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙媒体および給紙方法な 


Windows ⑥プリンタドライバ 


どを設定します。 


① 用紙サイズ：任意選が（厚紙の場合） 

A 4、 レター ( OHP フイ 
ルムの場合） 

② 用紙媒体：厚紙、超厚紙（厚紙の場 

合） 

OHP (OHP フイルムの 
場合） 

⑤給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 



用巧サイス'‘(巴 
レイアウト(自） 



] 


Efi 刷の向き a 猫の 

r mo 

部数 ◎ P —国广ぉ过位わ 

用巧が巧 (M) ( 3 


お巧ちま ^ 

_ 

1V—/日の Imp トレィ 

jd 

2 V -ン、目頭が目と同一 

z ] 

憤準じ戻す(が1 

が一か惜報胁 ' 1 


1 0K 11 キャンむレ 1 [ 通用曲 

11 ヘルプ 1 



Windows ⑥ BR-Script 3プリンタドライバ 


オプション 


[レイアウト]巧紙/品ち [ 

トレイの进巧 
給巧ちまを)： 


@n 


I 詳細設定が... 


] I キャンたル 11 通巧曲 



メンテナンス 


トラス树応 


付録 
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厚紙および OHP フィルムに印刷する 
























































































多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 
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多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 参 


嚴 


多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点にま意してください。 

-1番上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-用紙はペーパーガイドリリースレバーの両側にある突起物より下に収まるように入れ 
てください。 

-はじめ(こ用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 


6 


ぺーパー ガイド リリースレバーを 
つまみながらスライドさせて、印 
刷する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 



印刷データを本機に送ります。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した 
用紙をすぐに取り除いてください。 
印刷した用紙を背面排紙トレイ(こ溜 
めておくと、反りや紙づまりの原因 
になります。 



安全 




印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 
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厚紙および OHP フィルムに印刷する 































八ガキに EP 刷する 


官製ハガキは、用紙トレイ、多目的トレイから印刷できます。 




使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」 曲^を 参照して 
ください。 


用紙トレイから印刷する 


用紙トレイへは、官製ハガキを30枚より多くセットしないでください。 


安全 


ンタドライ 7 T で、用盈巧 h 
ズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：ハガキ 

⑤給紙方法1ぺージ目：トレイ1 


Windows ⑥プリンタドライバ 


プリンタ箱 



Windows ® BR - Script 3 プリンタドライノく 


オプション 


L メンテナンス 


トラス树応 


I レィ7か「 巧紙/品疗1 

トレイの进巧 
給巧ちまを)： 




I 詳細設定が… 


OK 1〔 キャンかレ I [ 通風が 


爱 Brother HL -6050 DN BR - Scrip 均 J 詳細なドキュプントの設定 
日尸'^紙/化 力^^ _ 

が数:: LSI 
曰固ヴラフがゥス 

印刷品ち: 600 dpi 
化大縮小: 10 QJ 

TrueType フオント デバイス7ォ'ノトト代を 
曰 も} ドキュタントのオプション 

詳础なが刷视お:ちな！ 

甲爱 PostScript オプション 
日^52~<?リンタの视ぉ 
(2 I 用がな巧: A がキ 
が単位:む 
En 刷みフ''のスフしル:む 


付録 


V 


0 K J 〔 キャンたル 
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ハガキに印刷する 






































































4 


青色の ぺーパー ガイドリリ ースレ 
バーをつまみながらスライドさせ 
て、印刷する/\ガキのサイズに合 
わせます。 


ペーパーガイドが使用するハガキのサイ 
ズの溝にはまっていることを確認してく 
ださい。 
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ハガキに印刷する 





















































用紙トレイに八ガキを七ットしま 
す。 

ハガキが平らになっていることを確認し 
てくださし、。 



用紙トレイに官製ハガキを30枚より多 
く七ツトしないでください。紙づまりが 
起こる可能性があります。 

片面をすで(こ印刷した官製ハガキ(こ印刷 
する場合には、印刷する面（白紙面）を 
下向きに（官製ハガキの上がトレイの前 
側にくるように）して、用紙トレイに 
セツトされている官製ハガキの一番上に 
七ットしてください。 



用紙トレイを本機に戻します。 

しっかりと奥までセツトされているか確 
認してください。 



印刷データを本機に送ります。 

印刷が終了しました。 

背面排紙トレイが開いている場合は閑じます。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する • 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 

づ一一 I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
乂モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名株は MP トレイです。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙媒体および給紙方法な 


Windows ⑥プリンタドライバ 


どを設定します。 

① 用紙サイズ：ハガキ 

② 用紙媒体：ハガキ 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 




Windows ⑥ BR-Script 3プリンタドライバ 




I Q キャンだル 
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ハガキに印刷する 



















































































多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 





多目的トレイにハガキを挿入するときは、次の点にま意してください。 

-1番上に置かれたハガキから、上の面に印刷されます。 

-ハガキはペーパーガイドリリースレバーの両側にある突起物より下に収まるように入 
れてください。 

-はじめにハガキの先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•ハガキは、多目的トレイの適切な位置(こまっすぐ挿入してください。ハガキが正しく 
給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 


5 


ぺーパー ガイド リリースレバーを 
つまみながらスライドさせて、印 
刷する八ガキのサイズの幅に合わ 
せます。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 


6 


印刷データを本機に送ります。 


印刷が終了しました。 

背面排紙トレイが開いている場合は閉じます。 
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ハガキに印刷する 




封筒に EP 刷する 


封筒は多目的トレイから印刷できます。 


4使用できない封筒 


下記のような封筒は使用しないでください。 

•破れ、反り、しわのある封筒、または規格外の封筒 
•極端に光ミ尺のある封筒、表面がすべりやすい封筒 
■とめ金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 
-粘着加工を施した封筒 
-袋状加工の封筒 

-巧り目がしっかりついていない封筒 
-エンボス加工の封筒 
-レーザープリンタで一度印刷された封筒 
-内部が印刷された封筒 
-一定に積み重ねられない封筒 

•プリンタの印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 
•作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒 
•透明な窓付、巧付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒 
-タテお（和お）の封筒 



上記の種類の封筒を使用すると、本機が故障する可能性があります。 

この場合のが障は保証またはサービス契約の対象には含まれませんのでご注意くださし、。 



封筒を印刷するときは、紙づまりや給 
紙ミスを防ぐため、あらかじめ封筒を 
よくさばき、正しく七ツトしてくださ 
い。 

いろいろな種類の封筒を同時に七ツト 
しないでください。紙づまりや給紙ミスを起こす恐れがあります。 

封筒(こ両面印刷することはできません。 

正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイ(こセツ 
卜された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

「使用できる用紙と領域」 田^を 参照してください。 




ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

先端の紙の貞占り合せ部分が厚過ぎず、縁がまっすぐで、しっかりと巧り目が付けられており、ふく 
れてなく、薄くて平らな状態のものが適しています。 

レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する場合は、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購 
入してくださし、。 


厂 

乂モ 


特に推奨する メーカー はありません。上記の使用できない封筒に該当しない印刷に適し 
た封筒をお選びください。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する • 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 

背面排紙トレイを開けているときに、多目的トレイから給紙された封筒は、本機をまっすぐ通り背 
面から排出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、反りがほとんどなく印刷できます。 


^一一 I • 多目的トレイから用紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷モード 
y モ に切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


i 


1 プリンタドライバで、用紙サイ 

Windows ⑥ プリンタドライバ 


ズ、用紙媒体および給紙方法な 
どを設定します。 

① 用紙サイズ：洋お4号、洋お最大 

② 用紙媒体：封筒 

⑤給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 



Windows ® BR-Script 3プリンタドライバ 
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封筒に印刷する 




















































































多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 



4 




Ell 刷した封筒にしわやがり目が付く場合 

図のように、本機背面の背面排紙トレイを開け、左右の青色のレバーを巧し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。レバーがリセットされ元の位置 
に戻ります。 
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封筒に印刷する 






































多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 




多目的トレイに封筒を挿入するときは、次の点にま意してください。 

-1番上に置かれた封筒から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには10枚 1 U 上の封筒を挿入しないでください。紙づまりを起こす恐れ 
があります。 

-封筒はペーパーガイドリリースレバーの両側にある突起物より下に収まるように入れ 
てください。 


-はじめ(こ封筒の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•封筒は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく給紙 
されないと、斜め(こ印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 



オプション 


6 


ぺーパー ガイドリリ ース レバー を 
つまみながらスライドさせて、印 
刷する封筒の幅に合わせます。 



印刷データを本機に送ります。 





1枚印刷し終わるごとに、印刷した封筒をすぐに取り除いてください。印刷した封筒を背 
面排紙トレイに溜めておくと、反りや紙づまりの原因になります。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する 参 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 



-印刷することで封筒ののり付けされている部分がはがれることはありません。 
• 封筒の周囲(こ巧り目やしわを付けないでください。 
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封筒に印刷する 




ラベル紙に EP 刷する 


ラベル紙は、多目的トレイから印刷できます。 

ラべ J レ紙に関する注意点 


•破れ、反り、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

• 台紙が付いていないラベル紙は使用しないでください。本機に損傷を与えることがあります。 

-レーザープリンタ印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをおすすめします。 

-レーザープリンタの内部は印刷中高温になりますので、テの熱に耐え得る素材のラベル紙をご 
使用ください。 
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多目的トレイ （MP トレイ）から印刷する • 


多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 

背面排紙トレイを開けているときは、多目的トレイから給紙されたラベル紙は、本機をまっすぐ通 
り背面から排出されます。 


^一一 I • 多目的トレイからラベル紙を挿入すると、本機は自動的に多目的トレイからの印刷 
乂モ モードに切り替わります。 

_I • 多目的トレイのプリンタドライバ上での名称は MP トレイです。 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙媒体および給紙方法など 
を設定します。 

① 用紙サイズ： A 4、 レター 

② 用紙媒体：超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目： MP トレイ 


Windows ⑥プリンタドライバ 



Windows ⑥ BR-Script 3プリンタドライバ 






オプション 
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多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 参 





慰^ 


多目的トレイにラベル紙を挿入するときは、次の点(こ注意してください。 
多目的トレイにラベル紙を2枚 1 U 上七ットしないでください。 

ラベル紙の上の面から印刷されます。 



-ラベル紙はペーパーガイドリリースレバーの両側にある突起物より下に収まるように 
入れてください。 

-はじめにラベル紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

-ラベル紙は、多目的トレイの適切な位置(こまっすぐ挿入してください。ラベル紙が正 
しく給紙されないと、斜め(こ印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがありま 


す。 


-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 
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多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する 参 


6 


ぺーパー ガイドリリ ース レバーを 
つまみながらスライドさせて、印 
刷するラベル紙サイズの幅に合わ 
せます。 



印刷データを本機に送ります。 



1枚印刷し終わるごとに、印刷した 
ラベル紙をすぐに取り除いてくださ 
い。印刷したラベル紙を背面排紙卜 
レイに溜めておくと、反りや紙づま 
りの原因になります。 



安全 




印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じます。 



索引 
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ラベル紙に印刷する 


































両面 EP 刷する 


設定についての詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

Mac 0S® X 10.2 では、手動両面印刷機能を使用することはできません。 

Windows® BR-Script 3プリンタドライバでは、手動両面印刷機能を使用することはでき 
ません。 

両面印刷の例 


厂 

乂モ 




く 

八 八 

1 ■ 

3 



3 

ハ 八 

1« 1 ■ 

V-r Vf 
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1=1 点/ 


=rA 
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い 1 ■ 

3 










2-76 両面印刷する 






















































































































両面印刷に関するま意点 参 


両面印刷に関する注意点 


-用紙が薄い場合は、しわが付く可能性があります。 

-用紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから用紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

•用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り出してまつ 
すぐに伸ばしてください。 


A 手動両面印刷のポイント 


-用紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ慮面）の印刷が終了して奇数ぺージ读面) 
の印刷を開始するときは、用紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してください。その後、 
偶数ページ（裏面）を印刷した用紙のみを多目的トレイに入れてください。そのとき印刷する 
面を上向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印刷された用紙を重ねないでく 
ださい。） 



多目的トレイを使って厚紙を手動両面印刷する場合、偶数ぺージ镇面）を印刷した後、 
奇数ぺージ（表面）を印刷するために厚紙を挿入しても、給紙されないことがあります。 
このようなときは、図のように、本機背面の背面排紙トレイを開け、左右の青色のレ 
バーを押し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。このとき、レバーは自動的に元 
の位置(こ戻ります。 
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両面印刷に関するま意点 参 


4自動両面印刷のポイント 

はじめに偶数ぺージ慮面）が印刷されます。 

例えば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず1枚目の2ぺージー1ぺージ、2枚目 
の4ぺージー3ぺージ、3枚目の6ぺージー5ぺージ…と順に印刷されます。 

自動両面印刷する場合は、次の方まで用紙トレイまたは多目的トレイに用紙を入れてください。 

参 用紙トレイまたは口ーワートレイユニット（オプション） 

トレイに用紙を入れたときの下面が、はじめに印刷面になります。 


•はじめに印刷する面を下向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに用紙を入 
れます。偶数ページ（裏面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレタ —へッ ド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、トレイに 
用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ读面） 
が印刷されます。 

•多目的 トレイの場合 

多目的トレイに用紙を入れたときの上面が、印刷面になります。 

•はじめに印刷する面を上向き、用紙の上がトレイの前側にくるようにして、多目的トレイに用 
紙を入れます。偶数ぺージ慮面）が印刷されます。 

•偶数ページ（裏面）の印刷された面が下向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ページ 
(表面）が印刷されます。 

1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用する場合 

. レターヘッドが印刷された面を下向き、用紙の上が多目的トレイの前側にくるようにして、多 
目的トレイに用紙を入れます。 

. レターヘッドが印刷された面が上向き、用紙の上がトレイの前側になり、奇数ぺージ（表面） 
が印刷されます。 


安全 
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両面印刷する 



用紙トレイから手動両面印刷する • 


用紙トレイから手動両面印刷する 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

① g (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「手動両面印刷」を選がします。 

④ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

♦給 紙方法：トレイ1 


用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷す る」!^^ を参照してくださ 


い。 


3 


本機は、まず用紙の片面に偶数 
ページを印刷します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 


手め面面巧刷 


[0 K ] ホ''タンをクリックすると馆数 V —/そ Efl な iL ます。 


用化トレイ 


MP トレイ 




安全 


プリンタ箱 



オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


4 


||……… m . )|をクリックします。 

偶数ページの印刷が開始されます。 
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両面印刷する 































用紙トレイから手動両面印刷する 参 


5 


パソコンの画面に用紙の七ット方 
法などが表示されますので、画面 
の指示にしたがってください。 


手め田面巧刷 


® お瓣磬^臟窥«化腸をセットします。 



6 


||……… m .)1 をクリックします。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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両面印刷する 

















多目的トレイから手動両面印刷する 参 


多目的トレイから手動両面印刷する 



-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐに伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

. 薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。 
紙づまりが起こつた場合は、「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定します。 


「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

① (両面印刷）をクリックします。 

② 「両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「手動両面印刷」を選がします。 

④ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 



プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してくださし、。 
•給 紙方法： MP トレイ 


と I I 多目的トレイからの印刷については、「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」 
タモ I かぶ を参照してください。 


安全 
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多目的トレイから手動両面印刷する • 


3 


偶数ページを印刷する面を上にし 
て、多目的トレイに用紙を挿入し 
ます。 


パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 


4 

5 


…り.に... 


副をクリックします。 


偶数ページの印刷が開始されます。 

すべての偶数ページの印刷が終了 
したら、偶数ページが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷す 
る面を上向きにして多目的トレイ 
に挿入します。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 



[〇りホ‘'タンをクリックすると巧数 V -/そ巧刷します。 


用巧トレイ 


MP トレイ 




安全 


プリンタ箱 


"... OK …. 


ネゎンセル 



手め面面巧刷 


トレイ)細紙をセクトします。 



オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


6 


||……… .OK .)1 をクリックし柔す。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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自動両面印刷する 参 


自動両面印刷する 



-自動両面印刷(こ使用できる用紙は、 A 4、 レターおよびリーガルの普通紙です。 

-用紙を挿入する前に、用紙をまっすぐ(こ伸ばしてください。紙の反りは紙づまりの原 
因になります。 

. 薄紙、厚紙の使用はできるだけ避けてください。 

-両面印刷の機能を使うと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがありま 
す。紙づまりが起こった場合は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださ 
い。 



i 

■ 

1 用紙トレイまたは多目的トレイに 

用紙トレイ 


用紙を挿入します。 


多目的トレイ 
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自動両面印刷する • 


2 


用紙サイズに合わせて、両面印刷 
用紙サイズレバーを切り替えま 
す。 


用紙サイズ 

レバーの位置 

A 4 

A 4 

レター、 

リーガル 

LTR/LGL 


両面印刷用紙サイズレバー 



安全 


嚴 


両面印刷用紙サイズレバーが用紙に巧して正しく設定されていないと、紙づまりの原因 
になったり、用紙上の印刷位置が大幅にずれる場合があります。 


プリンタ箱 


3 


プリンタドライバの両面印刷を設 
定します。 

Windows ⑥プリンタドライバの場 

么 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 

を参照してください。 


① 


m 


(両面印刷）をクリックします。 



Windows ® プリンタドライバ 


オプション 


②「両面印刷」チェックボックスを 
チェックします。 

⑤ 「両面印刷 ュニッ トを使う」を選択し 
ます。 

④小冊子印刷をする場合は、「小冊子印 
用り」チェックボックスをチェックして 
ください。 

⑥ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて 
「綴じしろ」を設定します。 

Windows ® BR-Script 3プリン 

タドライバの場合 

「[レイアウト]タブでの設定項目」 

isesasW を参照してください。 

① [レイアウト]タブをクリックします。 

② 「両面印刷」で「短辺を綴じる」また 
は「長辺を綴じる」を選がします。 


L 塞本設定 」 i 


n サホ。-卜1_ 


國画到輔动 


口兩面巧刷を） 

任面面巧刷 2 こットをほうの 

r 小冊子げ刷化） 


广 キ勤雨面印刷(が 


おおモ 

f 左觸化） 

广を擺が田 
广上擺じの 
广下總がが 
广 上擺 b 低おなし)な） 
r 下擺じ肢おなし)を） 

P 擺じしろり） 

長さ [ 0 0 < pr 


< 203.2 

‘インチの 


價街こ戻す(が」 


J I キヤン t ル J [ 適巧(が I [ ヘルプ 


Windows ® BR-Script 3プリンタドライノく 


レイアウト面紙/品ち1_ 


En 刷の向き 
@辭(昭 

O ' 被を' 

〇 巧置きに回お© 

面面げ刷 
〇 巧迈を總妨の 
〇長迈を擺妨(白） 
@ねし(が 

ベ—ジの雌巧 
0)111(0) 

〇 逆电） 


-にとのページを )：M 


3 


I 詳細設定が … I 


〕1 キャン t ル 


靖用曲 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 


索引 


2-84 両面印刷する 












































































































自動両面印刷する • 


4 


プリンタドライバで、用紙サイ 
ズ、用紙媒体、給紙方法などを設 
定します。 


♦ Windows ⑥プリンタドライバの場 

A 

「[基本設定]タブでの設定項目」 

を参照してください。 

♦給 紙方法： MP トレイ/トレイ1 

• Windows ⑥ BR-Script 3プリン 

タドライバの場合 

「[用紙/品質]タブでの設定項目」 
ISiKBffik を参照してください。 

♦給 紙方法： MP トレイ/トレイ1 


Windows ⑥プリンタドライバ 



Windows ® BR-Script 3プリンタドライノく 


j _ レィァゥト]巧紙/品ち1 

トレイの进巧 
お紙方ま©: 


I 詳細設定が … I 


〕 I キャン t ル 


巧ち面 




乂モ 


• 用紙トレイからの印刷については、「用紙トレイから印刷す る」!^^ を参照してくだ 
さい。 

-多目的トレイからの印刷については、「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する」 

を参照してください。 



5 


…り.に... 


3をクリックします。 
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両面印刷する 






























































複数のぺ-ジを 1 肋こまとめて 0] 刷する 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


複数のページを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定した後、レイアウトを設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数（1,2,ん9,16,25ぺージ）を選がします。 
-例えば、「4ページ」を選択した場合、4ページ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ぺージ」を選択 



「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 X 横5倍」を選択した場合は、 
1ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ページ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦 2 X 横 2 倍」を選が 



②1枚に複数ページをまとめた場合、各ページに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線 
種を選がします。境界線が必要ないときは、「なし」を選がします。 

「4ページ」を選択、仕切り線「 . 」を選択 



2 


印刷を開始します。 


4 I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 1^^、 「厚紙および OHP フィルムに印刷 
夕する」 raigak などを参照してください。 
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ウォ-夕 -7 -ク(すかし)を入れて印刷する 


y モこのセクションは Windows® ユーザー専用です。 


ロゴや本文をウォーターマーク（すかし）として文書に入れることができます。あらかじめ設定さ 
れたウオーターマークの1つを選がするか、作成済みのビットマップファイルまたはテキストファ 
イルを使うことができます。 

ウオーターマークを使用した例 


あいうえお 


あいう又お 

A B C D E 


A B C D E 

1 2 3 4 5 


12 3 4b 

あし、うえお 


あいこ、んお 

A B C D E 


ABODE 

1 2 3 4 5 


1 ン3 4 5 

あいうえお 


あい5又お 

A B C D E 


A B C D E 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、ウォーターマーク（すかし）を設定し 
ます。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

①ウオ—夕-マ—ク）をクリックします。 


② 「ウォーターマークを使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「ウ ォー ター マー ク選が」のリストから印刷するウ ォー ター マー クを選がします。 

■リストに表示されているウォーターマークの設定を変更したいときは、 I 漏集 お I をクリッ 
クします。 

•新しくウォーターマークを作成したいときは、 I おお邮 I をクリックします。 

表示された[ウ ォーターマーク 設定]ダイアログボックスでウ ォーターマークを 設定-変更 
します。 

④ 必要に応じて、「バックグラウンド印刷」、「袋文字で印刷する」、「ウォーターマーク印刷設定」 

などを設定します。 


斬^ 

谷 プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 






還 


印刷を開始します。 


4 I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 1^^、 「厚紙および OHP フィルムに印刷 
夕する」などを参照してください。 
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用紙サイズを変えて EP 刷する 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して 
印刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が巳5サイズしかない場合、文書を縮小 
して B 5 サイズの用紙に印刷できます。 




プリンタドライバの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定します。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」を参照してください。 

① 胃（ぺ—ジ設定）をクリックします。 

② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選がします。 

③ 「印刷用紙サイズ」から用紙サイズを選がします。 


4 I 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできます。 

その場合は、「任意倍率」を選択して、「任意倍率に5 - 400%]」で倍率を設定します。 



オプション 



プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 

付録 

手順1の⑤で選択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、 ^ 

文書が用紙からはみ出したり、用紙よリルさく印刷されてしまいます。 r 

索引 
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印刷を開始します。 


4 I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 1^^、 「厚紙および OHP フィルムに印刷 
夕する」 rajgg ^ などを参照してください。 
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特巧機能を巧って EP 刷する 


y モ このセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷すること 
ができます。 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、印刷時に使用するその他特殊機能を設 
定します。 


① I 胃 1(その他特殊機能）をクリックします。 

② 「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容が表示されます。 


•印刷ジョブのスプール . I かぶ人 

. クイックプリントセットアップ . laKaisk . 

•スリープまでの時間 . lawgftk 

•ステータスモニタ . 

•マクロ設定 . ] smss ^ 

•設定保護管理機能 XI . laimck . 

•コマンド/ファイルの追加※1 . 

-ぺージプロテクト . IMKBgftk . 

-日付-時間を印刷する . IBiKBgpk ^ 

-濃度調整 . ] MSa [^ 

• HRC (高解像度コントロール）※2 iaiKW；W 

③詳細を設定します。 


^一一 I プリンタ機能はモデルによつて異なる場合があります。 

乂モ設定保護管理機能、コマンド/ファイルの追加は、 Windows ® 95/98/ Me ューザー 
_ 専用です。 

X 2 Windows ® 95/98/ Me の場合は、[拡張機能]タブの[グラフィックス]で[印刷 
設定]の[手動設定]をクリックして表示される画面で、 HRC の設定と 
TrueType モードを変更できます。 


A プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法など 
を設定します。 


「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してくださし、。 
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印刷を開始します。 


4 I 印刷の詳細については、「普通紙に印刷する」 1^^、 「厚紙および OHP フィルムに印刷 
夕する I 田がん がを参照してください。 
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オプションユニット 

を使う 


■取り付け できるオプション .3-2 

■ □—ワートレイユニット ( LT -6000) を取り付ける .3-3 

■外 仇ナワイヤレスプリントサ-バ- ( NC - 2200 W ) を取り付ける ......3-4 

■ コンパク トフ ラッシュ TM を取り付ける . 3-5 

コンノくクトフラッシュ TM について . 3-5 

コンパクトフラッシュ™をフォーマット（初期化）する …… 3-6 
コン ハ。 クトフラッシュ™の取付方ミま .3-7 

■ メモリ （ DIMM ) を増設する .3-8 

モリ （ DIMM ) について .3-8 

モリ （ DIMM ) の増設方ミま .3-9 















な y 付けできるオプシ 


本機には、次のようなオプションのアクセサリーがあります。オプションを取り付けることで本機 
の機能をさらに拡張することができます。 

下表の^^ マークをクリックするとそれぞれの詳しい情報を見ることができます。 


口 ーワートレイユニット 

( LT -6000) 

外付けワイヤレスプリント 
サーバー （ NC - 2200 W ) 

コンパクトフラッシュ™ 



〇 

1* •主 

[ホ 




オプションは別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もでき 
ます。 

※メモリはダイレクトクラブでは取り扱っておりませんので、お近くの販売店でご購入してくださ 
し、。 
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取り付けできるオプション 



















口-ワ■トレイにジト ( LT .6000) を取リ付ける 


ローワートレイユニットは、大容量給紙を可能にするオプション品です。普通紙で最大500枚 
(80 g / m 2 ) の給紙ができます。 



ローワートレイ ユニッ トを購入する場合は、本機を購入した販売店にお問い合わせくださし、。 
ダイレクトクラブでのご購入もできます。 

取り付けの詳細は、ローワートレイ ユニッ トに付属の説明書を参照してください。 
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口ーワートレイユニット （ LT - 600 0) を取り付ける 













麵ワイヤレスプリントサ-パ- ( NM 2 MW ) 姉!)付ける 


外付けワイヤレスプリントサーバーを取り付けると、無線でネットワークプリンタとして使用する 
ことができます。 



外付けワイヤレスプリントサーバーを購入する場合は、本機を購入した販売店にお問い合わせくだ 
さし、。 

ダイレクトクラブでのご購入もできます。 

取り付け、およびセットアップの詳細は、外付けワイヤレスプリントサーバーに付属の説明書を参 
照してください。 
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外付けワイヤレスプリントサ-パ- ( NC - 2200 W ) を取り付ける 







コンパクトフラッシュ™を取リ付ける 


本機には市販のコンパクトフラッシュ™を取り付けるコンパクトフラッシュ TM カード スロッ トが装 
備されています。 

コンパクトフラッシュ™について 

本機にコンパクトフラッシュ TM を取り付けると、マクロ、印刷デ-夕、およびフォントを保存する 
ことができます。さらに、保存した印刷データを選がし、ネットワーク経由で再印刷することもで 
きます。 


使用可能なコンパクトフラッシュ TM 

サンディスク（株）またはサンディスク（株）の OEM 製品の Type I 


型番 

容量 

SDCF 巳- 32-801 

32 MB 

SDCF 巳- 64-801 

64 MB 

SDCF 巳- 128-801 

128 MB 

SDCF 巳- 256-801 

256 MB 

SDCF 巳-51 2-801 

512 MB 

SDCFB -1000-801 

1 G 巳 


フォントのダウンロードについて 

. コンパクトフラッシュ TM にダウンロードして保存できるフォントは欧文 Type 1 フォントのみで 
す。本機はモリサワフォントに対応しておりません。 

. コンパクトフラッシュ TM への ダウンロ-ド方まについては、フォントメーカーにご確認くださ 
し、。 

づ一一 I . コンパクトフラッシュ TM の取り付けや取り外しをする前に、本機の電源がオフになつ 
ていることを確認してください。コンパクトフラッシュ™が故障したり、保存した 
_ データが壊れる恐れがあります。 

. コンパクトフラッシュ TM は、必ずフオーマット（初期化）してからご使用ください。 



• IBM @ Microdrive には対応していません。 

• コンパクトフラッシュ TM についての 詳細は、本機を購入した販売店にお問い合わせく 
ださい。 


トラス树応 
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コンパクトフラッシュ™を取り付ける 












コンパクトフラッシュ™を フォー マット（ネ刀期化）する ♦ 


コンパクトフラッシュ™ を フォーマット （初期化）する 

コンパクトフラッシュ™ は必ず フォーマット （初期化）してからご使用ください。 

4コンパクトフラッシュ™のフォーマット方法 


4 


■ 0、 を @のいずれかを押します。 

インサツ7キマ义 

オフラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。 

▼ 


インフが-シヨン 


2 


0または^をがし 
す。 


て「七ットアップ」選択し、 グ 、を押しま 


◎イ 


t ットアツフ。 


▼ 


グン]'' t ンタク 


3 


または^を巧 

押します。 


して「キオクシヨウキヨ」を選択し、 


©を 


安全 


プリンタ箱 


印刷 


キオクシがキヨ 


たキユリテイフ''ンシヨ 
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0または!^を押して「フォーマット ( CF ) J を選択し、 
Q を押します。 

コンパクトフ ラッシュ™ の フオーマツ トされます。 


フオーマット （ CF ) 

▼ 

0 K ? 




フォーマットの実行中は、本機の電源を切ったり、コンパクト フラッシュ™ を抜いたり 
しないでください。コンパクトフラッシュ ™ が壊れる恐れがあります。 
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コンパクトフラッシュ™を取り付ける 















コンパクトフラッシュ™の取付方法 参 


コンパクトフラッシュ™の取付方ま 

次の手順でコンパクトフ ラッシュ™ を取り付けます。 



2 


コンパクトフラッシュ™のラベル 
(表）面を右側にして、コンパク 
トフラッシュ™力ードスロットに 
まっすぐゆっくりと差し込みま 
す。 


コンパクトフ ラッシュ™ 力ードス ロツ 



安全 


プリンタ箱 


印刷 



メンテナンス 



コンパクトフラッシュ™の取り付けや取り外しをする場合は、ラベル（表）面の向きを 
間違わないようにミ主意してください。コネクタピンが破損する恐れがあります。 


トラス树応 


付録 


A ~ コンパクトフラッシュ™を取り外すときは、本機の電源スイッチをオフにし、電源コー 
乂モドをコン七ントから抜きます。 

_ コンパクトフラッシュ™をまっすぐゆつくりと引き抜きます。 


索引 
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コンパクトフラッシュ™を取り付ける 












































タモリ （ mMM ) を増設する 


モリ （ DIMM ) について 


メモリフルエラーが発生しないように、プリンタメモリを増設することをおすすめします。 

本機は 32 M 巳のメモリを内蔵し、オプションの増設メモリ用のスロットが設けられています。メモ 
リは、市販の DIMM (デュアルインラインメモリモジュール）を取り付けることで、最大で合計 
160 MB まで増設できます。 

増設可能なメモリ （ DIMM ) 容量 


メーカー 名 

型番 

メモリ容量 


PM-HP 32 M 

32 MB 

(株） バッファ ロー 

PM-HP 64 M 

64 MB 


PM-HP 128 M 

128 MB 


メーカー 名 

製品名 

メモリ容量 


AD -16 M 100 SD 

16 MB 

(株）アドテック 

AD -32 M 100 SD 

32 MB 

AD -64 M 100 SD 

64 MB 


AD -128 M 100 SD 

128 MB 


メモリ （ DIMM ) の一般仕様 


項目 

仕様 

タイプ 

100ピン-32ビット出力 

CAS レイテンシー 

2または3 

クロック周波数 

66 MHz iU 上 

容量 

16,32,64,128 MB 

高さ 

35 mm iU 下 

パリティ 

なし 

DRAM タイプ 

SDRAM 4バンク 


^~ •ぺージプロテクト機能を使用する場合は、メモリ （ DIMM ) を増設してプリンタメモ 
乂モ リを拡張する必要があります。 

_ • FTP / IPP プロトコルを使う場合は、メモリ （ DIMM ) を増設してプリンタメモリを拡 

張する必要があります。 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 



























メモリ （ DIMM ) の増設方法 • 


メモリ （ DIMM ) の増設方法 


本機の電源スイツチをオフにし、 
電源コードをコン七ントからおき 
ます。また、インター フエー ス 
ケーブルを本機から取り外しま 
す。 




メモリ （ DIMM ) の取り付けや取り外しをする場合は、必ず事前に本機の電源を切ってく 
ださい。 


2 


サイドカバーをスライドさせて取 
り外します。 
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メモリ （ DIMM ) の増設方法 • 



4 


イモリ （DIMM) を開封します。 



• DIMM 基板は、ほんのわずかな静電気によっても損傷する可能性があります。メモリ 
チップや基板の表面には絶対に手を触れないでください。 

-メモリ （ DIMM ) の取り付け、取り外し時には、帯電防止用の手首に付ける革リストバ 
ンドなどを使って、静電気を除去してください。帯電防止用のリストバンドを使用し 
ないときは、頻繁にスチール製の机や棚などに触れて、静電気を除去してください。 


5 


イモリ （DIMM) の両側を端子が 
下になるように持って、スロット 
の溝に合わせます。 

ストッパーが外側へ開いていることを確 
認してください。 



6 


ゾモリ （DIMM) の両側にあるス 
トッパーがカチッと音がするま 
で、メモリ （DIMM) をまっすぐ 
ゆっくりと押します。 

ストッパーがメモリを固定しているか確 


スト ッパー 


ス トッパー 


認してください。 

(メモリ （ DIMM ) を取り外すときは、ス 
トッパーを外側へ開きます。） 


安全 


プリンタ箱 
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メモリ （ DIMM ) の増設方法 参 




3 本機とパソコンをインターフエースケーブルで接続します。電源コードをコン七 
ントに差し込み、本機の電源スイッチをオンにします。 

10 プリンタ設定一覧を印刷し、イモリ （ DIMM ) が正しくおり付けられていること 
を確認します。 

プリンタ設定一覧の2ぺージ目 （PRINT SETTINGS (2/3)) の 「 RAM 」 が内蔵メモリの 32 Mbyte 
より増えていることを確認してください。 


乂モ 


プリンタ設定一覧の印刷方法は「プリンタ設定一覧の印刷」 曲 を参照してください。 
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メモリ （ DIMM ) を増設する 















































タンテナンス 


■メンテナンス . 

ンテナンスチュートリアレ . 

消'耗品の交換 . 

■ トナーカートリッジ . 

トナーカートリッジの状態を確認する 

トナーカートリッジを交換する . 

■ ドラム ユニット . 

ドラムユニットの状態を確認する ....... 

ドラムユニットを交換する . 

■定期 保守部品の交換 . 

■ク リーニン グ . 

本機外部をクリーニングする . 

本機内部をクリーニンク''する . 

コロナワイヤーをクリーニングする... 
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タンテナンス 


本機は定期的に消耗品を交換し、清掃する必要があります。 

ンテナンスチュートリアル 


CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル」から、本機のメンテナンス方まについて、 
アニメーシヨンにてご覧いただけます。ぜひご利用ください。 



① トナーカートリッジの交換方まをアニメでご覧いただけます。 

② ドラム ユニッ トの交換方まをアニメでご覧いただけます。 

③ ドラム内部のクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

④ ドラムユニット内にあるコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑥ドラムユニットの OPC ドラムま面のクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑥ ドラム内部のクリーニング方法とコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 

⑦ ドラムユニット内にあるコロナワイヤーのクリーニング方法をアニメでご覧いただけます。 


オプション 




上記の項目については「印刷品質を改善するには」でも説明されています。 
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メンテナンス 





















消耗品の交換 • 


消お品の交換 

消耗品の交換時期になった場合、操作パネルの液晶ディスプレイに次のメッセージがま示されま 
す。 


メッセージ 

内容 

参照ぺージ 


け-ノ]リワ义'力 


トナーカートリツジの残量が残り少ないことを示していま 
す。一定間隔で表示されます。 

rcA 


け-シ ''ユ ミヨウ 


トナーカートリツジが完全になくなったことを示していま 
す。 

rcA 


K ラムノ]リが力 


ドラム ュニツ トの寿命が少ないことを示しています。 

iwnA 



泊♦疑品 


トナーカートリ ツジ (TN-47J) 

ドラム ユニット (DR-40J) 



l-rTfA 

■"•A 
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メンテナンス 


























トナー カー トリッ 



トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文 
書（印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、 TN -47 J では7,500枚の印刷が可能で 
す。 



. トナー消費量は、ページ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なります。このた 
め、実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナー消費量は増大します。. 

-新品のトナーカートリツジは交換するときまで開封しないでください。 


トナーカートリツジの状態を確認する 


〇トナ-少量メッ七—ジ 


け-ノ獻力 _ (-定間隔で表示） 

「トナーノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの残量が残り少 
ないことを示しています。「トナージュミヨウ」のメッセージが表示され、トナーカートリッジ 
が完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。「トナーカートリッジを 
交換する」 曲^^を 参照してください。 

〇トナー切れメッ七ージ 


トナ-シ'ュミヨウ 


「トナージュミヨウ」のメッセージが表示されたときは、トナーが完全になくなり印刷できなく 
なるか、トナーカートリッジの内部で均等にトナーが分配されなくなります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。新しいトナーカートリッジに交換すると、印刷を 
再開できます。トナーカートリツジの交換については、「トナーカートリツジの交換」 曲^^を 参 
照してください。 
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トナーカートリッジ 





トナーカートリツジを交換する 参 


トナーカートリツジを交換する 



-ブラザー純正トナーカートリッジのみを使用してください。ブラザー純正トナーカー 
トリ ッジに トナーのみを補充しないでください。 トナーが空になった場合は、トナー 
カートリッジごとブラザー純正トナーカートリッジ(こ交換してください。純正 1 U 外の 
トナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷すると、印刷品質が低下するだけで 
なく、本機自体の品質が低下したり、寿命が短くなる可能性があります。純正外の 
トナーまたはトナーカートリッジを使用して発生した故障は保証の巧象とはなりませ 
ん。 

ご使用巧みのトナーカートリッジをブラザー純正トナーカートリッジに交換された場 
合のみ、印刷品質や本機自体の品質を保証いたします。 

-純正 1 U 外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷すると、ドラムユニット 
の性能と寿命に重大な損傷をもたらす可能性があります。この場合に発生した故障は 
保証の対象とはなりません。 



本機または本機の印刷品質を維持するため、必ずブラザー純正のトナーカートリッジ 
をご使用ください。トナーカートリッジを購入する場合は、本機を購入した販売店ま 
たはダイレクトクラブにお問い合わせください。 

トナーカートリッジを交換するときは、本機を清掃することをおすすめします。「ク 
リーニング」 曲 Kk を参照してください。 

トナーカートリツジの交換方法は、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュート 
リアル」からアニメーションでもご覧いただけます。 


安全 


プリンタ箱 



オプション 




4-5 トナーカートリツジ 






























トナーカートリツジを交換する 参 



• トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上(こ置くこと 
をおすすめします。 

-静電気(こよって本機が損傷することを防ぐため、下図(こ示す電極には手を触れないで 
ください。 







トナーカートリッジの取り扱いには細んのま意を仏ってください。万一、トナーが手や 
衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 



-トナーカートリッジを廃棄するときは、トナー粉が袋からこぼれないように、トナー 
力 ー トリ ッ ジを袋に入れ、袋の口を堅く封印してください。 

-トナーカートリッジを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則にしたがって処分し 
てください。ご質問がある場合は、お近くの廃棄物処理センターにお問い合わせくだ 
さい。 

-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラム 
ユニットの リサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ 
ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 
( http :// www . brother . co . jp / product/support info / printer / recycle / index . htm ; を参照し 



てください。 
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トナーカートリッジ 
































トナーカートリッジを交換する 参 


4 


新しいトナーカートリツジを開封 
します。トナーが均等になるよう 
に、を右に5〜6回ゆっくりと 
振ります。 




•新品のトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。長時間、開封 
したままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

. ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユ 
ニットが損傷する場合があります。 


安全 


プリンタ箱 




保護カバーを外したトナーカートリッジは、すぐに 
ドラムユニットに装着してください。また、印刷品 
質の劣化を防止するため、右図の青色の部分には触 
れないでください。 




付録 


索引 
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トナーカートリッジ 





















トナーカートリツジを交換する 参 



トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 




ドラ厶ユ ニツ トの青色のつまみを 
2、3回を復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置（赢）に戻し 
てからトナーカートリツジをドラ 
ム ユニッ トに戻します。 





4-8 トナーカートリッジ 


























ドラム ュニッ 


ドラムユニットの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(印刷面積比約5%)を A 4 の用紙に片面印刷した場合、 DR -40 J では約30,000枚の印刷が可能で 
す。 



ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナー 
の種類、印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラ 
ムユニット寿命は約30,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷 
条件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷 
可能枚数を保証することはできません。 

最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正トナーだけを使用してください。本機 
は、清潔で塵埃が発生せず、適度の換気が行われている環境において使用してくださ 


い。 

純正外のドラムユニットを使用して印刷すると、印刷品質が低下するだけでなく、 
本機自体の品質が低下したり、寿命が短くなる可能性があります。この場合に発生し 
た故障は保証の対象とはなりません。 


ドラ厶ユニットのが態を確認する 

。ドラム寿命メッ七ージ 


安全 


プリンタ箱 


K ラムノ]リヮス'力 


( 一定間隔で表示） 


「ドラム ノコリワズカ」のメッセージが表示されたときは、ドラムユニットの寿命が少なくなつ 
ていることを示します。印刷品質が劣化する恐れがあるので、お早めにドラムユニットを交換され 
ることをおすすめします。「ドラムユニットを交換する」 [ amk を参照してください。 


会 


-内部にトナーが残っている場合があるので、ドラムユニットの取り外しには細んのを 
意を仏ってください。 

. ドラムユニットを交換するときは、本機を清掃することをおすすめします。「クリー 
ニング」 巧 Mk を参照してください。 


印刷 


オプション 



トラス树応 


付録 


索引 
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ドラム ユニット 
















ドラム ュニッ トを交換する • 


ドラム ユニッ トを交換する 



ドラムユニットを交換するときは、本機を清掃することをおすすめします。「クリーニン 
グ」 曲 Mk を参照してください。 


ドラムユニットの交換方まは、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル」からアニ 
メーシヨンでもご覧いただけます。 


i 


1 フロントカバーボタンを押し、フ 

フロントカバーボタン 


ロントカバーを開けます。 





• トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気(こよって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 




4-10 ドラム ユニット 



































ドラムュニットを交換する 参 


3 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ートリッジを取り外します。 


トナ- 


ドフ么ユニットロックレバ- 



4 



-トナーカートリッジの取り扱いには細んのま意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにぬれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 



. ドラムユニットを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則にしたがって処分してく 
ださい。ご質問がある場合は、お近くの廃棄物処理センター(こお問い合わせくださ 
い。 

-ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラム 
ユニットの リサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ 
ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 
( http :// www . brother . co . jp / product / support _ info / printer / recycle / index . htm ; を参照し 
てください。 


ドラムユニットを開封します。 



ドラムユニットを本機に取り付ける直前まで開封しないでください。開封してから強い 
直射日光または室内光線にさらすと、ドラムユニットが損傷する場合があります。 
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ドラム ユニット 







ドラム ュニッ トを交換する • 


5 


トナーカートリツジをドラ厶ユ 
ニツトに装着します。 

正しく装着されるとカチツと音が鳴り、 
ロックレバーが 自動的に上がります。 




トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付けが正しく 
ないと、トナーカートリツジはドラム ユニツ トから外れる場合があります。 


6 


乾燥した柔らかい巧でスキャナガ 
ラス（右図に示す青色の部分）を 
がきます。 



本機にドラ厶ュニットを取り付 
け、フロントカバーを閉める前 
に、本機の電源を入れます。 



ドラ厶カウンタをリ七ットします。 


安全 



スキャナガラス プリンタ箱 



新しいドラムユニットに同徊されている説明書を参照してくださし、。 



トナーカートリッジのみ交換した場合は、ドラムカウンタをリセットしないでください。 


9 


フロントカバーを閉じます。 


4-12 ドラム ユニット 














定 m 保守部品の巧換 


メンテナンス部品の交換時期になった場合、操作パネルの液晶ディスプレイに次のメッセージがま 
示されます。印刷品質を保持するためには、保守部品を定期的に交換する必要があります。下表に 
示す枚数を印刷した後、下表の部品を交換することが必要です。 


メッセ ーシ 

内容 

概算寿命 

保守部品交換の詳細 


PF キット MP ] ウカン 


多目的トレイ給紙キット 
を交換してください。 

100,000枚※ 3 

お客様相談窓□へ お問い合 

わせください。 


PF キット1 ] ウカン 


用紙トレイ給紙キット X2 
を交換してください。 

100,000枚※ 3 


PF キット2 ] ウカン 


用紙トレイ給紙キット X2 
を交換してください。 

100,000枚※ 3 


テイチャクキ ] ウカン 


定着ユニットを交換してく 
ださい。 

150,000枚※ 3 


レ-グスキャナ- ] ウカン 


レーザーユニットを交換し 
てくださし、。 

200,000枚※ 3 


多目的トレイ給紙キットとは、給紙口ーラーと分離プレートを示します。 

X 2用紙トレイ給紙キットとは、給入ローラー、分離ローラー、分離パッド、分離パッドバネを示 
します。 

X 3 本機の印刷枚数は、プリンタ設定一覧で確認できます。 

「プリンタ設定一覧の印刷」 曲^を 参照してください。 

実際の印刷枚数は印刷ジョブの種類や使用する用紙によって異なります。上表の数字は一般的 
なビジネス文書（印用晒積比約5%)を A 4 サイズの用紙に片面印刷した場合で算出されてい 
ます。 



4-13 


定期保守部品の交換 
































乾いた柔らかい布で本機の外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリツジやドラム 
ユニットを交換したり、印刷した用紙がトナーで巧れている場合には、本機内部とドラムユニット 
を清掃します。 


一一 I • クリーニングには水か中性洗剤をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性 
f 有機落剤を使用すると、本機の表面が損傷を受けます。 

_I • アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。本機とトナーカー 

トリ ツジが損傷を受けます。 

ドラムのクリーニング方法は、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンスチュートリアル」からアニ 
メーシヨンでご覧いただけます。 


本機か部をクリーニングする 



































本機外部をクリーニ 




5 


多目的トレイ内部のペーパーガイ 
ドリリースレバーなどの突起物に 
付いた巧れや塵をがき取ります。 



6 


多目的トレイを閉じ、用紙トレイを本機に戻します。 



電源コードをコン七ントに差し、本機の電源スイッチをオンにします。 


4-15 クリーニング 




























本機内部をクリーニンク''する • 


本機内部をクリーニングする 



-トナーカートリッジの取り扱いには細んのを意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服(こ付着した場合には、すぐ(こぬれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 
•本機の使用直後は、本機内部がたいへん高温(こなっています。フロントカバーまたは 
背面排紙トレイを開ける際(こは、下図のグレーの部分には絶対に手を触れないでくだ 
さし、。 



安全 


プリンタ箱 


本機の電源スイツチをオフにし、 
電源コードをコン七ントから抜き 
ます。 



印刷 


オプション 



トラス树応 



付録 


索引 
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クリーニンク'' 
























































































本機内部をクリーニンク''する • 



4 


乾燥した柔らかい巧でスキャナガ 
ラス（右図に示す青色の部分）を 
がきます。 


スキャナガラス 





フロントカバーを閉じます。 

電源コードをコン七ントに差し、本機の電源スイッチをオンにします。 





4-17 クリーニング 


















コロナ ワイヤーをクリー ニンク' する ♦ 


コロナワイヤーをクリーニングする 

次の手順でコロナワイヤーのクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 


本機の電源スイッチをオフにし、 
電源コードをコン七ントから抜き 
ます。 


2 


フロントカバーボタンを押し、フ 
ロントカバーを開けます。 




安全 


プリンタ箱 


印刷 


オプション 


3 


ドラ厶ユニットをおり出します。 


トフ厶ユニツ 



トラス树応 


付録 
































コロナ ワイヤーをクリー ニンク' する ♦ 



• トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気(こよって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 



4 


ドラ 厶ユニツ トの青色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部の 
ワイヤーを清掃します。青色のつ 
まみを必ず元の位置（赢）に戻し 
てからトナーカートリツジをドラ 
ム ユニッ トに戻します。 




青色のつまみが元の位置(こ戻っていないと、印刷した用紙(こ縦縮が入る場合があります。 



6 


フロントカバーを閉じます。 



電源コードをコン七ントに差し、本機の電源スイッチをオンにします。 
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トラブルの原因を B 認する 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に 1 U 下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

それでも問題が解決しないときは、 


お客様相談窓口 


函 @01 20-590-382 〜:連絡くだか 


参 はじめに下記の項目をご確認ください： 

-電源コードが正しく差し込まれているか、本機に電源が入っているか。 

-すべての保護部品が取り除かれているか。 

-トナーカートリツジとドラム ュニツ トが正しく装着されているか。 

• フロントカバーがしっかり閉まっている力、。 

-用紙が用紙トレイに正しく挿入されているか。 

• 本機とパソコンがインターフェースケーブルで正しく接続されているか。 

• パソコンが正しいプリンタポートに接続されているか。 

-正しいプリンタドライバがインス!-ールされ、選がされているか。 

•本 機が印刷をしない： 

上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指示 


にしたがってくださし、。 

液晶ディスプレイにエラーメッ七ージが表示される 

「操作パネルの見かた」を参照してください。 . raraA 

ステータスモニタに エラー メッ 七ー ジが表示される 

「ステータスモニタのエラーメッセージ」を参照してください。 . 化脅 A 

用紙のトラブル 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . 

紙づまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してください。 . 

「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 . 

その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してください。 . 

「 BR - Script 3 エミュレーシヨンモードをご使用」を参照してください。 . 

参 ぺージを印刷するが、問題がある： 

印字品質を改善したい 

「印字品質を改善するには」を参照してください。 . 

正しく印刷できない 

「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してください。 . 

•その他 分からないこと、知りたいことがある： 

本機の詳しい仕様が知りたい 

「プリンタ仕様」を参照してください。 . 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . 

ミ肖耗品を注文したい 

「ごを义シート」を印刷してご利用ください。 . 「ご注文シート」 
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トラブルの原因を確認する 




















本書で示した内容な外でのご使用は、本機の機能および性能の保証はできかねますので 
ご留意ください。 


本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

多目的トレイ 

MP トレイ 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2 


液晶アィ乂ノ’ レイの エフー ゾ ッ 七ー ンー覧 

分エラーメッ七ージ 


安全 



エラーメッ七ージ 

解決方法 

ハイメンハイシトレイエラー 

背面排紙トレイを開けてください。左右の青色のレバーを押 

し下げ、を押してください。 

ハイメンハイシトレイオープン 

背面排紙トレイを閉じてください。 

バッファフル 

「インタフエース」モードの設定を確認してください。 

力ードエラー 

. コンパクトフラッシュ TM を正しく取り付けているか確認し 
てくださし、。 

-取り付けたコンパクトフラッシュ™が正しくフォーマット 
されているか確認してください。 

-本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度エラー 
メッセージがま示された場合は、コンパクトフラッシュ™ 
を新しいものに交換してください。詳細は、「コンパクトフ 
ラッシュ TM を取り付ける」を参照してください。 

カートリッジエラー 

トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてください。詳細は、「トナーカートリッジを交換する」 

を参照してください。 

NET ボードフイッチ 

取り付けられたネットワークボードが正しくありません。推 
奨のネットワークボードを取り付けてください。 

NET バージョンフイッチ. 

取り付けられたネットワークボードのファームウエアが更新 
されていません。「ブラザーソリューシヨンセンター」 

( http :// solutions . brother . co . jp ) からファームウ： l アを更新 

してください。 

ドラムユニットソウジ 

フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り外します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は、「コロナワイヤーをク 
リーニングする」を参照してください。 




付録 



索引 
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液晶ディスプレイのエラーメッ七ージー 覧参 


エラーメッセージ 

解決方法 

DIMM メモリエラー 

メモリ （ DIMM ) をいったん取り外し、再度正しく取り付けて 
ください。本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度 
エラーメッセージが表示された場合は、メモリ （ DIMM ) を新 
しいものに交換してください。 

詳細は、「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してく 
ださい。 

ダウンロードフル 

市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する」を参照してください。 

DX レバーエラー 

正しい用紙サイズ （ A 4、 レター、リーガル）に合わせて、両 
面印刷用紙サイズレバーを切り替えてください。詳細は、「自 
動両面印刷する」 曲の sk を参照してくたさい。 

テイチャクキエラー 

本機の電源を切り、数秒後電源を入れます。電源を入れたま 
ま15分間は使用しないでください。エラーは自動的に復帰し 
ます。 

フオントフル 

市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する」を参照してください。 

フロントカバーオープン 

フロントカバーを閉じてください。 

ジャムクリアカバーオープン 

背面排紙トレイ内のジャムクリアカバーを閉じてください。 

データムシ 

-正しいプリンタドライバを使用しているかを確認してくだ 
さし、。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

カミツ'マリ XXX 

指定された場所からつまった用紙を取り除いてください。詳 
細は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださし、。 

テサシ 

液晶ディスプレイにま示された用紙サイズの用紙を多目的卜 
レイに挿入してください。印刷が一時停止になっている場合 

は、を押してください。 

ヨウシシュルイエラー 

正しい用紙の種類を指定してください。 

メモリフル 

• を巧して本機内に残っているデータを印刷してくだ 

さい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

リョウメントレイナシ 

両面印刷ユニットを取り付けてください。詳細は、「自動両面 
印刷する」を参照してください。 

カミナシ XXX 

表示されたトレイに用紙を入れてください。（ XXX は MP トレ 
イ、トレイ1またはトレイ2を示します。） 

トレイ1/2ナシ 

ま示されたトレイを取り付けてください。 



メンテナンス 
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液晶ディスプレイのエラーメッ七ージー 覧参 


エラーメッセージ 

解決方法 

プリントオーバーラン 

-を巧して本機内に残っているデータを印刷してくだ 

さい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

-プリンタドライバのページプロテクトの設定を変更してく 
ださい。 r ぺージプロテクト 1口巧^を 参昭してください。 

サイズエラー DX 

両面印刷可能な正しい用紙サイズ （ A 4、 レター、リーガル） 

を選がしてください。プリンタドライバで設定を確認します。 
プリンタドライバで選択した用紙サイズの用紙をトレイに入 
れます。両面印刷できる用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸 
ま」 raiKBk を参照してください。 

サイズエラー T 1/ T 2 

プリンタドライバで選択した用紙サイズの用紙をトレイに入 
れます。用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸法」 曲 sk を参 
照してください。 

ヨウシサイズフイッチ 

プリンタドライバを確認し、プリンタドライバで選択した用 

紙サイズの用紙をトレイに入れ、を押してください。 

キオクデバイスフル 

不要なマクロやフオントを削除するか、コンパクトフラッシュ™ 
を新しいものに交換してください。 

トレイ1 エラー 

用紙トレイをいったん取り外し、再度正しく取り付けてくだ 
さし、。 

トレイ2エラー 

ローワートレイ ユニッ トをいったん取り外し、再度正しく取 
り付けてください。 


店保守メッ七ージ 


エラーメッセージ 

解決方法 

ドラム ノコリワズカ 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユ 
ニットを準備してください。詳細は、「ドラムユニットを交換 
する」 曲 seW を参照してください。 

トナーノコリワズカ 

トナーの残量が残り少なくなっています。新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。詳細は、「トナーカートリッジ 
を交換する」 化^^を 参照してください。 

トナージュミヨウ 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は、「トナー 
力ートリッジを交換する」を参照してください。 

PF キット MP コウカン 

多目的トレイ給紙キット（給紙ローラーと分離プレート）を 
交換する必要があります。 お客様相談窓 □へ お問し^合わせく 
ださし、。 

PF キット1コウカン 

用紙トレイ給紙キット（給紙ローラー、分離ローラー、分離 
パッド、分離パッドバネ）を交換する必要があります。 お客 
様相談窓 □へ お問い合わせください。 


安全 


プリンタ箱 


印刷 


オプション 
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液晶ディスプレイのエラーメッ七ージー 覧参 


エラーメッセージ 

解決方法 

PF キット2コウカン 

ロー ワートレイユニット給紙キット（給紙ローラー、分離 
ローラー、分離パッド、分離パッドバネ）を交換する必要が 
あります。 お客様相談窓 □へ お問い合わせください。 

テイチャクキコウカン 

定着ユニットを交換する必要があります。 お客様相談窓口へ 
お問い合わせください。 

レーザスキャナーコウカン 

レーザーユニットを交換する必要があります。 お客様相談窓 
□へ お問い合わせください。 


A サービスコールメッ七ージ 


エラーメッセージ 

解決方法 

エラ—### 

本 機の電源を切り、数秒後電源を入れます。再度エラーメッ 
セージが表示された場合は、本機を購入した販売店、または 
お客様相談窓 □へ お問い合わせください。 
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ステータスモニタのタツ七ージ 


^モ| このセクションは Windows ® ユーザーま用です。 


ステータスモニタを表示させる 

ブラザーの Windows ® 用プリンタドライバを使用している場合は、ステータスモニタで本機で発生 
したエラー情報などを通矢□できます。 



「Brother HL -6050 DN series のプロパティ」ダイアログボックスの[拡張 
機能]タブで(その化特殊設定）をクリックします。 


リストから[ステータスモニタ]をクリックし、[オン]を選択します。 


厂 

乂モ 


ステータスモニタは初期設定ではオフになっています。[オン]を選択していないとス 
テータスモニタを表示することはできません。 


一 ) まには [ 


0 K 


] を クリックして、選択した設定を確定します。 


ステータスモニタの使用方法 

ステータスモニタは、次のような方までメッセージを表示できます。 


-ステータスモニタは初期設定では画面右下の 
タスクバーに表示されます。 

ステータスモニタの上にマウスポインタを重 
ねると、メッセージが表示されます。 

• ステータスモニタをタスクバーの外にドラッ 
グすると、タスクバーの外にメッセージが表 
示されます。 


,_む卜かトオープ:: 

咳够些た) ⑩ 田を 薄 (ち 扇に日日 


frcihcr |-L-6(K®H 5wic 
… EfiN_ 43013 i 

7 ロント占パー寸ーフン 


I 


陵够些ち 三⑩因 も乐に日日 


安全 


プリンタ箱 


印刷 


オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


• ステータスモニタをタスクバーの内でドラッグすると、タスクバーの中にメッセージが表示さ 


れます。 


a わラむ中 


1 三！! 7 ロント占パー寸ーフン 


12 •日日 
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ステータスモニタのメッセージ 



















































ステータスモニタのメッ七ージー 覧参 


ステータスモニタのメッ七ージー覧 


ステータスモニタは本機の問題点を下記の表で示されたように表示されます。表示されたメッセー 
ジに対して適切な処置を行ってください。 


メッ七ージ 

解決方法 

印刷できます 

印刷できる状態です。 

お待ちください 

ウォームアップ中です。（印刷データの受信は可能です。） 

スリープ 

スリープ状態（省エネモード）です。 

ジヨブキャンセル 

ジョブをキャンセル中です。 

トナー切れ 

トナーを新しいものに交換してください。詳細は、「トナー 
カートリッジを交換する」を参照してください。 

トナー少量 

トナーの残量が残り少なくなっています。新しいトナーカー 
トリッジを準備してください。詳細は、「トナーカートリッジ 
を交換する」 曲^^を 参照してください。 

背面排紙トレイが開いています 

背面排紙トレイを閉じてください。 

紙づまり多目的トレイ 

多目的トレイからつまった用紙を取り除いてください。詳細 
は、「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 

紙づまり本体用紙トレイ 

用紙トレイからつまった用紙を取り除いてください。詳細は、 
「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 

紙づまリオプシヨンローワートレ 
イ 

口ーワートレイユニットからつまった用紙を取り除いてくだ 
さい。詳細は、「紙づまりが起きたときは」を参照して 
ください。 

紙づまり内部 

本機内部からつまった用紙を取り除いてください。詳細は、 
「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 

紙づまり後ろ 

本機背面からつまった用紙を取り除いてください。詳細は、 
「紙づまりが起きたときは」を参照してください。 

紙づまり両面印刷トレイ 

両面印刷ユニットからつまった用紙を取り除いてください。 
詳細は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださ 
い。 

両面サイズエラー 

両面印刷可能な正しい用紙サイズ （A4、 レター、リーガル） 

を選がしてください。プリンタドライバで設定を確認します。 
プリンタドライバで選択した用紙サイズの用紙をトレイに入 
れます。両面印刷できる用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸 
ま」 曲 を参照してください。 

両面レバーエラー 

正しい用紙サイズ （A4、 レター、リーガル）に合わせて、両 
面印刷用紙サイズレバーを切り替えてください。詳細は、「自 
動両面印刷する」を参照してください。 

両面トレイなし 

両面印刷ユニットを取り付けてください。詳細は、「自動両面 
印刷する」を参照してください。 

メモリフル 

-を巧して本機内に残っているデータを印刷してくだ 

さい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 
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ステータスモニタのメッセージ 























ステータスモニタのメッ七ージー 覧参 


メッセージ 

解決方法 

プリントオーバーラン 

-を巧して本機内に残っているデータを印刷してくだ 

さい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を押してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （DIMM ) を増設する」を参照してくださ 
い。 

-文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください。 

-プリンタドライバのページプロテクトの設定を変更してく 
ださい。 r ぺージプロテクト 1口巧^を 参昭してください。 

ドラムユニットソウジ 

フロントカバーを開け、ドラムユニットを取り外します。 

ドラムユニットの青色のつまみを2、3回往復させ、ドラム内 
部のワイヤーを清掃します。詳細は、「コロナワイヤーをク 
リーニングする」を参照してください。 

背面排紙トレイが閉じています 

背面排紙トレイを開けてください。左右の青色のレバーを押 

し下げ、を押してください。 

カートリッジェラー 

トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付 
けてください。詳細は、「トナーカートリッジを交換する」 

を参照してください。 

ドラムの寿命がおい 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユ 
ニットを準備してください。詳細は、「ドラムユニットを交換 
する」 曲 mk を参照してください。 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてください。 

ジャムクリアカバーが開いていま 
す 

背面排紙トレイ内のジャムクリアカバーを閉じてください。 

トレイ1に用紙がありません 

用紙トレイに用紙を入れてください。 

トレイ2に用紙がありません 

口ーワートレイユニットに用紙を入れてください。 

トレイ1なし 

用紙トレイを取り付けてください。 

トレイ2なし 

トーワートレイユニットを取り付けてください。 

サイズェラートレイ1 

プリンタドライバで選択した用紙サイズの用紙をトレイに入 
れます。用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸法」 曲 sk を参 
照してください。 

サイズェラートレイ2 

プリンタドライバで選択した用紙サイズの用紙をトレイに入 
れます。用紙サイズの詳細は、「印刷用紙と寸法」 曲 sk を参 
照してください。 

用紙サイズが合っていません 

プリンタドライバを確認し、プリンタドライバで選択した用 

紙サイズの用紙をトレイに入れ、を押してください。 

紙無し多目的トレイ 

多目的トレイに用紙を入れてください。 

用紙手差し 

用紙を多目的トレイに入れてください。印刷が一時停止に 
なっている 場合は、^^ を押してください。 

用紙の種類が合っていません 

正しい用紙の種類を指定してください。 

トレイ1ェラー 

用紙トレイをいったん取り外し、再度正しく取り付けてくだ 
さい。 




5-9 


ステータスモニタのメッセージ 























ステータスモニタのメッ七ージー 覧参 


メッセージ 

解決方法 

トレイ2 エラー 

ローワートレイユニットをいったん取り外し、再度正しく取 
り付けてください。 

多目的トレイ給紙キット交換 

多目的トレイ給紙キット（給紙口ーラーと分離プレート）を 
交換する必要があります。 お客様相談窓□へ お問い合わせく 
ださい。 

トレイ1給紙キット交換 

用紙トレイ給紙キット（給紙ローラー、分離ローラー、分離 
パッド、分離パッドバネ）を交換する必要があります。 お客 
様相談窓□へ お問い合わせください。 

トレイ2給紙キット交換 

ロー ワートレイユニット給紙キット（給紙ローラー、分離 
ローラー、分離パッド、分離パッドバネ）を交換する必要が 
あります。 お客様相談窓□へ お問い合わせください。 

定着ュニット交換 

定着ユニットを交換する必要があります。 お客様相談窓口へ 
お問い合わせください。 

レーザースキャナーュニット交換 

レーザーユニットを交換する必要があります。 お客様ネ目談窓 
□へ お問い合わせください。 

ネットワークボードが合っていま 
せん 

取り付けられたネットワークボードが正しくありません。推 
契のネットワークボードを取り付けてください。 

ネットワークバージョンが合って 
いません 

取り付けられたネットワークボードのファームウエアが更新 
されていません。「ブラザーソリューションセンター」 

( http :// solutions . brother . co . jp ) からファームウエアを更新 
してください。 

サービス コール 

お客様相談窓□へ お問い合わせください。 
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インタラクティブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の解決方まをアニメーションでご覧いただけるソフトウェ 
アです。プリンタドライバをインストールすると、インタラクティブヘルプが自動でインストール 
されます。 

インタラクティブヘルプの使用方法 


デスクトップ上に作成された g )( HL - 6050 DN インタラクティブヘルプ）アイ 
コンをダブルクリックします。 

インタラクティブヘルプが起動します。 


^~ [スタート]メニューから起動することもできます。 

タモ • Windows ⑥ XP の場合 

_ [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-旧 rotherHL - 6050 DN ] - [ HL - 

6050 DN インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

- Windows ® 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ®4.0 の場合 
[スタート]メニューから[プログラム ]- [Brother HL - 6050 DN ] - [ HL - 6050 DN 
インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 


安全 


プリンタ箱 


印刷 



2 


ご覧になりたい項目をクリックします。 


解決方法がアニメーションでご覧いただけます。 




付録 


索引 


5-11 インタラクティブヘルプ 




































紙ブま y が起きたときは 


紙づまりの解決方まは、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」を参照してください。 


紙づまり^<ッ七ージ 


紙づまりが起きた場合、本機の操作パネル上の液晶ディスプレイで、どの場所に紙づまりが起こつ 
たかを下記のように表示します。 



メッセージ 

内容 

参照ぺージ 


カミグマリ MP トレイ 


多目的トレイで紙づまりが起こっています。 

lam 心 


カミツ''マリトレイ 1 


用紙トレイで紙づまりが起こっています。 

isgsaisk . 


カミグマリトレイ 2 


ローワートレイ ュニッ トで紙づまりが起こっています。 

lamisk . 


カミツ'' マリナイフ'' 


本機内部で紙づまりが起こっています。 

isgsat ;^ 


カミツ'' 7 リウシロ 


本機後部、または背面排紙トレイで紙づまりが起こってい 
ます。 

laswk . 


カミツ''マリリヨがン 


両面印刷 ュニッ トで紙づまりが起こっています。 

lagflgek . 


紙づまりの場所を確認し、次ページ降の指示に従ってつまった用紙を取り除きます。 

つまった用紙を取り除いた後。フロントカバーをいったん開け、再度閉じると印刷を再開します。 



下記の用紙は使用しないでください。 
-破れ、反り、しわのある用紙 
• 湿った用紙 
-仕様、規格外の用紙 
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紙づまりが起きたときは 
























































紙づまりの解決方法 参 


紙づまりの解決方ま 

身多目的トレイの紙づまり 


カミツ'' マリ MP トレイ 

多目的トレイで紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってくださし、。 






鹽 


多目的トレイに用紙を挿入するときは、次の点(こを意してください。 

• 1番上に置かれた用紙から、上の面に印刷されます。 

-多目的トレイには100枚 （80 g / m う iU 上の用紙を挿入しないでください。紙づまり 


を起こす恐れがあります。 

-用紙はぺーパーガイドリリースレバーの両側(こある突起物より下に収まるよう(こ入れ 
てください。 

-はじめ(こ用紙の先端を入れ、ゆっくりと挿入してください。 

•用紙は、多目的トレイの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-印刷している間は、トレイが給紙するために持ち上がります。 


5-13 紙づまりが起きたときは 


























紙づまりの解決方法 参 


4 


ぺーパー ガイドリリ ース レバー を 
つまみながらスライドさせて、使 
用する用紙サイズの幅に合わせま 
す。 




6 


フロントカバー閉じ、 A を押します。 

印刷が再開されます。 



付録 



索引 
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紙づまりが起きたときは 























紙づまりの解決方法 参 


4用紙トレイ/口ーワーュニットトレイの紙づまり 

本機の液晶ディスプレイのエラーメッセージは、用紙トレイに次の名称が付けられています。 


用紙トレイの名称 

液晶ディスプレイ上での名称 

用紙トレイ 

トレイ1 

口 ーワートレイユニット 

トレイ2 


カミツ''マリトレイ1 
カミツ''マリトレイ2 

用紙トレイ/ローワーユニットトレイで紙づまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 






5-15 紙づまりが起きたときは 















































紙づまりの解決方法 参 



4 



• 用紙は▼マークまで七ットすることがで 
きます。用紙トレイ(こ用紙を500枚 
(80 g / m 2 ) 上七ットしないでくださ 
い。紙づまりが起こる可能性がありま 
す。 

-片面をすで(こ印刷した用紙(こ印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向き 
に（用紙の上がトレイの前側にくるよう 
に）して、用紙トレイに七ットされてい 
る用紙の一番上に七ットしてください。 



用紙トレイを本機に戻します。 


しっかりと奥までセツトされているか確 
認してください。 



安全 



5-16 


紙づまりが起きたときは 






















紙づまりの解決方法 参 



6 


フロントカバー閉じます。 

印刷が再開されます。 



ローワートレイ ユニッ トから用紙が給紙されている最中に用紙トレイを引き巧かないで 
ください。引き抜くと紙づまりが起こります。 


安全 


プリンタ箱 



V オプション 

马 V 


メンテナンス 
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紙づまりが起きたときは 






















紙づまりの解決方法 参 


本機内部の紙づまり 

カミツ'' マリナイフ'' 

本機内部で紙づまりが起こったときは、次の手順に従つてくださし、。 



安全 


プリンタ箱 




印刷 

オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


5-18 紙づまりが起きたときは 






































































紙づまりの解決方法 参 




つまった用紙を取り除いた後、印刷された用紙に巧れがある場合は、印刷途中のデー 
夕を再開する前に、何ページか印刷してください。 

トナーカートリッジの取り扱いには細/こ、のま意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにめれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 
トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 


をおすすめします。 

-静電気(こよって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 




4 


青色のロックレバーを押し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
カートリッジを取り外し、小さな 
紙片を取り除ます。 


トナー r - フムユニット ロックレバ— 




• トナーカートリツジの取り扱い(こは細/心のミ主意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服(こ付着した場合には、すぐ(こぬれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 


安全 



5-19 紙づまりが起きたときは 






























トナーカートリツジをドラ厶ユニットに戻します。 


本機にドラぶユニッ時职リ符げ 
ます。 



フロントカバー閉じます。 

印刷が再開されます。 


5-20 紙づまりが起きたときは 














紙づまりの解決方法 参 


本機後部の紙づまり 

カミツ'' 7 リウシロ 

本機後部、または背面排紙トレイで紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってくださし、。 



安全 


プリンタ箱 




印刷 

オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 


5-21 紙づまりが起きたときは 






































































紙づまりの解決方法 参 



-つまった用紙を取り除いた後、印刷された用紙に巧れがある場合は、印刷途中のデー 
夕を再開する前に、何ページか印刷してください。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細/こ、のま意を仏ってください。万一、トナーが手 
や衣服に付着した場合には、すぐにめれた巧で拭き取るか、洗い流してください。 

• トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットを使い捨ての紙か巧の上に置くこと 
をおすすめします。 

-静電気(こよって本機が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を触れないで 
ください。 



3 


つまった用紙を両手で持ち、ゆっ 
くり引き抜いて取り除きます。 




安全 



5-22 紙づまりが起きたときは 














































紙づまりの解決方法 参 



が 


の黒をのレバー^ ffr ぞ fiPT 


ジャムクリア カバー 



ジャムクリアカバーを閉じ、背面排紙トレイを閉じます。 




9 


フロントカバー閉じます。 

印刷が再開されます。 


5-23 紙づまりが起きたときは 






































4 両面印刷ユニットの紙づまり 

カミツ''マリリヨがン 

両面印刷ユニットで紙づまりが起こったときは、次の手順に従ってください。 


背面排紙トレイを開けます。 



定着ユニットからつまった用紙を 
を両手で持ち、ゆっくり引き抜い 
て取り除きます。 

紙づまりが解決されない場合は、次の手 
順に進みます。 



本機から用紙トレイと両面印刷ユ 
ニットを完全に引き出します。 


用紙トレイ 
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紙づまりの解決方法 参 


4 


つまつた用紙をを両手で持ち、 
ゆっくり引き抜いて取り除きま 
す。 





-「カミツ'マリリョウメン」メッ七ージは、ページの片面の印刷が終わった後で用紙 
を背面排紙トレイから取り除いた場合(こ表示されます。 

-両面印刷機能に使用できる用紙サイズは A 4、 レターとリーガルです。 

-両面印刷用紙サイズレバーが用紙サイズに巧して正しく設定されていないと、紙づま 
りが起こつたり、用紙上の印刷位置がずれてしまう場合があります。 


安全 
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紙づまりが起きたときは 












































EP 字品質を改善するには 


下記の表に示された印字品質の問題に対して、適切な処置を行ってください。 

印字品質の改善方法一覧 


問題例 


解決方法 


かすれ 


心 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


本機の設置環境を確認してください。湿気が多い場所や高温の場 
所で使用すると、この問題が起きることがあります。「このよう 
な場所に置かないで」を参照してください。 

すべてのページが薄い場合には、トナー節約モードになっている 
ことがあります。プリンタドライバの[拡張機能]タブで「卜 
ナー節約モード I 口田 liW を[オフ]にしてください。 

トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する」 曲^^を 参照してください。 

ドラム ユニツ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニツ トを交換する」 口™ ik を参照してください。 

操作パネルの設定メニューを使用して、「ガシツ」モードの「イ 
ンサツノウド」で印刷密度を増加させてください。「ガシツ」 

曲 を参照してください。 

乾燥した柔らかい布でスキャナガラスをがいてください。「本機 
内部をクリーニングする」を参照してください。また、ク 
リーニング方まは、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンス 


チュートリアル」からアニメーションでご覧いただけます。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 


グレーの 背景 


きる用紙と領域」 raiRek を参照してくださし、。 


ABCDEFGH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


本機の設置環境を確認してください。湿気が多い場所や高温の場 
所で使用すると、グレーの背景が入ることが多くなる場合があり 
ます。「このような場所に置かないで」を参照してくださ 
い。 

トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する」 曲^^を 参照してください。 

ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラム 


ュニットを交換する」 曲 Sfik を参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や、湿気を吸収した紙、厚紙を使うとこの問題が起きること 


残像 


があります。「使用できる用組と領域 I 口田巧 k を参照してくださ 


B ^ 
B 


い。 

プリンタドライバで適切な用紙媒体を選がしているか、確認して 
ください。「用紙媒体」を参照してください。 

トナーカートリツジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリツジを交換する」 曲^^を 参照してください。 

ドラム ユニツ トを新品に交換して試してみてください。「ドラム 
ユニツ トを交換する」 口™ ik を参照してください。 

定着 ユニッ トが巧れていることがあります。 お客様相談窓 □へ お 
問い合わせください。 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


トナー巧れ 

ABCOEFGH 


解決方法 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」 曲^を 参照してください。 

-トナーカートリツジが破損していることがあります。新しいドラ 
ムユニットを挿入してください。「トナーカートリツジを交換す 


abc け efghijk 

ABCD 

abcde 

01234 


る」を参照してください。 

ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラ厶ユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 

、を 参照してください。 

.-ツ トが巧れていることがあります。 お客様相談窓□へ お 


IMMI ん を 

• 定着ュニ， 


白い中抜け 


問い合わせください。 

-ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 



きる用紙と領域」 曲^を 参照してください。 

-プリンタドライバで厚紙もしくは超厚紙モードを選択するか、現 
在ご使用のものより薄い用紙をご使用ください。 

-本機の設置環境を確認してください。湿気が多い場所で使用する 
と、こうした問題が起きることがあります。「このような場所に 
置かないで」を参照してください。 


-用紙やその他のメディアが用紙トレイに正しく挿入されているか 
確認してください。また、ぺーパーガイドリリースレバーが用紙 


ページのゆがみ 


abcdef ^ 

tsco 


の大きさに合っているか確認してください。 

-ぺーパーガイドリリースレバーを正確にセットしてください。 
ぺーパーガイドリリースレバーのツメが溝にしっかりはまってい 
るか確認してください。「用組トレイから印刷する I 口の Bk を参 
照してください。多目的トレイをご使用の場合は「多目的トレイ 
( MP トレイ）から印刷する I 口田 を参照してください。 

-用紙トレイまたは多目的トレイ内の紙の枚数が多すぎる場合があり 
ます。「用紙トレイから印刷する」「多目的トレイ （ MP 卜 
レイ）から印刷する I 口田 を参照してください。 


反りまたはうねり 

ABCDEFGH 

abcdetghijk 

ABCD 

abcde 

01234 

しわまたは巧り目 


-用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
■• RfeW を参照してください。 

-用紙の種類と品質を確認してください。高温または多湿によって 
紙の反りが起きることがあります。「使用できる用紙と領域」 

I ••ぶ k を参照してください。 

-本機を長時間使用しない場合には、用紙が用紙トレイの中で過度 
に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返すか、 
向きを180度回転させてみてください。 

-手差し給紙で印刷してみてください。「多目的トレイ （ MP トレイ） 
からが刷する」 口田 を参照してください。 

-用紙が正しく給紙されているか確認してください。「用紙トレイ 


心 


BCDEFGH 

ibcdefghijk 

A も CD 
abcde 
与 1| ろ34 


から印刷する I 四の kW を参照してください。 

-用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
曲^^を 参照してください。 

•多目的トレイから印刷してみてください。「多目的トレイ （ MP 卜 
レイ）から印刷する I 田巧 を参昭してください。 

-トレイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転させてみてくだ 
さし、。 



付録 


索引 
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印字品質の改善方法一覧 参 


不十分な定着 




ABCDEFCSH 

abcdefghijk 

ABCD 

abcde 

.01234 


しわのある封信 


-図のように、本機背面の背面排紙トレイを開け、左右の青色のレ 
バーを押し下げます。 



印刷が終了したら、背面排紙トレイを閉じてください。 レバーが 
リセットされ元の位置に戻ります。 

-「多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷する I 田の^ を 参昭して〈だ 
さし、。 


黒い垂直な線 




ABC 

abc 

A 

at 

0- 

: DEFGH 
defghijk 

3CD 

icde 

234 


印刷されたページにトナー 
の巧れや垂直な線がある 


• ドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してください。「ク 
リ~ニングを参昭してください。 

• コロナワイヤーの青色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

-ドラムが破損していることがあります。ドラムユニットを新品に 
交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換する」 
ramiiW を参照してください。 

-トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

. 定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お 
問い合わせください。 


黒い点 


黒いページを印刷してみてくださし、。 


心 


108 I 


108 I 


印刷されたぺージに108ミ 
リ周期で黒い点がある 


問題例 


解決方法 


安全 


プリンタ箱 


» EP 刷 
方オプション 


L メンテナンス 



付録 



ZS1>I 「 IH ご山山 \ 

9d 山 augv— 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


真っ黒なページ 



平行な線 


_解決方法_ 

• ドラ厶ユニット内にあるコロナワイヤーを清掃することで問題が解 
決することがあります。青色のつまみを2、3回往復させてくださ 
し、。青色のつまみが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認してく 
ださい。「ドラムユニットを交換する」 化 Sfik を参照してください。 

. ドラムユニットが破損していることがあります。新品のドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換 
する I 口™ iW を参昭してください。 

. 定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お 
問い合わせください。 

-本機内部とドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してくださ 



EFGH 

fghijk 


量 C 


D 
de 


い。「コロナワイヤーをクリーニングする」 lae 。, ん を 参照してく 
ださい。 

ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットを 
挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 erafik を参照 
してください。 


^234 



• トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを交換する」を参照してください。 

• 乾燥した柔らかい布でスキャナガラスをがいてください。「本機 
内部をクリーニングす る」™^ を参照してください。また、ク 
リーニング方まは、 CD-ROM メニュー上の「メンテナンス 
チュートリアル」からアニメーションでご覧いただけます。 


黒い汚れが平巧に繰り返し 
発生する 


ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットに 
交換して試してみてください。「ドラ厶ユニットを交換する」 
ramiik を参照してください。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。「使用で 


ABCDEFGI+i^ 


きる用紙と領域」 raiRek を参照してくださし、。 


abcdefghijk 

ABC 叫 
abode 
012344 




トナーの飛び散りや巧れが 
印刷されたページ上に出る 


白い平行な線 

mk 


ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
する事があります。ドラムユニットを清掃してください。「ク 
リ~ニング i ramgk を参昭してください。 

ドラム表面を傷つける恐れがありますので、クリップやホッチキ 
スがついた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照明で品質が損な 
われる事があります。 

ご使用の用紙が本機に適しているか確認してください。表面が粗 
い紙や厚紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用で 
きる用紙と領域」 曲^を 参照してください。 

プリンタドライバで適切な用紙媒体を選がしているか、確認して 
ください。「用紙媒体」を参照してください。 


abcdefghijk 




abode 



この問題は本機が自動的に解決することがあります。特に長期間 
ご使用にならなかった後は、複数ページ印字してこの問題が解消 
されるか試してみてください。 

ドラム ュニッ トが破損していることがあります。新しいドラ 厶ュ 
ニッ トに交換して試してみてください。「ドラム ュニッ トを交換 
する I 口™ を参照してください。 


安全 


プリンタ箱 


印刷 

オプション 


メンテナンス 



付録 


索引 
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印字品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解決方法 

数ページ印刷してみてもこの問題が解決されない場合は、巧れや紙 
粉が感光ドラムに付着していることがあります。 

下記の手順にしたがってドラムを清掃してください。 

①印字サンプルをドラムユニットの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 


白い点 

94 mm 

94 mm 

黒い文章や画像が印刷され 
たぺージに94ミリ周期で 
白い点がある 

黒い点 

94 mm 

• i 广^ 

94 mm 

_ 

印刷されたページに94ミ 
リ周期で黒い点がある 




②ドラム ユニット ギアを手で回し、感光ドラム表面に巧れや付着 
物がついている場所を手前にもってきます。 



⑤ドラム上の巧れの場所と、プリントサンプルの点の位置が一致 
していることが確認できたら、感光ドラムの表面を巧れや紙粉 
がなくなるまで綿棒でがき取ります。 




•感光ドラムの表面を清掃する際は、ボールペンの 
ような先の尖ったものは使用しないでください。 

-ドラムに傷がついていることがあります。新しい 


ドラムユニット(こ交換して試してみてください。 
「ドラムユニットを交換する」 曲 mk を参照してく 
ださい。 
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用紙が原因のトラブルー覧 


最初に、ご使用の用紙が用紙規格に合致しているか確認してください。用紙規格については、「使 
用できる用組と領域 I 口 TOsk を参照してください。 

用紙が原因で起こった下記のトラブルに対して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方法 

給紙しない 

-用紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐであるか 
確認してください。用紙が反っているときは、印刷をする 
前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、もう一度そろえて用紙トレイに戻すと正 
常に給紙するようになる場合もあります。 

•用紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もう一度試し 
てください。 

-手差し給紙モードがプリンタドライバで選択されていない 
か確認してください。 

多目的トレイから用紙を給紙しな 
い 

-トレイに用紙が正しく挿入されているか確認してください。 

-トレイに挿入されている用紙が多すぎる場合は、用紙枚数 
を減らしてから再度挿入してください。 

封筒を給紙しない 

使用しているアプリケーションが印字する封筒の大きさに設 
定されていることを確認してください。使用しているアプリ 
ケーションソフトのページ設定、または文章設定メニューで 
設定することができます。使用しているアプリケーションソ 
フトの取扱説明書を参照してください。 

封筒を印刷した後、巧り目が付く 

本機背面の背面排紙トレイを開け、左右の青色のレバーを押 
し下げてください。詳細は、「封筒に印刷する」 田^^を 参照 
してください。 

紙づまりが起きる 

-つまった用紙を取り除きます。「紙づまりが起きたときは」 
raMBk をご参昭いただくか、「インタラクティブヘルプ」 
を参昭してください。 

-セパレーションローラー上に巧れや塵がある場合は、水や 
中性洗剤で湿らせた柔らかい巧でがき取ります。 

-給紙ローラーまたは分離プレートを交換する必要がありま 
す。 お客様相談窓□へ お問い合わせください。 

一度に複数枚の用紙を給紙する 

-給紙ローラーまたは分離プレートを交換する必要がありま 
す。 お客様相談窓□へ お問い合わせください。 

上面排紙トレイに排紙をしない 

背面排紙カバーを閉じてください。 

印刷した用紙が反るため、上面排 
紙トレイに最大枚数を置けない 

-トレイの用紙を裏返してください。 

-プリンタドライバの「用紙媒体」を「厚め」の設定に変更 
してください。 

本機から印刷できない 

• 電源コードが接続されているかを確認してください。 

-正しいプリンタドライバを使用しているかを確認してください。 

普通紙に印刷しても巧り目が付く 

プリンタドライバの「用紙媒体」が「薄め」の設定になって 
いないかを確認してください。 

リーガルや長いサイズの用紙を印刷 
すると、上面排紙トレイから落ちる 

上面排紙トレイ用紙ストッパーを引き出してください。 
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正しく印刷できないトラブルー覧 参 


正しく印刷できないトラブルー覧 

下記の表に示されたような正しく印刷できないトラブルに巧して、適切な処置を行ってください。 


トラブル内容 

解決方法 

印字はするが、パソコン画面上で 
表示されているものとは違ってい 
る 

-プリンタケーブルが長すぎないか確認してください。長さ 
が2 メー トル内のものをおすすめします。 

-プリンタケーブルが破損または故障していないか確認して 
ください。 

-インターフェース切り替え器をご使用の場合は、取り外し 
て直接本機と接続して試してみてください。 

-正しいプリンタドライバが「通常使うプリンタに設定」と 
して設定されているか確認してください。 

• その他の装置すべてを取り除き、本機のみをポートにつな 
いでください。 

-ステータスモニタを OFF にしてください。「ステータスモ 
二夕」を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"プリントオーバーラン- 
のエラー メ ッセージが表示される 

• を巧して、本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を巧してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する」 田忠盛^を 参照してくださ 
い。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

-プリンタドライバのページプロテクトの設定を変更してく 
ださい。「ぺージプロテクト」を参照してください。 

すべての文章を印刷することがで 
きない。"メモリフル"のエ 
ラーメッ七ージが表示される 

• を巧して、本機内に残っているデータを印刷してく 

ださい。本機内に残っているデータを消去したいときは、 

6 を巧してください。 

-市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。 
「メモリ （ DIMM ) を増設する1 曲婚^を 参昭してくださ 
い。 

-解像度を下げるか、数ページに分けて印刷してください。 

パソコン画面上ではヘッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

-ほとんどのレーザープリンタには、印字可能範囲が決めら 
れています。通常、印字可能な62行外では最ネ刀の2巧 
と最後の2巧は印字されません。印字可能範囲内で、へッ 
ダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 

Macintosh ® で BR-Script 3プリン 
タドライバで印刷しようとしたが 
印刷できない。"メモリフル" 

のエラーメッセージが表示される 

-ブラザーレーザードライバをインス1ルして印刷してく 
ださい。ブラザーレーザードライバのインス1ル方法に 
ついては、「ブラザーレーザードライバのインス!ル方 
法」を参照してください。 
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その他のトラブル • 


その化のトラブル 


問題 

解決方法 


本機で印字ができない 

•プリンタケーブルが破損していないか確認してください。 


"There was an error writing to 

-インターフェース切り替え器をご使用の場合は、正しいプ 


LPT 1: ( orBRUSB ) for the 

リンタが選がされているか確認してください。 


printer ." の エラー メ ツセー ジがパ 



ソコンの画面上に表示される 




. パソコンから印刷データを削除します。 



① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 



リンタと FAX ] をクリックします。 



Windows ⑥ 95/98/ Me / 2000 、 Windows NT ® 4.0 の場合 


エラーが発生し正しく印刷できな 

は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ] 


い 

の順にクリックします。 


印刷を止めたい 

② 「Brother HL - 6050 DN series 」 のアイコンをダブルク 

安全 


リックします。 

V 


⑤削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 



ニューから[キャンセル]をクリックします。 

プリンタ箱 
V 


-操作パネルの A を押します。 


BR-Script 3エミュレーシヨンモードをご使用の場合 ^ 


問題 

解決方法 

印刷できない 

液晶ディスプレイに「データムシ」とま示された場合は、次 
の手順に従ってください。 

① 本機を再起動します。 

^を2回押し、〇を2回押した後で、を押します。 

② 「エラーインサツ」を「=オン」にします。 

[0 を 5 回押し、◎を押します。 

於2回押し、。を2回押します。 

を押し、を押します。 

③ 再度エラーが発生し、「リミットチェック」とエラー 
メ ッセー ジが印刷されたと きは、 市販の DIMM メモリ 
で本機のメモリを増やしてください。「メモリ （ DIMM ) 

を増設する」を参照してください。 

印刷速度が低下する 

市販の DIMM メモリで本機のメモリを増やしてください。「メ 
モリ （ DIMM ) を増設する」を参照してください。 

EPS データが印刷できない 

EPS データを印刷するときは、次のように設定してください。 

① 「プリンタ」フォルダで本機を選がします。 

② [ポストスクリプト]タブで [ Advanced ] (拡張）ボタ 
ンをクリックします。 

③ データフォーマット選がで 「Tagged binary 
communication protocol 」 （タッグされたバイナリ通信 
プロトコル）を選がします。 
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付録 


■プリンタ 仕様 .6-2 

■用語集 .6-6 

■索 引 .6-7 








ンタ仕様 


4エンジン 


項目 

内容 

プリント方式 

電子写真方式 

印字スピード 

最速24 ppm ( A 4 サイズで印刷時） 

最速11 ppm ( A 4 サイズで両面印刷時） 

ウォームアップタイム 

25秒 1 U 下 

ファーストプリントタイム 
(レディ時） 

11秒下 

解像度 

Windows ®/ 
Macintosh ⑥ 

1200 X 1200 dpi / 600 dpi / 300 dpi 

MS-DOS 

600 dpi 

Linux 

1200 X 1200 dpi / 600 dpi / 300 dpi 


X 1プリンタ始動から排紙完了までの時間 


安全 


分コント ローラ 


項目 

内容 

CPU 

SPARCIite 200 MHz 

メモリ 

標準 

32 MB 

オプション 

最大で合計 160 MB DIMM まで増設可能 

インターフエース 

IEEE 1284 準拠（パラレル)、 

Hi-Speed USB 2.0 ^ 2 、 

10 BASE - T /100 巳 ASE-TX 

ネットワー 
ク 

対応プロトコ 
ル 

TCP/IP ( ARP ， RARP ， BOOTP ， DHCP，APIPA [Auto IP ], 

WINS / Net 巳 lOS , DNS ， LPR / LPD , Raw Port / Port 9100, POP 3/ SMTP , 
SMB Print , IPP ， FTP , mDNS ， SSDP ， TELNET ， SNMP , HTTP ， 

TFTP)，NetWare IPX / SPX , AppleTalk , DLC / LLC , NetBEUI 

管理 ツール 

BRAdmin Professional ^ 3 

ウェブブラウザ管理機能 X 4 

メモリドライブ 

コンパクトフラッシュ™ aBM @ Microdrive には対応していません。） 

エミュレーシヨン 

自動エミ ュ レーシヨン 

PCL 6, BR-Script 3 ( Pos に cript ⑥3 ™)， EPSON FX -850 

プリンタ 
フ オン ト 

PCL 

66種のスケーラブルフォント（欧文用） 

12種のビットマップフォント（欧文用） 

11種のバーコード 

BR-Script 3 

欧文フォント： 66書体 

日本語フォント：2書体（和桜明朝、美杉ゴシック） 



X 2 USB ケーブルの対応 OS は、 Windows ® 95/98/ Me / 2000 /XP です。 

X 3 ブラザーオリジナルの Windows 用ネットワークプリンタ管理ューティリティ 
X 4 デバイスの管理には標準的なウェブブラウザを使用 
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プリンタ仕様 




























4 ソフトウェア 


項目 

内容 

プリンタド 
ライバ 

Windows ® 

Windows ® プリンタドライバ 

( Windows ® 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0) 

Windows ® BR-Script 3 プリンタドライバ 
( Windows ⑥ 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0) 

Macintosh ⑥ 

ブラザーレーザードライバ 

(Mac OS ® 8.6 〜 9.2 /Mac OS ® X 10.1 〜 10.3) 

Macintosh ⑥巳 R-Script 3 プリンタドライバ 
(Mac OS ® 8.6 - 9.2 /Mac OS ® X 10.1 〜 10.3) 

Linux 

GDI プリンタドライバ 

Linux BR-Script 3 プリンタドライバ 

ユーティリティドライバ 

インタラクティブヘルプ※ 5 ’※6 

オートマチックドライバインストーラ X 6’ X 7 


X 5 問題の解決にアニメーションヘルプを採用 
X 6 Windows ® 専用（初期設定はオフ） 

义7 ウィザード形式でドライバ-ユーティリティのインス I -ールを補助 

4操作パネル 


項目 

内容 

液晶ディスプレイ 

1行 X 16巧，3色， 1 LED 

ボタン 

7つ 


4用紙枚数 


項目 

内容 

給紙枚数 

用紙トレイ 

500枚 

多目的トレイ 

100枚 

口 ーワートレ 

イュニット 

( LT -6000) 

(オプション） 

500枚 

最大給紙枚数 

1100枚 

排紙 X 8 

上面 

250枚 

背面 

50枚 

両面印刷 

手動，自動 


X 8 80 g / m 2 用紙で計算 
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4 用紙仕様 


項目 

内容 

用紙の種類 

用紙トレイ 

普通紙、再生紙、官製ハガキ X 9 、 OHP フィルム ※ W 

多目的トレイ 

普通紙、再生紙、ボンド紙、厚紙、官製ハガキ、 OHP フィルム、 
ラベル紙 X "、封筒 XW 

口 ーワートレ 
イユニット 

( LT -6000) 

(オプション） 

普通紙、再生紙 

用紙坪量 

用紙トレイ 

60〜105 g / m ^ 

多目的トレイ 

60〜161 g / m 2 

口ーワートレ 
イユニット 

( LT -6000) 

(オプション） 

60〜105 g / m ^ 

対応用紙 

用紙トレイ 

A 4、 レター、リーガル、巳5 ( J に)、 A 5、 A 6、 官製ハガキ 

多目的トレイ 

A 4、 レター、リーガル、巳5 ( JIS )、 A 5、 

封筒（洋お4号、定型最大 120 x 235 mm )、 官製ハガキ 
幅： 69.9 〜215.9 mm 長さ：116〜406.4 mm 

口ーワートレ 

イユニット 

( LT -6000) 

(オプション） 

A 4、 レター、リーガル、巳5 ( JIS )、 A 5 

両面印刷時 

A 4、 レター、リーガル 


X 9 給紙枚数は30枚まで可能 
《10給紙枚数は10枚まで可能 
《11給紙枚数は1枚のみ 

4消耗品 


商品名 

型番 

内容 

トナー カー 
トリッジ 

TN -47 J 

約7,500枚 （ A 4 を印刷密度5 %で印刷 した 場合） X の 

ドラムユ 

ニット 

DR -40 J 

約30,000枚 （ A 4) 


X 12印刷面積比や印刷ジョブなどによって実際の印刷枚数と異なります。 


4外お寸法/重量 


項目 

内容 

外形寸法 

392 X 425 X 310 mm 

重量 

約 20.3 kg (トナー/ドラムを含む） 
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プリンタ仕様 



























4 その他 


項目 

内容 

電源電圧 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

印刷時 

600 WiU 下 （25 で） 

ピーク時 

1120 WiU 下 （25 で） 

スタンバイ時 

90 W ]；! 下 

スリープ時 

10 VV 1 U 下 

オフ時 

2 W J；l 下 

稼動音 

音響パワー 
レベル 

印刷時 

平均 6.6 Bell J ； l 下 

スタンバイ時 

4.9 Bell J ；! 下 

音圧レベル 

印刷時 

平均52 dblU 下 

スタンバイ時 

39 db lU 下 

省エネ機能 

パワー七ーブ 

有 

トナー七ーブ 

有 

温度 

使用周囲;品度 

10〜 32.5 で 

保存温度 

〇〜40で 

; 山化 

使用周囲湿度 

20〜80% (結露なきこと） 

保存湿度 

10〜85% (結露なきこと） 


安全 


X 13 電源スイッチがオフでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 2 WiU 下の電力 
が消費されます。消費電力を 0 W にするためには、電源スイッチで本機の電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いてください。 



,メンテナンス 
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プリンタ仕様 























用語集 


圓あ-_ _ 

•アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フォルダ、 
またはプログラムなどを示す絵文字です。 
•アプリ ケーションソフトウェア 
ワープロや表計算など、ユーザーが直接 
触って操作するソフトウェアです。 
♦インター フエー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条 
件の違うものの間で、データをやりとり 
するためのハードウェアまたはソフト 
ウェアです。 

•ウィ ザード 

Windows ® 95/98/ Me などで、設定作業を 
半自動化してくれる機能です。 

•オプション 機能 

標準仕様に巧し、お客様の希望に応じて 
追加できる機能です。 

圓た- 

•タスク トレイ 

パソコンの画面上にあるプログラムの起 
動やフォルダの表示のためのボタンを配 
置してある場所のことです。 

•デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パ 
ソコンで使用されるハードウェアのこと 
です。 

M は- 

•パラ レルケーブル 

複数の信号線をまとめてあるケーブルで 
同時に数ビットまとめてデータを送るこ 
とができます。パソコンと本機を接続し 
ます。 

•プリン タケーブル 

本機とパソコンを接続するケーブルです。 

•プリンタ ドライバ 

アプリケーションソフトのコマンドをプ 
リンタで使用されるコマンドに変換する 
ソフトウェアです。 

M ら- 

• レーザー プリンタ 

レーザーを使って文字や画像を印刷用の 
ドラムに照射し、トナーを用紙に定着さ 
せるタイプのプリンタです。高解像度、 

高品質、高速、静音といった特長を持っ 
ています。 
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«数字__ 

参 2 IN 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 

参 4 INI 

4枚の原稿を縮小し、1枚の用紙に印刷 
する機能です。本機ではレイアウト印刷 
機能で指定します。 

圓 AtoZ 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ ロ. 54 cm ) 
幅に印字できるドット数を表す単位で、 
解像度を示します。 

• Linux 

パソコン用 UNIX で、 Linus Torvalds が 
開発し、ユーザーによるな良がされてい 
る 0 S です。 

• OS 

Operating System (オペレーティングシ 
ステム）の略で、パソコンの基本ソフト 
ウェア群です。 

• PC / AT 互換機 

旧 M 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた 
名称です。日本では DOS/V パソコンと 
も言われます。 

• USB 

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリア 
ルバス）の略で、ハブを経由して最大127 
台までの機器をツリー状に接続できるイン 
ターフ卫ース仕様です。機器の接続を自動 
的に認識するプラグアンドプレイ機能や、 
パソコンの電源を入れたままコネクタの接 
続ができるホットプラグ機能を持っていま 
す。 

• Windows ® 95/98/ Me / 2000 /XP 

Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 
95年、98年、 Me / 2000は00年、 XP は 
01年に発売されました。 

• Windows NT ® 

Microsoft 社が開発したネットワーク OS 
です。 


用語集 






s 

Set ボタン .1-5，1-7 


記号 

+ ボタン . 1-5， 1-7 

—ボタン . 1-5， 1-7 

数字 

10 BASE - T /100 BASE-TX ポート ..1-4 


A 


Acrobat Reader .. 

B 


...15 

Back ボタン . 


.......1-5, 

1-7 

BRAdmin Professional utility . 

1-32 

BR-Script 3 . 

D 

... 1-28, 

5-33 

Data ランプ . 


.…. 1-5, 

1-12 

DIMM . 

E 


..3-8 

EPSON FX -850 .. 

G 


1-28 

Go ボタン . 

H 

.…… 1-5, 

1-6 

Hi-Speed USB 2.0 



..1-2 

HP LaserJet . 



1-28 

HRC . 

1 


2-28 

Job Cancel ボタン 

J 

.......1-5, 

1-6 


M 

Macintosh 用プリンタドライバを設定する 
.2-39 

MP トレイ . 1-4，1-15，1-29， 

. 2-8，2-38， 5-3 

〇 

OHP フィソレム .2-7 

P 

PostScript フオント .2-34 

R 

RAM ディスクの設定 .1-10 

Reprint ボタン . 1-5， 1-6 


T 

TrueType フオント .2-34 

U 

USB ケーブル .1-3 

USB ポート .1-4 

W 

Windows .2-31 

Windows 用プリンタドライバを設定する 
.2-3 

あ 

アク七サリー .3-2 

尸お 2-7 

厚紙および OHP 用紙に印刷 .......2-54 

い 

印刷可能領域 .1-31 

印刷ジョブのスプール .2-18 

印刷設定 .2-10 

印刷の向き . 2-7， 2-36 

印刷用紙と寸法 .1-29 

インサツ メニュー .1-19 

インターフエースケーブル .1-3 

インタ フエー ス .1-22 

インタラクティブヘルプ .5-11 

インフオメーシヨン .1-15 

う 

ウオーターマーク . 2-12 

ウオーターマーク設定 .2-14 

ウオーターマーク選択 .2-13 

ウオーターマークビットマップ ...2-14 

ウオーターマーク义字 .2-14 

ウ オーター マークを使う . 2-12 

ウオーターマーク（すかし）を入れて印刷 
.2-87 

又 

液晶ディスプレイ ...... 1-5，1-13， 5-3 

エ三ュレーンヨンモート .1-28 

エラーメッ七ージ .5-3 


安全 


プリンタ箱 


印刷 


オプション 


メンテナンス 


トラス树応 


付録 
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か 

階調印刷占苗皇’;;;;;;;;; 

拡大縮小 . 

拡張機能タブ . 

各部の名称 . 

ガシツ . 

カスタムぺージ設定.. 
紙づまり . 


シートごとのぺージ .2-37 

仕切り線 .2-6 

自動選択 . 2-8， 2-38 

自動両面印刷 . 2-11， 2-83 

自動両面印刷のポイント .2-78 

ジャムダイヤノレ .5-15 

手動両面印刷 .2-11 

手動両面印刷のポイント .2-77 

上下反転 .2-16 

言羊杀田オプション .2-37 

詳細設定 .2-37 

小冊子印刷 .2-11 

使用できない封筒 .2-67 

使用できる用紙 .1-30 

使用できる用紙と領域 .1-29 

証明印刷 .1-9 

証明文書 . 1-9， 1-11 

上面排紙トレイ .1-4 

上面排紙トレイ用紙ストッパー .....1-4 

消耗品 .4-3 

初期設定 .1-23 

す 

推奨紙 .1-29 

ステータスメッ七ージ .1-13 

ステータスモニタ .5-7 

スリープモード .2-20 

せ 

清掃 .4-14 

七キュリティ印刷 .1-10 

七キュリティ文書 . 1-10， 1-11 

設定値（番号）の変更 .1-7 

設定メニュー .1-15 

設定メニューの切替 .1-7 

七ットアップ .1-17 

前面 .1-4 

そ 

操作パネル ...... 1-4，1-5，1-14， 1-15 

増設可能なメモリ .3-8 

外付けワイヤレスプリントサーバー 
.3-4 

その他特殊機能 .2-89 

た 

対応用紙 .6-4 

正しく印刷できない .5-32 


さ 

輝度 .2-10 

機能と特長 . 

基本設定タブ .2-5 

給紙方法 . 2-8， 2-19 

< 

クイック七ットアップガイド. 

クイックプリント七ットアップ 

グラフイツクス . 

クリーニング . 


公開印刷 .1-9 

高解像度コントロール .2-28 

公開文書 . 1-9， 1-11 

コロナワイヤーをクリーニンク'' ...4-18 

コントラスト .2-10 

コンノくクトフラッシュ .3-5 

コンパクトフラッシュ™力ードスロット 
.1-4 

さ 

サービスコールメッ七ージ .5-6 

再印刷 . 1-6， 1-8 

再印刷（リプリント）設定をオンにする 
.1-8 

再生紙 .2-7 

サイドカノく一 .1-4 

サポートタブ .2-30 

左右反転 .2-16 


...1-3 

.2-19 

. 2-10 

.4-14 


お 

才ートマチックドライバインストーラ 


.1-32 

お客様相談窓 □ .5-2 

オプション .3-2 

オプションタフ'' .2-29 

オプションの自動橫知 .2-29 


00694752 
.1.1 )-. -1 1— ii 
_ - - 21 - -_ 
2 2 2 -12 5 
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ち 

チュートリアル . 

超厚紙 . 

て 

テストぺージの印刷.. 
電源コード差し化み口 

電源スイッチ . 

添付ソフトウェア ..... 


と 

剛物 .1-3 

特殊機能 .2-17 

4寺殊機肯長を使って印刷 .2-89 

綴じ方 .2-11 

綴じしろ .2-11 

トナーカートリツジ .4-4 

トナー切れ .5-8 

トナー少量 .5-8 

トナー節約モード . 2-10， 2-19 

トナーの密度を調節 .2-27 

トラムユニット .4-9 

トレイ1 


. 1-15，1-29，2-8，2-38， 5-3 

トレイ2 

. 1-15，1-29，2-8，2-38， 5-3 


ね 

ネットワーク .1-21 

ネットワーク LED .1-4 

ネットワーク印刷ソフトウェア ...1-32 

ネットワークケーブノレ .1-3 

ネットワーク設定一覧の印刷 ......1-26 

ネットワーク設定のリ七ット ......1-25 

ネットワークテストボタン .1-4 

ネットワーク用ソフトウェア ......1-32 

の 

濃度調整 .2-27 

は 

背® .1-4 

背面排紙トレイ .1-4 


多目的トレイ..1-4，1-15，1-29， 5-3 
多目的トレイから手動両面印刷 ...2-81 

多目的トレイの紙づまり .5-13 

多目的トレイ用紙ストツノく一 .1-4 

多目的トレイ （ MP トレイ）から印刷 
....2-51，2-58，2-64，2-68， 2-73 


背面排紙トレイ用紙ストッパー .....1-4 

ハガキ .2-7 

ハガキに印刷 .2-61 

ハ'ックク''ラウンド印刷 .2-12 

ノくツクライト .1-13 

ノくラレ J レインターフエース .1-3 

パラレルポート .1-4 

ひ 

日付•時間 .2-26 

ふ 

封筒 .2-7 

封筒に印刷 .2-67 

フォントオプション .2-34 

複数のページを1枚にまとめて印刷 
.2-86 

袋文字で印刷 .2-13 

ブザー音 .1-28 

部数 .2-7 

部単位 .2-7 

H 通紙 . ム 

普通紙に印刷 .2-48 

普通紙（厚め） .2-7 

プリンタ設定一覧の印刷 .1-26 

プリンタドライノく .2-2 

プリンタドライバの設定....2-3， 2-31 

プリントオーノくーラン .5-9 

フロントカノく一 .1-4 

フロントカバーボタン .1-4 

ぺージの I 喉序 .2-36 

ぺージプロテクト .2-25 

ほ 

保守部品 .4-13 

保守メッ七ージ .5-5 

ボタン .1-6 

本機外部をクリーニング .4-14 

本機内音 P をクリーニンク'' .4-16 

本機後部の紙づまり .5-21 

本機内部の紙づまり .5-18 

ボンド紙 .2-7 

ま 

枚数 .1-29 

マクロ設定 .2-22 
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め 


メモリフ>1レ .5-8 

メモリ （ DIMM ) .3-8 

メンテナンスチュートリアル .4-2 

を 

モード .1-15 

モードの切替 .1-7 


ぶ 

ヨウシ .1-16 

用紙/品質タフ'' .2-38 

用紙サイズ . 1-29， 2-6 

用紙サイズを変えて印刷 .2-88 

用紙トレイ ...... 1-4，1-15，1-29， 5-3 

用紙トレイから印刷 

. 2-48，2-55， 2-61 

用紙トレイから手動両面印刷 ......2-79 

用紙トレイの紙づまり .5-15 

用紙媒体 . 2-7， 2-19 


ら 


ラべレ紙に印刷 .2-72 

ランプ .1-12 


y 

リ七ツト メニユー .1-22 

リプリント .1-8 

両面印刷 ..... 2-11，2-19，2-36， 2-76 
両面印刷用紙サイズレバー 

. 2-84，5-4， 5-8 

両面印刷ユニットの紙づまり ......5-24 

れ 


レイアウト . 2-6， 2-19 

レイアウトタフ、' .2-35 


ろ 

口 ーワートレイユニット 

. 1-15，1-29，3-3， 5-3 

口ー ワ ーユニ ットトレイの紙づまり 
.5-15 


「証明文書」「公開文書」「七キュリティ文 
書」の印刷方法 .1-11 





























